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Projekt typowy [projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektows

SO

SCIANA zewnetrzna fundamentowa

1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ

ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU

2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK]

8cm

3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA
POWLOKA USZCZELNIAJACA

4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ

24 cm

S1

SCIANA zewnetrzna wykonczona deska elewacyjng

1. DESKA ELEWACYJNA THERMOJESION, SZER. 12 cm/
PLYTKA ELEWACYJNA KLINKIEROWA

2cm

2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ)

2,5¢cm

3. LEGARY SOSNOWE / OCIEPLENIE Z WELNY
MINERALNEJ A=0,036 [W/mK]

8cm

4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA)

2,5cm

5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m

6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA

2,3¢cm

7. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK]

14,5 /15cm

8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M

9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA

2,3¢cm

10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY
GIPSOWO-WEOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA)

5cm

11. PLYTA GISPOWO-WEOKNOWA

1,25 cm

12. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI

CERAMICZNE NA KLEJU

-/2cm
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. Ninigjszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), kiéry nalezy
kazdorazowo adaptowac do wybrane] dziatki inwestycyjnej.

. Adaptacji moZe dokonac projektant z odpowiednimi uprawieniami.

. Adaplacja zakiada zmiany zwiazane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualmych  warunkow  zabudowy Iub  migjscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowiazujacych dana dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
czy decyzji.

. Budynek naleZy dostosowac do warunkow gruntowych dziatki inwestycyinej oraz na
nowo przeanalizowac warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
gruntu wedtug rodzaju uZytkowania.

Projekt nalezy uzupenic o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
niezbgdne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupeinié
dane dol. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

. Kolorystyke zastosowanych materiatow naleZy dostosowat do  wytycznych
zawarlych w migjscowym planie zagospodarowania lub de posiadanych akiuainych
warunkow zabudowy.

. Wszystkie wymiary, poziomy i specyflkacje naleZy sprawdzi¢ przed rozpeczeciem
budowy, dokonaniem zamowien.

. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branZowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowaé jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacii projektowe].

. Ma rysunkach wymiary otworGw okiennych podawane sg w Swielle otworu, a
wymiary otwordw drzwiowych podawane 53 w nawiasie w Swietle przejécia, bez nawiasu
w Swietle otworu.

. Do wykonania naleZy zastosowac materialty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - caiosc prac nalezy wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
obowiazujacymi polskimi normami, normami branZzowymi, instrukcjami producentow oraz
obowiazujacymi warunkami wykenania i odbioru robot.

. Wszystkie materialy | systemy wybrane s3 produkiami sugerowanymi i mozZe
nastapi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
wiasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produltu.

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA

nazwa zamierzenia
budowlanego

S2 SCIANA wewnetrzna Py PODLOGA na gruncie
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI oem 1. GRES 2. cm
CERAMICZNE NA KLEJU 2. JASTRYCH CEMENTOWY 7 cm
2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25cm 3. FOLIA PE -
3. PLYTA OSB 1,2cm 4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm 16 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEENA 9,5/10 5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm .
5. PLYTA OSB 1,2cm 6. PLYTA BETONOWA C 12/15 15 cm
6. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm 7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI oem 8. GRUNT RODZIMY -
CERAMICZNE NA KLEJU
. D1 DACH skos$ny
g3 [SCIANA wewnetrzna 1. BLACHA ALUMINIOWA PLASKA 0,5cm
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI 2em 2. LATY 4 x 5 om 2 cm
CERAMICZNE NA KLEJU 3. KONTRLATY 2,5 x 5 cm 2,5cm
2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25¢cm 4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
3 RUSZT 2 PROFILI ALUMINIOWYCH POD PEYTY 5cm TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASA W1 Sd = 0,02
GIPSOWO-WEOKNOWA (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) 5. KROKWIE 14,5 cm (PAS GORNY) 145 om
4. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
5. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WELNA
MINERALNA A=0,036 [W/mK] 9,5/10 em D2 ?APCLF;;’ES;;;’; =
. ,0 Cm
6. PEYTA OSB . 1,2 cm 2. PROFILE SOSNOWE 10 x 4,5 cm / WELNA MINERALNA
7. PLYTA GIPSOWO-WELOKNOWA 1,25 cm N=0,0036 [W/mK] 10 cm
8. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -I2cm 3. KROKWIE (PAS DOLNY) / WELNA MINERALNA A=0,036
CERAMICZNE NA KLEJU (WimK] 15 cm
4. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJINA Sd=100m | -
5. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5 x 5 cm 2,5 cm
6. PLYTA G-K 1,25 cm

tytul rysunku Architektura - PRZEKROJ A-A
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