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Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa

ELOK2FLUS Jusiyna Jaborska-Buchata
m ﬂ H-I.B e-mail: blok2plus @gmail com | te- 505 751 443 | wwaw blok2pius pl
projektant mQr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. fr 14/LOOKK/2011 ]
it opracowala mgr iz arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHALA £
MAI 2021 opracowal marinZ. arch. KRZYSZTOF BUCHALA B
Uwaga!

- Niniejszy prejekt budynku jest projekiem typowym (projekt budowlany), ktry nalezy
kazdorazowo adaptowaé do wybrane] dziatki inwestycyine].

. Adaptacji moze dokonac projektant z odpowiednimi uprawieniami.

= Adaptacja zakiada zmiany zwiazane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aldualnych  warunkow zabudowy lub miejscowege planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowiazujacych dana dziakke inwestycyjna opinii, uzgodnien
czy decyzji.

0 Budynek nalezy dostosowac do warunkow gruntowych dziatki inwestycyjne] oraz na
nowo przeanalizowac warunki ochrony przeciwpozarowej, min. pod wzgledem kategorii
gruntu wedtug rodzaju uZytkowania

. Projekt nalezy uzupeinic o TOM | - PROJEKT ZAGOSFPODAROWANIA TERENU,
niezbedne dekumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pezwolenia itp.), uzupeinic
dane dot. nazwy Zamierzenia budowlanego, adresu inwestycjl, nazwy | adresu inwestora.

- Kolorystyke zastosowanych materiatow naleZy dostosowaé do  wytycznych
Zawartych w migjscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych
warunkow zabudowy.

- Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowier.

- Projekt nale?y rozpatrywaé catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy uiete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalaZy traktowac jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowsj.

. Na rysunkach wymiary otworow ckiennych podawane sa w Swietle otworu, a
wymiary otwordw drzwiowych podawane 53 w nawiasie w Swietle przejécia, bez nawiasu
w Swietle otworu

- Do wykonania naleZy zastosowad materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budowniclwie na terenie RP i EU - calosc prac nalezy wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitamymi, BHP | P.POZ.,
obowiazujacymi pelskimi normami, nermami branZowymi, instrukciami producentow oraz
obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

0 Wszystkie materialy i systemy wybrane sa produkiami sugerowanymi i moze
nastapic ich zmiana na produkt inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych
wiasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

BUDYNEK KANCELARII LESNICTWA

narwa zamierzenia
budowlanego

tytuf rysunku Architektura - RZUT DACHU
projektant
(adaptacja)
skala rysunku 1:50
nr rysunku A02
data adaptacji




