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LEGENDA

DESKA ELEWACYJNA - DREWNIANA, UKLADANA
PIONOWO,THERMOJESION

COKOL - TYNK SILIKONOWY W KOLORZE
CIEMNOSZARYM

BLACHA ALUMINIOWA NA RABEK STOJAY -
KOLOR CIEMNOSZARY

OBROBKA BLACHARSKA - KOLOR CIEMNOSZARY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - DREWNO
NATURALNE, RAMY OKIEN | OBICIE DRzZWI Z
POWLOKA MALARSKO-LAKIERNICZA W KOLORZE
CIEMNOSZARYM

PLYTKA  ELEWACYJNA KLINKIEROWA -
WINTERSWIIK KMK KLINKIER

ELEWACJA 4

Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa

BLOKAPLUS .« somitiams con 10 598 751 25 v ks

projektant mgrinz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011 _ *.
data opracowata mgrinZ. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHALA ;
MAJ 2021 opracowal mgrinZ. arch. KRZYSZTOF BUCHAEA 19
Uwagal

- Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktary naleZy
kazdorazowo adaptowac do wybrane] dziatki inwestycyjnej.

= Adaptacji moZe dokonac projektant z odpowiednimi uprawieniami.

- Adaplacja zaktada zmiany zwiazane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualnych warunkow zabudowy lub  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowiazujacych dana dziatke inwestycyjna opinii, uzgodnien
czy decyzji.

. Budynek naleZy dostosowac do warunkow gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
newo przeanalizewac warunki ochrony przeciwpozZarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
gruntu wedtug rodzaju uZytkowania.

. Projekt nalezy uzupemnic o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
niezbedne dekumenty formalno-prawne (opinie, uzgoednienia, pozwolenia itp.), uzupeinic
dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

. Kolorystyke zastosowanych materiatow naleZy dostosowac do  wytycznych
zawartych w migjscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych akiualnych
warunkow zabudowy.

. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacie nalezy sprawdzic przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowien.

. Projekt nalezy rozpatrywat catosciowo wraz z opisem fechnicznym i rysunkami
branZowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowac jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej

. Na rysunkach wymiary otworow okiennych podawane sa w Swietle ofworu, a
wymiary otworow drzwiowych podawane sa w nawiasie w Swietle przej$cia, bez nawiasu
w Swietle otworu.

= Do wykonania nalezy zastosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - catodé prac naleZy wykonat zgodnie 2
zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
obowiazujacymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz
obowiazujacymi warunkami wykenania i odbioru robot.

. Wszystkie materialy i1 systemy wybrane sa produktami sugerowanymi i moZe
nastapic ich zmiana na produkt inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych
wiadciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu
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