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1. Opis techniczny

1.1. Celizakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania 1 ciepla technologicznego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla
Rozbudowy Budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej 40.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Projekt Architektoniczno — Budowlany Rozbudowy Budynku Wydziatu Inzynierii
Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz.690) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- obowigzujace normy, wytyczne i przepisy BHP.
1.3. Opis projektowanych rozwiazan

Projektowana instalacja c.0. o parametrach 75/60°C ma za zadanie utrzymanie
whasciwej temperatury wewngtrznej w pomieszczeniach budynku na poziomie 8°C, 16°C i
20°C (w zaleznoéci od przeznaczenia pomieszczenia) na wszystkich kondygnacjach.

Instalacja c.0. w budynku zostala podziclona na poszczegdlne kondygnagcje, na
ktorych grzejniki beda zasilane w ukladzie poziomym z rozdzielaczy zamontowanych w
szafkach podtynkowych. Z pomieszczenia kottowni poprowadzony zostat gtowny przewdd
zasilajacy do dwdch plondw oraz pomieszczen przy Auli. Od pionéw zostaly

wyprowadzone odgatezienia na poszczegdine kondygnacje budynku.
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Instalacja ciepta technologicznego =zasila nagrzewnice centrali Wentylacyjnej
zlokalizowanej w maszynowni. Nagrzewnica posiada oddzielny uklad zasilajacy
wyposazony we wiasng pompe i zawor regulacyjny tréjdrogowy. |

Jako elementy grzejre przewidziano grzejniki stalowe plytowe firmy VNH typu
CosmoNova KV (zasilane od dofu) oraz K (zasilane z boku), Grzejniki typu KV posiadajg
wbudowane zawory termostatyczne, natomiast na gatazkach zasilajacych grzejnikdéw typu
K zamontowane zostang termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepng firmy
Danfoss typu RTD-N-15. Na gatazkach powrotnych od grzejnikéw typu K zamontowane
zostang zawory odcingjace firmy Danfoss typu RLV-15. Grzejniki typu KV zostang
podiagczone za pomocy zestawdw podiaczeniowych firmy Danfoss typu RLV-KD-15.
Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w glowicg termostatyczna firmy Danfoss
typu RTD 3120 model wzmocniony z zabezpieczeniem przed manipulacjq. Glowica
posiada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz mozliwosé ograniczenia i
blokowania warto$ci ustawione] temperatury. Na odgatezieniach na poszczegdlne
kondygnacje zaprojektowano automatyczne zawory regulacyjne firmy Danfoss typu ASV-
PV montowane na przewodzie powrotnym i rgczne zawory odcinajgco-pomiarowe firmy
Danfoss typu ASV-I montowane na zasileniu. '

Wielkosci grzejnikéw 1 zaworéw termostatycznych, nastawy na termostatycznych
zaworach grzejnikowych podano w czeéci rysunkowej niniejszego opracowania. W czedci
rysunkowej podana zostata rOwniez numeracja pomieszczen.

Na zakonczeniu kazdego z piondw zasilajacych, rozdzielaczach kondygnacyjnych
oraz przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zostana zamontowane automatyczne zawory
odpowietrzajace. Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu mozna
dokona¢ poprzez zawory spustowe zamontowane na rozdzelaczach w kotlowni lub

poprzez zawory RLV przy grzejnikach.
1.4. Rurociggii armatura

Instalacje ¢t oraz c.o. (od rozdzielaczy w kotlowni do rozdzielaczy na
poszezegblnych kondygnacjach). nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
srednich wg PN-79/H-74200, faczonych przez spawante. Polaczenia z armaturg nalezy

wykonaé jako gwintowane. Srednice poszczegdlnych rurociagdw oraz ich lokalizacje
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podano w czeéci rysunkowej opracowania. Przewody poziome w piwnicach nalezy
prowadzi¢ pod stropem.

Przewody instalacji c.0. pomiedzy rozdzielaczami na poszczegdlnych
kondygnacjach i grzejnikami, montowane pod posadzka, nalezy wykona¢ z rur gietkich
UPONOR PE-RT/AL/PE-RT rozwijanych z kleba i prowadzié w rurze ostonowej peszel.
Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej stropu gruboci minimum 25 mm
pomiedzy kondygnacjami ogrzewanymi, W przypadku podlogi piwnic pod rurg powinna
sie znajdowaé dodatkowa warstwa izolacyjna grubosci minimum 25 mm. Nad rurg nalezy
wykona¢ szlichte podiogowa grubosei minimum 45 mm. Przewoddw prowadzonych w
posadzce nie wolno laczy¢. Podejscia pod grzejniki typu KV nalezy wykona¢ od strony
éciany przy pomocy armatury odcinajace]j katowej.

Przewody stalowe instalacji c.0. nalezy mocowaé do $cian budynku uchwytami i
podporami stalymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy punktami podparcia
wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodéw przez przegrody budowlane
umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o érednicy wewngtrznej wigksze]
o 4 mm od $rednicy zewnétrznej przewodu i o dlugodci wigkszej o 10 mm do gruboéci
przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypelnic materiatem
plastycznym.

Armature instalacjii obejmuja termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
odcinajace powrotne, automatyczne zawory odpowictrzajace, automatyczne zawory

regulacyjne 1 zawory odcinajace kulowe zainstalowane na przewodach poziomych,
1.5. Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiazujg "Warunki techniczne wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych" nr IT.

Rurociagi c.o. nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,4 MPa przed zalaniem posadzek.
Przed przystapieniem do préb instalacje nalezy kilkakrotnie przepluka¢. Dla przewodow z
polietylenu nalezy wykona¢ probe wstepna pulsacyjng trwajaca 60 minut z podnoszeniem
ciénienia do wartodci ciénienia probnego w 3 odstgpach 10 minutowych 1 30 minutowym.
Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek ci$nienia
nie jest wickszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakohczeniu proby pulsacyjne] mozna

przystapi¢ do proby giownej trwajace] 2 godziny. Wynik proby gtownej uznaje sig za
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pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wigkszy niz 0,2
bar.

Instalacja c.0. z rur stalowych podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez
staranne oczyszczenie do 2°  czystosci wg. instrukcji KOR-3A, a nastgpnie malowaniu
jednokrotnemu farbg ftalowa do gruntowania, antykorozyjna czerwona, tlenkowa
Foskor”, o symbolu wg KTM 1313-121-0955XX i dwukrotnemu malowaniu farba
nawierzchniowa. Warstwy farby nalezy naktada¢ w odstepie 24 godzin. Przewody
poziome instalacji c.0. w piwnicy, piony oraz przewody c.t. nalezy zaizolowa¢ otulinami
STEINONORM 300 produkcji MPIS S A. o grubosci 30mm. Przewody instalacji c.o.
prowadzone pod posadzka nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej peszel.

Po zakoficzeniu robot dokonaé uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzi¢ probe

na goraco oraz regulacje.
1.6. Uwagi koncowe

- przed przystapieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyska¢ prawomocne pozwolenie na
budowe,

- przed przystapieniem do robot inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wiasciwy organ Nadzoru
Budowlanego o terminie rozpoczgcia robot,

- materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- roboty zanikowe, préby ciénienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora,

- catoéé robot wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami oraz przepisami
bhp,

_ teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

r

s

W ide~
Opracowat: i

Sprawdz]
e

mgr inz. Katarzyna Kuranc

uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania . 6 -
robotami budowlanymi bez ograniczen w  specjalnoscl
instalacyjnej w zakresie sieci. insta e cisplnych,
wentylacyjnych. gazowych. wodociage: alizacyjnych

Nr ewid. LUB/0006/FWUS,/05
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2.  Obhliczenia

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej oraz obliczenia hydrauliczne instalacji
c.o. wykonano w oparciu o program do obliczen hydraulicznych 1 cieploych firmy
Danfoss. Wyniki obliczen przedstawiono w czeéci graficznej opracowania oraz w

zataczniku nr 4 do projektu.
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3. Zestawienie materialow

Oznacz. Nazwa urzgdzenia i charakterystyka Itosé szt.
1 2 3
1. Elementy instalacji c.o.

1.1 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 21K 1

0 wys. 400mm i dlug. 600 mm
1.2 C | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 22K 2
o wys. 500mm i dlug. 800 mm
1.3 C | Grzejniki stalowe dwuptytowe VNH typu CosmoNova 22K |
0 wys. S00mm i dlug. 1400 mm
1.4 Grzejniki stalows jednoplytowe VINH typu CosmoNova 11KV 1
(z zaworem) o wys. 400mm i dlug. 400 mm
1.5 |Grzejniki stalowe jednoptytowe VNH typu CosmoNova 11KV 1
(z zaworem) o wys, 400mm i dlug. 520 mm
1.6 |Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 21KV 2
(z zaworem) 0 wys. 500mm i dlug. 400 mm
1.7 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 21KV 1
(z zaworem) o wys. 500mm i dlug. 520 mm
1.8 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 21KV 1
(z zaworem) o wys. 500mm 1 dlug. 600 mm
1.9 | Grzejniki stalowe dwuptytowe VNH typu CosmoNova 22KV 7
(z zaworem) 0 wys. 500mm i diug, 520 mm
1.10 | Grzejniki stalowe dwuptytowe VNH typu CosmoNova 22KV 4
(z zaworem) o wys. 500mm i dhug, 600 mm
1.11 | Grzejniki stalowe dwuptytowe VNH typu CosmoNova 22KV 10
(z zaworem) o wys. 500mm i dlug. 720 mm
1.12 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 22KV 7
(z zaworem) 0 wys. 500mm i dlug. 800 mm |
1.13 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VNH typu CosmoNova 22KV 2
(z zaworem) o wys. 500mm i diug. 920 mm
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1.14 | Grzejniki stalowe dwuplytowe VINH typu CosmoNova 22KV 1
(z zaworem) o wys. 500mm i dlug. 1200 mm
1.15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe VNH typu CosmoNova 22KV 2
(z zaworem) o wys. 600mm 1 dtug. 1200 mm
1.16 | Grzejniki stalowe trzyptytowe VNH typu CosmoNova 33KV 1
(z zaworem) o wys; 500mm 1 dhug. 1000 mm
1.17 | Grzejniki stalowe trzyplytowe VNH typu CosmoNova 33KV i
(z zaworem) o wys. 600mm 1 dlug. 800 mm
1.18 | Zawory grzejnikowe termostatyczne firmy Danfoss typu RTD-N 4
proste o §r. nominalne] 15 mm
1.19 | Glowice termostatyczne firmy Danfoss typu RTD 3120 45
1.20 |Zawory powrotne firmy Danfoss typu RLV, proste o §r. 4
nominalnej 15 mm
1.21 |Komplety podiaczeniowe do grzejnikéw zasilanych od dotu 41
sktadajace sie z:
o fciennego zestawu garmiturow przylacznych do grzejnikow
DN 16 tacznie z jednostks mocujaca — szt. 1,
e tulei zaciskowych DN 16 - szt.2,
e bloku z zaworami kulowymi G 12" x G %" katowego — szt.1
1.22 | Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy VINH - liczba wyjs$¢: 3 2
1.23 | Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy VNH — liczba wyjsé: 4
1.24 | Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy VINH — liczba wyjs¢: S 1
125 |Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy VNH — liczba wyjs¢: 6 3
1.26 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm 8
127 |Zawory nastawne firmy Danfoss typu ASV-1 o polaczeniach 9
gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
1.28 |Regulatory réznicy ciénien firmy Danfoss typu ASV-PV o 9
polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm
129 |Zawory odcinajace proste o §r. nominalnej 20 mm 2
1.30 |Zawory odcinajace proste o §r. nominalnej 25 mm 2
1.31 |Zawory odcinajace proste o §r. nominalnej 32 mm 4
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132 Rury stalowe ze szwem gwintowane érednie ¢50,| 12mb
wg PN-79/74200
1.33 | Jw. lecz ¢ 32 68 mb
1.34 (Jw.lecz d 25 75 mb
1.35 |Jw. lecz ¢ 20 115 mb
136 |Jw. leczd 15 35 mb
1.37 | Otulina termoizolacyjna Steihonorm 300 grubosci 30 mm na rure 12 mb
DN 50
1.38 | Jw. lecz na rure DN 32 68 mb
1.39 | Jw. lecz na rurg DN 25 75 mb
1.40 |Jw. lecz na rure DN 20 115 mb
1.41 |Jw. lecz na rure DN 15 35 mb
1.42 | Rura UNIPIPE biala w zwojach, 16 x 2,0 mm 610 mb
1.43 jJw. lecz 20 x 2,25 mm 50 mb
1.44 |Izolacja podtynkowa Thermaflex, Thermacopact S gr. 9 mm, na 610
rure 16 x 2,0 mm
1.45 |Jw. lecz narurg 20 x 2,25 mm 50

-10 -
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4. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa Budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskie;

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wydziat Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40 B
20-618 Lublin

INWESTOR:
Politechnika Lubelska
Wydziat Inzynierii Srodowiska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

PROJEKTANT:

mgr inz. K. Kuranc upr. bud. LUB/0006/PWOS/05 %&«uﬁ%

A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji ¢.o. 1 ¢.t. W budynku:

_ Montaz grzejnikdw i armatury przygrzejnikowe,

- Rozprowadzenie przewodow,

- Podiaczenie grzejnikow i nagrzewnic wentylacyjnych,

s ] L=
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- Plukanie i proba ci$nieniowa instalacji c.o.,
- Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociagow,

- Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1/7

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych,. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o. i c.t.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robét zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o. i c.t. nie wystepuja
roboty szczegodlnie niebezpieczne. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte
sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy maja obowiazek znac 1
stosowaé. Ich wiedza jest potwierdzana za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowa¢ instrukcje wykonywania
pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

F. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwiazanych z wykonywaniem instalacji c.0. i c.t. zagrozenia nie wystepuja oraz
nie stwarzajg zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuacji.

Projektant: %wu’/

mgr inz. Katarzyna Kuranc

uprawnienia budowlane do projekiowania | kierowania
-12 - robotami  budowlanymi bez_ogramczen W spe;jaimsc:
instalacyjnej w zakrasie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowyth i kanalizacyjnvch

Nr ewid. LUB/0006/PWOS/05




JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Zespot Ustug Technicznych NOT 5p. z 0.0., 20-026 Lublin, ul. Chopina 8/18
TYTUE PROJEKTU Instalacis centralnego ogrzewania | clepta technologicznege ~ Rozbudowa Budynku Wydzialu
InZynierif Srodowiska Politachniki Lubslskief przy ui. Nadbystrzyckie] 40 8

5. Zalaczniki

1. Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

2. Kserokopia uprawnief projektanta i sprawdzajacego.

3. Kserokopia potwierdzenia czlonkostwa projektanta i sprawdzajacego
w LOIIB.

4. Wryniki obliczen zapotrzebowania mocy cieplnej.

-13 -



JEDNOSTKA PROJEKTUIACA: Zespdf Ustug Technicznych NOT Sp. z o.0., 20-026 Lublin, i, Chopina 8/18

TYTUL PROJEKTU: Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego — Rozbudowa Budynku Wydziatu
InZynieril Srodowiska Politechniki Lubelskie] przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B
P e " A A vavave VeV Ve eV B A AT A A eV eV,

Oswiadczenie projektanta
Lublin, dnia 2006-08-10

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.t: ,Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego — Rozbudowa Budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta

F 4

mgr inz. Katarzyna Kuranc

Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania
fobotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer cianlyeh,
wentylacyinveh. gazowyeh, wodocizgowych f)cana.f!za.);lﬁ ch

Nr ewid, LUB/0006/PWOS/05
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JEDNOSTKA PROJEKTUIACA: Zespdf Ustug Technicznych NOT Sp. z o.0.,, 20-026 Lublin, ul. Chopina 8/18
TYTUE PROJEKTU: Instalacia centralnego ogrzewania | ciepsa technologicznego — Rozbudowa Budynku Wydzlafu
InZynierif Srodowiska Politechniki Lubelskiel przy ul. Nadbystrzyckier 40 B

Oswiadczenie sprawdzajacego

Lublin, dnia 2006-08-10

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.t.: ,lostalacja centralnego ogrzewania 1 clepta
technologicznego — Rozbudowa Budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis sprawdzajacego

mgrin. Ko Dryolewski

uprawnignia budov.ne 0o projekio

robotart bucowlanymi Dez ograniczdi

instalzcyjnej w zakrasie sleci, instalach fui

wododiggowych | kanalizacyjnych. cey
wontylacyinyeh | gazowych

Nr ewid. LUB/OO71/PWOEA4

- 15 -



LUBELSKA
OKREGOWA

i Lublin, dnia 1 2005
INZYNlEROW ublin, dnia 1 czerwca r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKX.7131/9/7132/51/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierow
budownictwa oraz wrbanistéw / Dz UL z 200! r. Nr 5, poz. 42,z pdén zm./, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 11 2, art. 14 ust, 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. /[, § 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
I Dz U 21995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm./

Lubelska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani Katarzynie Agnieszce KURANC

magistrowi inzynierowi

urodzone] dnia 10 lipca 1973 r. w Lublinie

JUPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0006/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynier6w Budownictwa  w Warszawie, za
posredniciwem Lubelskiej Okrggowed lzby lnzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek . Czionek
Skladu orzekajacego OKIK

MQO /\,1/(/3 TN 7
mgr inz. Franciszek Kowal mgr inz. Henryk | W6j / mgr inz. Kazimiery! Stelmaszezuk

ci
| x‘“"" . \\5

Y

Otrzymuja;
@ Pani Katarzyna Kuranc
ul. Czeremchowa 8/8
20-807 Lublin

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, aa



LUBELSKA
OKREGOWA
:ZN?‘E\KMEHOW Lublin, dafa 28 maja 2004 r,

BUDIDWNICTWA
LOUB.OKX,7131/3/-7132/6/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust } plt 2 uwktawy z dnis 15 grudnis 2000T o samowzadach zawodowysh architektéw, inzymisrdw
budownictws omz utenistow /Dz U 2 2000 r. Nr 5, por, 42,z pédn zm.f, art {2ast 3, art 14 b 1 pkt. 4 ustawy z dois 7 lipca
1564 r. Prawn budowlane / mkst fednolity: Dz, U, 2 2000 r. N» 106, poz. 1120 5 péén. am. £, § $ust. | sozporzadzenia Miniatra Gospodarki
Prazestrzenne) ¢ Budow ictwa z dnia 30 grudnia 1994 ¢. w sprawie samodzielnych funksi technicmysh w budownictwie / Dz, Ul = 1995 .

" Nr & poz 38, z pdin, zm. otaz w104 Kodekst postgpowania sdministmoyjuege / Dr U =z 2000 Nr 98, poz. 1071
2 potn zm. /.

stwierdzamy, ze

Pan Robert Mariusz DRYGLEWSKI

magister inZyniet
urodzony dnia 03 lipea 19741, w Plocku

» otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/G071/PWOS5/04

do projektowanta i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi | urzqdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,
UZASADNIENIE
Okrggown Komigia Kwalifikacyina Lubefskiej Okrggowe) lzby Inzynieréw Budownictws w Lublinie na pudatawie profokatdw
z postapowsnin kwaifikseyjnego orez przeprowadzonego sgzaminy, uchwaly Nr /2004 z dnia 28 maja 2004 1, stwicrdzila, 2e

Pan Robert Mariusz DRYGLEWSK] posinds wymagane prawem  wyksztalcenic 1 prakiyke zawodowa konicozng do uryskania
uprawnieh budowlapyeh w whw specjainode | uryskal pozytywny wynik eizaming oa uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
0d ninigjsze) decysji siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikasying} Polskiei lzby Inzynierdw Budownictwa w  Wearszawie, 2z

posccdeictweny Lubslskicy Okrggowsej tzhy lmdyninrow Budownictwa w Lubliniz wiarmimis 14 dnia nd daty i) dorgezenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Konmtisji Kwalifikacyjnej

- Preewodnicracy KK Przewudniczagy Crlonek

- Skisdu Orzekajanzgo OKK ' ——
. " o /.i?vﬁ
COofe— e,

s,

prof. dr hut. inz fan Kukietke L_’,..e*“"drmz. Wieslaw Forek rage inz. Frongismk Kowat
{ Hrzymuja;: ,a-f"‘”i'.' R
o, . ‘;“—'m 4 \
(_U Pan Robert Dryglawski ~ o \\
ul, Gdedskas £53 _ % ‘*,r.
20-732 Lublin ve R \“" W
IR
2. Gitawny lnapekicr Nl e )
Nadzory Budow anego o 'f",.".,‘ /
3 s :T. ' /
. e



* LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
x - W LUBLINIE -
ul. M. C. Sktodowskiej 3; 20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12 -« - = o

Piaczge lzby Okrggowe] h “"2999:9 9._?'9
Lubelska Okrggowa Izba Lublin, data

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lubiin, ul, M.C.Skledowskie] 3

telffax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Kurang Katarzyna Agnieszka nrewidencyjny ... tYB/1S/0220/06

.. adres zamieszkania ....20-807 Lublin  ul. Czeremchowa 8/8

..............................................................................................

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2006-07-01 46 dhnia ... 2007-06-30

................................................

Kopig dotgczono do akt osobowych,

PP Lublin, zam. 394/03




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA lNZYNlERQW BLUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
el /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Wiarrgh by Dxigowly blin, data ... 2006'03709
Laubelska Okregowa 17ba Lu , data

Lnzynierow Budownletwa
200 Lukiin, b v O Skionowakia) 3

felfax §%2-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Dryglewskl Robert Mariusz nrewidencyiny ... LUB/AS0326/05

............................................................

adres Zamie:;zkania 20"732 LUb!in ul, Gdﬂhﬁkﬂ 65/3

----------------------------------------------------------------------------------------------

jest czionkiem Lubelskie) Okregows] lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymsa-
gane ubezpisczenie od odpowiedzialnesct cywilne).
Niniejsze zagwiadczenie jest wazne od dnia ..... 2608:04:01_do dnia 2006-09-30

................................................

Konie dotgczono do akl osobowych,

Przewodnlcray
Lubelsklej Qlrgpnowe]

P 1 Lababe pam 394500



Wyniki - Ogdine

Nazwa projektu: Rozbudowa WIBIS

Lokalizacja..: [Wydzial 1., ul. Nadbystrzycka 38D
Projektant....: ’
Data obliczen : |Wtorek,5 Wrzesnia 2006, 19:01

MiejscowosE...: |Lublin
Strefa klim. : 3 Temp. zewnegtrzna [°C]: -20

Pow.ogrz. Im2]:| 1098 Kubatura egrz.[m3]...:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna....... Qo[Wi: 55093
Zapotrzebowanie na moc cieping dia wentylacji.. Qwent[V]: 17535
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszezeniach......... Qzc[WL: 0

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/in2]50.2
Zapotrzebowanie ha m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]:12.2

Roczne zapotrzeb. na cieplo do ogrzewania...Qh, {GJirok]. 358.84

Qh,[kKWhirok]: 99677
WskaZnik sezonowego zapotrzeb. na ciepto EA, [MJ/m2 rpkR26.8
EA,[kWh/m2*rok]: 90.8
Wskaznik sezonowego zapotrzeb. na ciepto EV, [MJ/m3*rok]r9.3
EV,[kWh/m3*rok]: 22.0
Strona 1
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbal Opis przegrody k F Qp Qsw Q1 Rodzaj przegrody
Wim2KH m2 w GJirok | GJirok

Dw Drzwi wewnetrzne 6.000 75.6 1/’ -5.97 |Drzwi wewnetrzne
D W WIATRDrzwi wewnetrzne pomigedzy po. 1/2 a 11 2.600 12.6 0 0.00 |Drzwi wewngtrzne
bDZ Drzwi zewnetrzne 2.600 13.8 1077 8.65 5.43 |Drzwi zewnegtrzne
DACH AUlBach nad aulg 0.1898 | 231.2 2263 18.89 |Stropodach niewentylowany
oz Okno zewnetrzne 2.300 ; 1821 16715 i 122.47 | 134.84 |Okno ($wietlik} zewnetrzne
P AUDYT |Podtoga audytorium 0.553 139.0 -922, -17.69 |Strop ciepio do gory
P.G.H Podt, na gruncie Il str. Terakota 0.285 | 199.2 612 Podloga na gruncie Il strefa
PODL AUDP&dioga audytorium 0513 | 231.0 948 18.18 |Strop cieplo do dolu
SC Z DYL |$ciana z dylatacja pom, budynkami 0.192 132.5 69 1.31 |$ciana wewnetrzna
SG Z 30 Sciana piwn. Zelbet 30 ociepl.10cm styr.| 0,280 66.5 633 Sciana przy gruncie
ST PODW |Strop nad przejéciem 0.259 38.5 400 3.41 |Strop nad przejazdem
ST.TER.DC&frop miedzyk. terakota 1.034 10.0 124 2.38 |Strop ciepto do dofu
ST.TER.GORrop miedzyk. terakota 1.210 8.2 119 2,28 |Strop ciepto do gory
ST.WYKL.D5trop miedzyk, z wykladzing c. w dot 1.004 67.0 269 §.16 |Strop cieplo do dolu
ST.WYKL.Girop migedzyk. z wykladzina c. w gére | 1.168 134 -187 -3.60 |Strop cieplo do géry
STROP |Strop had nieogrzewanym poddaszem | 0.267 | 164.0 1751 14.14 (Strop ped niogrz. poddaszein
SW12  Sciana wewnetrzna 12 porotherm 0,990 | 524.2 369 3.73  |8ciana wewnetrzna
SW24 Sciana wewn. 24 cm z bl. bet. kom, 0.568 | 39.8 270 5.18 |Sciana wewnetrzna
SW3g Sciana wewn z cegly ceramicznej 38cm | 1.327 | 240.3 133 -13.99 |Sciana wewnetrzna
SZ 385 |Sciana zewnetrzna 38,5 Ytong 0408 | 5904 10657 90,06 |$ciana zewnetrzna
5238 OC |Sciana zewn. ocieplona 10 ¢m styr, 0.316 88.6 1181 8.92 |Sciana zewnetrzna
§Z OC 20 Zciana zwenetrzna oc. z Zelbetu 0359 | 255 292 1.21 |Sciana zewnetrzna
ZEL 20 |[Sciana z zelbetu 2.648 | 19.8 629 12,07 |{Sciana wewnetrzna
ZEL OC iSciana przy pom. techn. pod Aulg 0.533 55.2 9 0.16 |Sciana wewnetrzna

Strona 2



Wyniki - Przegrody

Symbol | d Opis materiatu l.am. | Ro R
m WimK] kg/m3 | m2K/W
DACH AULA Dach nad aula
Typ przegrody: Stropodach niewentylowany, w warunkach érednio wilgotnych
PAPA-ASF 0.004 |Papa asfaitowa. 0.180| 1000 | 0.022
WELNA-PL&200 |Plyty z welny min. uloZzone szczelnie. | 0.042; 100 | 4.762
Opdr warstwy powietrznej stropodachu o sredniej wysokosci H =1.20 m0.160
Skorygowana suma oporéw warstwy powietrznej i pofaci dachowel 4.944

GIPS-KAR[T0.050 | Plyty gipsowo-kartonowe. [0.230] 1000 | 0.217
Opoér przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0.100

Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re 0.040

Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 6.302
Wspodtczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.189

P AUDYT Podloga audytorium
Typ przegrody: Strop ciepto do géry, w warunkach srednio wilgotnych

DAB-WZDL0.025 |Dab wzdtuz widkien. 0,400 800 | 0.063
BET-POSARMEQ |Podkiad z betonu pod posadzke. 1.400 | 2200 | 0.036
STYROPIANS050 |Styropian ufozony szczelnie. 0.040 30 | 1.250
STR-AKERIR220 |Strop Akermana o gr. 22 cm. 0.260
Op6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100

Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.100

Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.808
Wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.553

P.G.]  Podl na gruncie | str. Terakota
Typ przegrody: Podloga na gruncie | strefa, w warunkach srednio wilgotnych

TERAKOTAD.005 | Terakota, 1.080 | 2000 | 0.005
BET-POSADADA0 |Podklad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 | 0.029
STYROPIANSS50 |Styropian ulozony szczeinie. 0.040 30 | 1.250
GRUZOBETWOM0 |Gruzobeton, 1.000| 1900 | 0.150
PIASEK-$R0.150 | Piasek $redni. 0.40¢| 1650 0.375
Opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg: 0.500

Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 2.308
Wspélczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.433

P.G.Il Podl. na gruncie Il str. Terakota

Typ przegrody: Podloga na gruncie |l strefa, w warunkach srednio wilgotnych

TERAKOTH0.005 | Terakota. 1.050{ 2000 | 0.005
BET-POSA D40 |Podklad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 | 0.029

STYROPIANS0S50 | Styropian uloZony szczelnie. 6040 30 | 1.250 |-
GRUZOBETONO (Gruzobeton. 1.000] 1900 | 0.150
PIASEK-5R0,150 | Piasek $redni. ' 0.400| 1650 | 0.375
Opér gruntu wraz z oporem przejmowania (B = 20.0 m, Z = 8.0 m) Rg 1.700
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 3.508
Wsp6liczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.285

PODL AUDYT Podloga audytorium
Typ przegrody: Strop cieplo do dolu, w warunkach $rednio wilgotnych

DAB-WZDL0.025 | Dab wzdiuz widkien, : 0,400 800 | 0.063
BET-POSAMAS50 |Podklad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 | 0.036
STYROPIANS50 |Styropian ulozony szczeinie. 0,040 30 | 1.250

Strona 3



Wyniki - Przegrody

Symbol | d Opis materiatu Lam.| Ra R
m WmK Kg/m3 | m2KAWN
STR-AKERZIZ220 | Strop Akermana o gr, 22 cm, : 0.260
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.170
Opdér przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.170
Suma cporow przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.948
Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.513
SC Z DYL Sciana z dylatacja pom. budynkami
Typ przegrody: $ciana wewnetrzna, w warunkach srednio wilgotnych
YTONG36,50.250 | Sciana z bloczkéw YTONG 36.5 mm 350| 0.095 | 350 | 2.632
STYROPIANS50 | Styropian ufoZony szczelnie. 0.040: 30 | 1.250
CEGLA-KLIN120 |Mur z cegly kiinkierowej. 1.060| 1900 | 0.114
BETON-BBK240 Sciana z bloczkéw z betonu komdrk. 0.250| 500 | 0.960
Opdr przejmaowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: §.216
Wspdlczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.192
SG Z 30 Sciana piwn, Zelbet 30 ociepl.10cm styr.
Typ przegrody: $ciana przy gruncie, w warunkach srednio wilgotnych
STYROPIANSI00 |Styropian ulozony szczelnie, 0.040 30 2.500
ZELBET | 0.300 |Zelbet, 1.700| 2500 | 0.176
Opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg: 0.900
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepfa R: 3.576
Wspdélczynnik przenikania ciepta (W/im2K) k: 0.280
ST PODW Strop nad przejsciem
Typ przegrody: Strop nad przejazdem, w warunkach srednio wilgotnych
LINOLEUM 8.005 |Linoleum. 0.186| 4180 | 0.027
BET-POSADDS50 |Podktad z betonu pod posadzke. 1.400( 2200 | 0.036
WELAN-GRANS0 Weina mineralna granulowana. 0.060| 180 | 0.833
STR-AKERZP220 |Strop Akermana o gr. 22 cm, 0.260
STYROPIANISIO0 |Styropian ulozony szczelnie. 0.040 3o | 2.500
Op6r przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.170
Opdr przejmowania ciepla na zewnatrz Re: 0.040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 3.866
Wspdlczynnik przenikania ciepta (W/im2K) k: 0.25%
ST.TER.DOL Strop miedzyk. terakota
Typ przegrody: Strop cieplo do dolu, w warunkach srednio wilgotnych
TERAKOT}0.005 | Terakota. 1.060 | 2000 | 0.005
BET-POSADA40 {Podkiad z betonu pod posadzkg. 14007 2200 | 0.029
WELAN-GRAN20 | Wetna mineralna granulowana. 0.060| 180 | 0.333
STR-AKERZE2220 |Strop Aketmana o gr. 22 cm. 0.260
Opdr przejmowania ciepia wewnairz Ri: 0.170
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0,170
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.967
1.034

Wspétczynnik przenikania ciepla (Wim2K) k:
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Wyniki - Przegrody

Symbol | d .Opis materiatu Lam.| Ro R
m WimK kg/m3 | m2K/MW
ST.TER.GOR Strop miedzyk. terakota
Typ przegrody: Strop ciepto do gory, w warunkach $rednio wilgotnych
TERAKOTAD.005 | Terakota. 1.060 ( 2000 | 0.005
BET-POSAMD40 Podklad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 0.029
WELAN-GRAB20 |Weina mineralna granulowana. 0.060| 180 | 0.333
STR-AKERZ2220 |Strop Akermana o gr. 22 cm. 0.260
Opér przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Opér przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.827
Wspdtczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 1.210
ST.WYKL.D Strop miedzyk. z wykiadzing c. w dét
Typ przegrody: Strop ciepto do dotu, w warunkach srednio wilgotnych
LINOLEUM 0,008 |Linoleum. 0.186 | 1180 | 0.027
BET-POSAMA50 (Podklad z betonu pod posadzke. 1400 2200 | 0.036
WELAN-GRAN20 {Welna mineralna granulowana. 0,060 180 | 0.333
STR-AKERIZ220 | Strop Akermana o gr. 22 cm. 0.260
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.170
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.996
Wspdlezynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 1.004
ST.WYKL.G Strop miedzyk, z wyktadzina c. w gére
Typ przegrody: Strop ciepto do géry, w warunkach Srednio wilgotnych
LINOLEUM 0.00§ |Linoleum. 0.186| 1180 @ 0.027
BET-POSA@DAS50 |Podklad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 [ 0.036
WELAN-GRAN20 |Weina mineralna granulowana. 0.060| 180 | 0.333
STR-AKERZIRZ20 | Strop Akermana o gr. 22 cm. 0.260
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.100
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.856
Wspélczynnik przenikania ciepia (W/m2K) k: 1.168

STROP  Strop nad nieogrzewanym poddaszem

Typ przegrody: Strop ped niogrz. poddaszem, w warunkach Srednio wilgotnych |

BET-POSAMIN40 |Podkiad z betonu pod posadzke. 1.400| 2200 0.029
STYROPIANSI30 |Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 | 3.250
STR-AKERZR220 |Strop Akermana o gr. 22 cm. 0.260
Opo6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.100
Opor przejmowania ciepla na zewnatrz Re: 0.100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 3.739
Wspélczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.267
SW12  Sciana wewngtrzna 12 porotherm

Typ przegrody: Sciana wewnetrzna, w warunkach srednio wilgotnych
YTONG | 0.120|$ciana YTONG [0.160] 600 | 0.750
Opé6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 6.130
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 1.010
Wspolczynnik przenikania ciepta (Wm2K) k: 0.990

Strona 5



Wyniki - Przegrody

Symbol | d Opis materialu Lam.| Ro R
WmK kg/m3 | m2KW
SW6  Sciana wewnetrzna 6 cm
Typ przegrody: Sciana wewnetrzna, w warunkach srednio wilgotnych
GIPS-KAR[T0.060 | Plyty gipsowo-kartonowe. [0.230] 1000 | 0.261
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.521
Wspdlczynnik przenikania clepfa (W/m2K) k: 1.920
Sw24  Sciana wewn. 24 cm z bl. bet. kom.
{Typ przegrody: $ciana wewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
YTONG | 0.240 |$ciana YTONG lo.160] 600 | 1.500
Opdr przejmowania clepta wewnatrz Riz 0.130
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Rii 0.130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.760
Wspdlczynnik przenikania ciepta {W/m2K) k: 0.568
SW38  Sciana wewn z cegly ceramicznej 38cm
Typ przegrody: Sciana wewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
CEGLA-PEINB80 | Mur z cegly ceramicznef peinej. [0.770| 1800 | 0.494
Opér przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.430
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.754
Wspétezynnik przenikania ciepla (Wim2K) k: 1.327
5z 38,5 Sciana zewnetrzna 38,5 Ytong
Typ przegredy: $ciana zewnetrzna, w warunkach $rednio wilgotnych
YTONG | 0.365|§ciana YTONG [0.160] s00 | 2.281
Opér przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opdr przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepla R 2.451
Wspélczynnik przenikania ciepta (Wim2K) k: 0.408
5738 OC $ciana zewn. ocieplona 10 cm styr.
Typ przegrody: Sciana zewnetrzna, w warunkach srednio wilgotnych
STYROPIANSI00 |Styropian utozony szczelnie. 0.040| 30 | 2.500
CEGLA-PEHIBS0 | Mur z cegly ceramicznej peine]. 0.770| 1800 | 0.494
Op6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 3.164
Wspdiczynnik przenikania ciepta (W/im2K) k: 0.316
47 OC 20 Z Sciana zwenetrzna oc. z zelbetu
Typ przegrody: $ciana zewnetrzna, w warunkach érednio wilgotnych
ZELBET | 0.200 |Zelbet, 1.700| 2500 0.118
STYROPIANSI00 | Styropian utoZony szczetnie. 0040 30 | 2.500
Opé6r przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Opér przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040
Suma opordw przejmowania | przewodzenia ciepta R: 2.788
Wspdlczynnik przenikania ciepta (W/im2K) k: 0.358
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Wyniki - Przegrody

Symbol | d Opis materiaiu Lam.| Ro R
m WmK kg/m3 | m2KMW
ZEL 20 &ciana z Zelbetu
Typ przegrody: $ciana wewnetrzna, w warunkach srednie wilgotnych
ZELBET |0.200 |Zelbet. [ 1.700] 2500 | 0.118
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia ciepta R: 0.378
Wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 2.648
ZEL OC  Sciana przy pom. techn. pod Aulg
Typ przegrody: Sciana wewnetrzna, w warunkach érednio wilgotnych
ZELBET | 0.200|Zelbet. 1.700| 2500 | 0,118
STYROPIANSD60 |Styropian uloZany szczelnie. 0.040 30 1.500
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.130
Opdr przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia ciepla R: 1.878
Wspdlczynnik przenikania ciepta (Wim2K) k: 0.533
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Wyniki - Zestawienie pomieszezeti

mbdi _ Opis pomieszczenia Ti | Qo | Qzc | F |Kub.lQf |@v | Qp | Gw | N | Vw | a1 | a2
°cC| W w m2 m3 | Wm2 Wim3| W w 1h | m3/h

11 (011 Korytarz 16 0 0 12.8 38 [ 0 -149 124 | 1.0 38 | 0.000] 0.000
012 {01/2 Laboratorium MCG 20 1999 0 67.0 | 201} 30 10 672 1327 | 1.0 201 | 0.000 | 0.000
013  [01/3 WC damiski 20 384 0 9.9 30 39 13 188 196 | 1.0 30 | 0.000] 0.000
014 |01/4 WC meski 20 §60 0 11.0 33 51 17 a7 1682 11.0 33 | 0.100] 0.000
018 {01/8 Pomieszczenie techniczne 16 929 0 19.8 53 47 17 670 280 | 1.0 63 0.0301-0.062
Of9 101/9 Przedsionek 8 0 0 3.3 10 0 0 234 25 1.0 10 | 0.000 {-0.100
f0110 |01/10 Gardercba 20 1312 2 20.7 62 63 21 1002 | 410 | 1.0 62 | 0.000 -0.100
o111 [01111 012 WC 20 | 346 0 7 11| 94 3 303 73 |10 11 | 0.000:-0.100
_9121 01/2.1 Kottownia 20 | 1764 0 327 98 54 18 1201 647 | 1.0 98 | 0.030|-0.100
0122 {01/2.2 Pomieszczenie wentylatorni 8 469 0 1384 | 415 3 1 -577 1046 | 1.0 416 1 0.030 -0.100
11 1/1 Hall + szatnia 16 | 2548 ] 91.1 356 ; 28 7 686 1862 | 1.0 3565 | 0.100 |-0.100
42 1/2 Przedsionek 8 394 0 94 26 42 11 118 263 1156 | 64 |0.100] 0.000
13 1/3 WC dla niepelnosprawnych 20 616 0 6.5 25 | 95 24 449 187 | 1.0 25 | 0.000] 0,000
21 2/1 Korytarz 16 0 0 16.4 54 0 0 =317 284 1.0 54 | 0.000 | 0.000
22 2/2 Sala Rady Wydzialu 20 | 2506 0 65.0 . 215 39 12 1211 | 1416 [ 1.0 | 215 | 0.000|-0.100

3 2/3 Gabinet 20 1049 0 12.0 40 87 26 829 261 | 1.0 40 | 0.050|-0.100
4 2/4 Sekretariat 20 949 0 11.8 39 80 24 744 257 | 1.0 39 | 0.030 (-0.100
25 2/§ Gahinet 20 1079 ] 12.0 40 90 27 908 182 | 1.0 40 | 0.050(-0.062
26 2/8 WC meskiz pom. nr 2,7 20 717 0 2.0 30 80 24 521 186 | 1.0 30 | 0.000]0.000
27 2/7T WC damski z pom. nr 2,9 20 493 0 8.3 27 59 18 32 181 | 1.0 27 10.000 ) 0.000
31 31 Korytarz 18 0 0 16.4 54 0 ] =317 284 | 1.0 §4 | 0.000| 0.000
32 3/2 Sala komputerowa 20 1969 ¢ 46.9 155 | 42 13 4053 | 1021 | 1.0 165 | 0.000-0.100
33 3/3 Sala komputerowa 20 1617 0 33.6 111 | 48 15 984 732 | 1.0 111 | 0.000|-0.100
4 3/4 Sala komputerowa 20 | 2637 0 34.7 118 | 76 23 1949 | 756 [ 1.0 116 | 0.050 |-0.085
35 3/5 Serwer drukarki 20 928 0 17.6 58 63 16 544 384 | 1.0 58 | 0.000| 0.000
41 4/1 Korytarz 16 58 0 16.4 54 4 1 -226 284 1.0 54 | 0.000: 0.000
42 4/2 Gabinet 20 1058 0 17.5 58 60 18 728 381 |10 58 0.030 -0.100
43 4/3 Gabinet 20 986 Q 16.8 55 59 18 667 366 | 1.0 55 | 0.030-0.100
44 4/4 Gabinet 20 840 0 12.3 41 68 21 615 268 | 1.0 41 | 0.0301-0.100
45 4/5 Gabinet 20 986 0 17.8 59 55 17 643 388 | 1.0 59 10.030(-0.100
46 4/8 Gabinet 20 | 1053 0 12.0 40 88 27 833 261 | 1.0 40 | 0.050|-0.100
47 4/7 Sekretariat 20 868 0 11.8 38 74 22 657 257 | 1.0 39 | 0.0301-0.100
A8 4/8 Gabinet 20 1073 0 12.0 40 89 27 821 261 [ 1.0 40 | 0.050|-0.062
+3 419 Pokdj socjalny 20 594 0 8.7 29 69 21 393 189 | 1.0 29 | 0.030] 0.000
KS Klatka schodowa 16 7225 0 228 413 | 317 18 4638 | 2162 (1.0 413 | 0.080 | 0.000
410 |4/10 Gabinet 20 571 ¢ 8.8 29 66 20 369 191 | 1.0 29 | 0.030| 0.000
AULA |Sala audytoryjna 20 | 14516 0 231.2 | 1364 63 11 14190 o 0.0 0 | 0.080]-0.057
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Wyniki - Pomieszczenia

Pom: 011 01/1 Korytarz

Ti: 16 °C |F:12.8 m2Z/H: 3.0 m Kub: 38.4 miN: 1.0 h |Vw: 38.4 m3/h
Kondygnacja: Pigtra |Uzytkow: 12 h i wigcej |Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol [Or.| Te Powierzchnia Fo | dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2KH W
SwW12 20 5,7*3,3 18.1 | 4 0.990 | -60
DW 20 2*0,9%2,05 37|14 6.000 | -89
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: -149
Dodatki: d4: 0,000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+dZ): -149
Straty ciepla na wentylacje Qw: 124
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 0
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0
Pom: 012 01/2 Laboratorium MGG
Ti: 20 °C |F:67.0m2|H: 3.0 m |Kub: 201.0 m3N: 1.0 /h [Vw: 201.0 m3/i
Kondygnacja: Piwnicd)zytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp
°C m2 m2 | K | Wm2K W
sSw12 16 63,3 8.0 4 | 0990 | T1
DwW 16 0,9*2,08 18 | 4 | 6000 44
PGl 8 68 63.0 | 12 | 0.285 233
SCZDYL 16 7,1*3,3 234 4 | 0192 18
SC Z DYL 8 4,7°3,3 16.5 | 12 | 0.192 36
SW24 8 6*3,3 19.8 | 12 | 0.568 | 135
SW24 8 63,3 198 | 12 | 0.568 | 135
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 872
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 672
Straty ciepla na wentylacjg Qw: 1327
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 1999
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
Porn: 013 01/3 WC damski
Ti:20°C |F: 9.9 m2 [H: 3.0 m {Kub: 29.7 m3N: 1.01/h |Vw: 29.7 m3/h
Kondygnacja: PiwnicilUzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fe | dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2KH W
SGZ30 -20 2,8*3,3 8.2 | 40 | 0.280 103
P.G.I 8 7,5 75 | 12 | 0285 | 26
sSW 12 16 2,8 1.0 | 4 0.990 4
Dw 16 0,972,056 1.8 4 6.000 44
SCZDYL 16 4,25'3,3 140 4 ;0192 N
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 188
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 GQp*(1+d1+d2): 188
Straty ciepla na wentylacjg Qw: 196
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 384
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
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Wyniki - Pomieszczenia

Pom: 014 01/4 WC rmeski

Ti: 20°C [F: 11.0m2/H: 3.0m|Kub: 33.0 m3n: 1.0 1/h  |Vw: 33.0 m3/h
Kondygnacja: Parter |UZytkow: 12 h i wiecej Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fe |dT k Qp

°C m2 m2 | K (Wm2K W
8G Z 30 20 3,003,3 9.9 | 40 | 0.280 | 111
P.G.H ] 8,2 8.2 | 12 | 0.285 | 28
ST.TER.GOR 8 82 82 |12 | 1.210| 118
swas 16 4,28"3,3 14.0 | 4 1327 | 74
SW12 16 3,0°3,3 9.9 | 4 0990 | 39
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 3
Dodatki: d1: 0.100 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 408
Straty ciepta na wentylacjg Qw: 152
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ¢ieplna Qo: 560
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszezeniu Qzc: 0

Pom: 018 01/8 Pomieszczenie techniczne

Ti: 16°C |F: 19.8 m2/H: 2.7 m|Kub: 53.5 m3N: 1.0 1/bh |Vw: §3.5 m3/h
Kondygnacja: Plwnicl2ytkow: Mniej niz 12 h Ogrzewanie: Konwekcyine
Symbol | Or. | Te Powierzchnia Fec dT k Qp

' °C m2 m2 | K | Wm2K W
$Z385 |SE|-20 5,15"3,0 12.4 | 36 | 0458 | 205
0z SE | 20 1,18*1,455 1.7 1 36 | 2300 142
oz SE | -20 0,88*1,455 1.3 | 36 | 2.300 | 106
P.G.lI 8 20 200/ 8 0.285 | 4§
57385 |NE|-20 3,15"3,0 9.4 | 36 | 0408 | 139
SC Z DYL 8 2,1*3,0 63 | 8 0192 10
ZEL OC 8 5,15 52 | B | 0.533| 22
Suma strat ciepia przez przenikanie Qp: 670
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.062 Qp*(1+d1+d2): 649
Straty ciepla na wentylacjg Qw: 280
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 929
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qze: 0
[Fom: 019 01/9 Przedsionek
Ti: 8°C |F: 3.3m2|H: 3.0m |Kub: 8.9m3|N: 1.0 ¥h. [Vw: 9.9 md/h
Kondygnacja: Piwnicfzytkow: Mnief niZ 12 h Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol |Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2K W
§Z2385 |SE|-20 1,7*3,3 34 | 28 | 0408 | 39
DZ SE | 20 1,05%2,05 2.2 | 28 | 2600 | 157
P.G.1 8 3,6 ' 361 0 0.285 0
SW 12 16 2,043,3 4.8 0.990 | -38
Dw 16 0,9*2,06 18 | -8 | 6.000| -89
SW 12 20 (2,0+1,6)*3,3 101 | 12 | 0.990 | 120
Dw 20 0,9*2,05 1.8 | «12 | 6.000 | 133
STWYKL.G 20 3,6 36 |-12 | 1.168 | -80
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: -234
Dodatki: d1: 0.000 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 21
Straty ciepla na wentylacje Qw: 25
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc tieping Qo: 0
Dodatkowe zyski clepta w pomieszczeniu Qzc:
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Whyniki - Pomieszczenia

Pom: Q110 01/10 Garderoha

Ti: 20 °C |F: 20.7 m2|H: 3.0 m{Kub: 621 m3N: 1.0 1/h [Vw: 62.1md/h
Kondygnacja: PiwnicfJzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Pawierzchnia Fec |[dT k Qp

°G m2 m2 | K |Wm2K W
SZ 38,5 S8E | -20 5,15%3,3 14.0 | 40 | 0.458 | 256
oZ SE | -20 1,180%1,455 1.7 | 40 | 2.300 | 168
oz SE | -20 0,88%1,456 13 | 40 | 2,300 | 118
P.G.I 8 21,3 213 | 12 | 0285 73
sw 12 2,1"3,3 51 (12 | 0.880 | #1
DwW 0,9*2,05 1.8 | 12 | 6.000 | 133
S5W12 1,7*3,3 58 | 12 | 0.880 | 67
SW 12 16 3,133 02| 4 | 0990 4
ZEL OC 8 4,5%3,3 14.8 | 12 | 0.533 | 95
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 1002
Dodatki: d1: 0.000 d2:-0.100 Qp~{1+d1+d2): 902
Straty ciepta na wentylacje Qw: 410
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna Qo: 1312
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
Pom: O1t1 01/11i01/12 WC
Ti: 20°C |F: 3.7m2 |H: 3.0m |Kub: 11.1 maN: 1.0 ¥h  |Vw: 11.1 m3/h
Kondygnacja: Piwnicilzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT Kk Qp
°C m2 m2 K | Wim2K W
§Z 38,5 |sSwWi-20 2,1*3,3 61 | 40 | 0458 | 112
oz SW, -20 0,880,855 0.8 | 40 | 2.300 69
ZELOC 8 2,5%3,3 83 |12 | 0533 53
P.G.Il 8 4 4.0 | 12 | 0.285 14
SW12 8 1,4*3,3 46 | 12 ; 0.890 §5
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 303
Dodatki: d1: 0.000 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 273
Straty ciepta na wentylacie Qw: 73
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 346
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Quzc: 0 J
Pom: 0121 01/2.1 Kotlownia
Ti: 20°C |F: 32.7 m2|H: 3.0 m [Kub: 88.1m3N; 1.0 1/h |Vw: 98.1 m3/h
Kondygnacja: PiwnicfU2ytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or. | Te Powlerzchnia Fec |dT k Qp
°C m2 mz | K | Wm2K W
SZ380C | SW| -20 3,61,2 23 | 40 | 0.366 | 34
oz sWw| -20 1,78*1,15 - 2.0 | 40 | 2.300 | 188
SG Z 30 -20 §,7"1,9 10.8 | 40 | 0.280 | 121
P.G.lI 8 335 335, 12 | 0,285 | 115
SW 12 16 3,333 109 | 4 | 0990 | 43
sSW12 16 2,733 74 | 4 | 0.9%0 | 28
bw 16 0,9%2,0 18 | 4 | 6000 43
ZEL 20 8 6,0%3,3 19.8 | 12 | 2.648 | 629
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Wyniki - Pomieszczenia

Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 1201
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.100 Qp*{1+d1+d2): 7
Straty ciepla na wentylacje Qw: 647
Obtliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Go: 1764
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 0122 01/2.2 Pomieszczenie wentylatorni

Ti 8°C |F:138.4m2H: 3.0 m|Kub; 415.2 mgN: 1.0 1/h  |Vw: 415.2 m3/h
Kondygnacja: Plwnicglzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekeyjne
Symbol |Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp
°c m2 mz | K | Wm2K W
$Z 0C 20 Z5W | -20 15%1,7 255 | 28 | 0.400 | 292
5G Z 30 20 15,7 255 | 28 | 0.330 | 236
ZELOC 20 6,83,2 21.8 |12 | 0,533 | 139
ZEL OC 16 5,2 52 | .8 | 0.533| -22
§C ZDYL 12 8,9"3,2 285 | 4 | 0.192 | .22
P AUDYT 20 139 139.0| 12 | 0.553 | -922
Surna strat ciepta przez przenikanie Qp: 577
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): -537
Straty ciepla na wentylacje Qw: 1046
_ Ohliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 469
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszezeniu Qzc: u

Pom: 11 1/1 Hall + szatnia

Ti:16°C |F: 91.1 m2|H: 3.9 m |Kub: 355.3 m3N: 1.0 1/h  |Vw: 355.3 m3/
Kondygnacja: Parter |Uzytkow: Mniej niz 12 jOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.} Te Powierzchnia Fc | dT Kk Qp

°C m2 m2 | K | Wm2K W
SW12 g 4,2*3,3 95 | 8 | 0980 | 75
D W WIAT 8 212,14 44 | B | 2.600| 92
Swiasg 16 2,8%4,2 118 0 1.327
sSw12 16 3,3"4,2 10.1| 0 0.990
D W WIATR 16 1,8*2,1 38 0 j 2600
$Z38 OC | SW| -20 54542 19.8 | 36 | 0.366 | 261
oz SW{ -20 1,78"1,75 3.1 |36 | 2,300 | 258
SC ZDYL 16 5,7"4,5 238 0 | 0.192 0
bW 16 0,9*2,06 1.8 | 0 [ 6.000 0
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 686
Dodatki: d1: 0.100 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 686
Straty ciepla na wentylacje Qw: 1862
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 2548
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 12 1/2 Przedsionek

Ti: 8°C |F; 9.4m2 H: 3.8m [Kub: 362 miN: 1.51/h |Vw: 5§43 m3/h
Kondygnacja: Parter {Uzytkow: Mniej niz 12 H Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or. ] Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2K W
$Z38 OC | NW| -20 3,3'4,2 44 | 28 | 0316 39
¥4 NW| -20 2,8*3,4 9.5 | 28 | 2.600 | 693
sW12 20 3,25"4,2 13.7 | -12 | 0.9%0 | -162
SW 12 16 3,3"4,2 95 | -8 69980 | -75
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D WWIATR 16 2,121 44 | 8 | 2,800 | -92

SWss 16 3,342 139 | 8 1.327 | 147

STWYKL.G 20 9,8 9.8 |-12 | 1.168 | 137
P.G.I 8 9,8 98 | 0 0.285 ]

Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 119

Dodatki: d1: 0.100 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 131

Straty ciepla pa wentylacje Qw: 263

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 394
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 13 1/3 WC dia niepetnosprawnych

Ti:20°C (F: 6.5m2H: 3.9 m|Kub: 264 m3N: 1.0 1/h  |Vw: 25.4 mi/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mnigj niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m?2 m2 [ K | Wm2K W
§Z380C | NW| 20 24*4,2 9.3 | 40 | 0.366 | 136
0Z Nw | .20 0,88*0,88 08 | 40 | 2300 71
Sw12 8 3,3%4,2 13.9 1 12 | 0.990 | 165
SW 12 16 2,4%4,2 8.3 4 0.990 33
DW 16 0,9*2,05 1.8 | 4 | 6.000( 44
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 449
Dedatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 449
Straty ciepla na wentylacje Qw: 167
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 616
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 21  2/1 Korytarz

Ti: 16 °C |F: 16,4 m2|H: 3.3 m |Kub: 54.1 mdN: 1.0 1/h  [Vw: 54,1 m3/h
Kondygnacja: Pietro {Uzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekeyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp

°C m2 mZ | K | Wm2K W
SW 12 20 8,70*3,6 295 | -4 | 0990 | 117
DW 20 0,9"2,05 18 | 4 6.000 | 44
sW 12 20 §,7"3,6 16.8 ; 4 0.890 | -67
DWW 20 2*0,9*2,05 3.7 | 4 6.000 | -89
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: =317
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Qp*{1+d1+d2}). =317
Straty ciepla na wentylacje Qw: 234
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 0
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 22 2/2 Sala Rady Wydziatu

Ti: 20 °C |F: 65,0 m2|H: 3.3 m |Kub: 2145 mN: 1.0 1h  |Vw: 214.5 m3/h
Kondygnacja: Pigtro {Uzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekeyjne
Symbol | Or. | Te Powierzchnia Fe |dT k Qp
°C m2 m2 | K | Wm2K W
§Z 38,5 SE | 20 2*12 20,7 | 40 | 0.458 ( 379
oz SE | -20 0,556%1,48"4 3.3 | 40 | 2300 302
SW 12 16 12*3,6 395 | 4 0.990 | 156
DWW 16 0,9%2,05%2 3.7 | 4 | 6.000| 89
SC ZDYL 16 5,8°3,6 209 | 4 0.182 i
ST.WYKL.p 16 67 6701 4 1.004 | 269
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Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 1211
Dodatki: d1: 0.000 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 1090
Straty ciepia na wentylacje Qw: 1416
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo; 2506
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pem: 23 2/3 Gabinet

Ti:20°C |F:12.0m2/H: 3.3 m |Kub: 39.6 m3N: 1.01/h |Vw: 39.6 m3/h
Kondygnacja: Pigtro |Uzytikow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol |Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2K W
s$z385 |SE|-20 3,15*3,6 8.2 | 40 | 0.458 | 151
oz SE | 20 1,781,755 31 | 40 | 2,300 | 287
SZ 38,5 SW) -20 4,35%3,6 167 | 40 | 0.408 | 258
ST PODW «20 13 13.0 | 46 | 0.259 | 135
Suma strat clepta przez przenikanie Qp: 829
Dodatki: d1: 0,050 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2}: 788
Straty ciepta na wentylacjie Qw: 261
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cleping Qo: 1049
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 24 2/4 Sekretariat

Ti: 20°C |F: 11.8 m2/H: 3.2 m|Kub: 38.9m3N: 1.0 t/h |Vw: 38.9 m3/h
Kondygnacja: Pigtro Uzytkow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2K{ W
§Z 385 |SW -20 4,45"3,6 12,9 | 40 | 0.458 | 237
0Z SW|-20 1,78*1,755 31 1 40 | 2,300 287
ST PODW -20 12,5 12.5 | 40 | 0.258 | 130
sSw3a 16 293,86 8.6 4 1.327 45
Dw 16 0,9*2,05 1.8 4 6.000 44
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 744
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.100 Qp*{1+d1+d2}: 652
Straty ciepta na wentylacje Qw: 257
Obliczeniowe zapotrzebowanie na rnoc cieplng Qo: 949
Dodatkowe zyski ciepta w pomigszczeniu Qze: 0

Pom: 256 2/5 Gabinet

Ti: 20 °C |F: 12.0 m2[H: 3.3 m |Kub: 38.6 miN: 1.0 #h |Vw: 39.6 m3/n
Kondygnacja: Pigtro |Uzytkow: 12 h i wigce] |Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K | Wm2K W
87 38,5 SW| -20 4,8*3,6 : 17.3 | 40 | 0.408 | 282
§Z38 OC | NW| -20 3,0%3,6 7.7 | 40 | 0.366 | 113
0Z NW| -20 1,78*1,755 31 | 40 | 2.300 | 287
ST PODW 20 13 13.0 | 40 | 0.259 135
SW3s 16 4,76"3,6 71| 4 1.327 | 91
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 908
Dodatki: d1: 0.050 d2:-0.062 Qp*(1+d1+d2): 897
Straty ciepla na wentylacje Qw: 182
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 1079
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
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Pom: 26 2/6 WC meskiz pomn. nr 2,7

Ti:20°C [F: 9.0m2 |H: 3.3m|Kub: 29.7 m3N: 1.0 #/h |Vw: 29.7 m3/h
Kondygnacja: Pigtro |Uzytkow: Mniej niz 12 h Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2K W
§2385 | NW!-20 2,95%3,6 9.8 | 40 | 0.468 | 180
0Z Nw | -20 0,880,855 0.8 | 40 | 2,300 | B9
swsae 16 3,636 13.0 | 4 1327 | 69
SW 12 16 2,96*3,6 88 | 4 | 0990 | 35
DW 16 0,9*2,05 ] 18 | 4 | 6.000| 44
ST.TER.D 8 10 10.0 | 12 | 1.034 | 124
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 621
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0,000 Qp*{1+d1+d2): 521
Straty ciepla na wentylacje Qw: 196
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna Qo: 717
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

m)m: 27 2/7 WC damski z pom. nr 2,8

Ti: 20 °C |F: 8.3m2H: 3.3m [Kub: 27.4 miN: 1.01/h |Vw: 27.4 m3/h
Kondygnacja: Pigtro |Uzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne|
Symbol | Or. | Te Powierzchnia Fec |dT k Qp

°C m2 m2 K | Wm2K W
§Z 38,5 | NW| -20 2,75"3,6 9.1 | 40 | 0.458 | 167
0z Nw| -20 0,28*0,855 0.8 | 40 | 2.300 69
SwW12 16 2,75"3,6 8.1 4 0.990 32
DW 16 0,972,065 18 | 4 | 6.000| 44
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 32
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Gp*(1+d1+d2): 312
Straty ciepla na wentylacje Qw: 181
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 493
Dodatkowe zyski ciepta w pemieszezeniu Qze: 0

Pom: 31 3/1 Korytarz

Ti: 16 °C |F: 16.4 m2/H: 3.3 m |Kub: 4.1 m3N: 1.0 1/h Vw: 54.1 md/h
Kondygnacja: Pigtro |Uzytkow: Mniej niZ 12 nOgrzewanie: Konwekcyjne!
Symbol | Or, | Te Powlerzchnia Fe |dT k Qp

°C m2 m2 K | Wm2K W
SW 12 20 8,70"3,6 295 | 4 0.990 | 117
Dw 20 0,9"2,05 18 | 4 6.000 | 44
SW 12 20 5,736 168 | 4 0,990 | -67
DwW 20 2*0,9*2,05 3.7 | 4 | 6000 -89
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: -317
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 317
Straty ciepia na wentylacje Qw: 284
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moe cieplng Qo: 0
Dodatkowe zyski ciepla w pomnieszezeniu Qzc: 0
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Pom: 32 3/2 Sala kemputerowa
Ti: 20 °C |F: 46.9 m2/H: 3.3 m [Kub: 164.7 miN: 1.0 ¥/h Vw: 164.7 m3/h
Kondygnacja: Pietro |UZytkow: Mniej niz 12 HOgriewahie: Konwekcyjne|
Symbol | Or, | Te Powierzchnia Fc |dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2K W
SZ 38,8 SE | -20 8,0"3,6 154 7 40 | 0.458 | 282
oz SE | -20 2*1,78*1,755 6,2 | 40 | 2.300 | 575
sW12 16 8,55"3,6 271 4 0.980 | 107
Dw 16 0,9*2,05*2 3.7 4 6.000 39
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 1053
Dodatki: d1: ¢.000 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 948
Straty ciepia na wentylacje Qw: 1021
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 1969
Dodatkowe zyski ciepfa w pomiesz¢zeniu Qzc: 0
Pom: 33 3/3 Sala komputerowa
Ti:20°C |F:33.6 m2{H: 3.3 m |Kub: 110.9 mgN: 1.0 1/h  |vw: 110.9 m3/h
Kondygnacja: Pletro |Uzytkow: Mniej niz 12 Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT K Qp
°C m2 m2 | K {WmZK W
82385 |SE |-20 6,0°3,6 154 | 40 | 0.458 | 282
oz SE | .20 1,78%1,755"2 8.2 | 40 ; 2.300 | §75
SW 12 16 3,03,8 108 | 4 0.990 43
SW12 16 3,3°3,6 10.1 | 4 0.990 49
bw 16 0,9*2,056 1.8 4 6.000 | 44
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 984
Dodatki: d1: 0,000 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 886
Straty ciepta na wentylacjg Qw: 732
Obliczeniowe zapotrzebowanie na mog cieplng Qo: 1617
Dodatkawe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 34 3/4 Sala komputerowa |

Ti: 20°C |F: 34,7 m2|H: 3.3 m|Kub: 1145 mgN: 1.0 1/h  |Vw: 114.5 m3n1|
Kondygnacja: Pietro [Uzytkow: Mniej niz 12 §} Ogrzewanie: Konwekcyjnel
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2K W
$Z 38,5 | SW|-20 13,5*3,6 455 | 40 ¢ 0.458 [ 834
oz SW| -20 1,78%1,755 3.1 | 40 | 2.300 | 287
§Z38 OC | NW; -20 3,03.8 77 | 40 | 0366 | 113
0Z Nw/ -20 1,781,755 31 | 40 | 2,300 | 287
SW 12 20 33,6 08| 0 0.990 0
§Z 38,5 SE | 20 33,6 7.7 | 40 | 0.458 | 141
oz SE | <20 1,78*1,756 - 3.1 | 40 | 2,300 | 287
Suma strat ciepta przez przenikanie Gip: 1949
Dodatki: d1: 0.050 d2:-0.085 Qp*(1+d1+d2): 1881
Straty ciepta ha wentylacje Qw: 756
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna Qo: 2637
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
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Pom: 35 3/5 Serwer drukarki

Ti: 20°C |F:17.6 m2/H: 3.3 m|Kub: 8.2 mIN: 1.0 h [Vw: 58.2 m3/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 HOgrizewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.} Te Powierzchnia Fe | dT k Qp

°C m2 m2 | K [Wm2K W

SZ 38,5 NW/( -20 §,65*3,6 19.5 | 40 | 0.4568 | 368
oz NW| -20 0,8870,855 08 | 40 2.300 69
SW12 16 5,62%3,6 184 | 4 0,990 73
DW 16 0,9%2,05 18 | 4 6.000 ) 44

Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 644

Dodatki: d: 0.000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 544

Straty ciepla na wentylacje Qw: 384

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 928
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 41 4/1 Kotytarz

Ti: 16°C |F:16.4 m2{H: 3.3 m|Kub: 54 1m3N: 1.0 1h |Vw: 84.1md/h
Kondygnacja: Pigtro |UZzytkow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol } Or.} Te Powlerzchnia Fc |dT k Qp

°c m2 m2 | K | Wm2K W
sw1z | 20 B8,70*3,6 258 4 | 0990 -102
DW 20 0,9%2,06"3 55 | 4 6.000 | -133
SW 12 20 5,7*3,6 16.8 | 4 | 0.990 | -67
DwW 20 2*0,9*2,06 37 | 4 | 6.000| -89
STROP -20 17,2 17.2 | 36 | 0.267 | 165
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 226
Dodatki: d1: 0.000 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): -226
Straty ciepla na wentylacje Qw: 284
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 58
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 42 4/2 Gabinet

Ti: 20°C |F:17.5 m2/H: 3.3 m|Kub: 57.8 m3N: 1.0 ¥/h |Vw: 57.8 m3/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol { Or. | Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K [Wm2K W
82385 |SE|-20 3,356"3,6 9.0 | 40 | 0.458 | 164
0Z SE | -20 1,781,755 31 | 40 | 2,300 | 287
SW12 16 3,35%3,6 103 | 4 0.8%0 | 41
oDw 16 0,9%2,05 18 | 4 | 6000 44
STROP -20 18 18.0 | 40 | 0.267 | 192
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 728
Dodatki: d1: 0,030 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 877
Straty ciepla na wentylacje Qw: 381
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Go: 1058
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0
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Pom: 43 4/3 Gabinet

Ti:20°C |F: 16.8 m2 H: 3.3 m |Kub: 554 m3N: 1.0 1h |Vw: 554 m3/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Kenwekcyjne,
Symbol | Or, | Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2KH W
§Z2385 |[SE|-20 2,7"3,6 66 | 40 | 0.458 | 121
oZ SE | -20 1,78*1,755 31 | 40 | 2,300 287
sW12 16 2,73,6 79| 4 0.990 | 31
Dw 16 0,972,05 1.8 4 6.000 | 44
STROP =20 17,2 17.2 | 40 | 0,287 | 1184
Suma strat ciepia przez przenikanie Qp: 667
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0,100 Qp*{1+d1+d2}): 620
Straty ciepla na wentylacje Qw; 366
Obiiczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 988
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
Pom: 44  4/4 Gabinet
Ti: 20 °C |F: 12.3 m2{H: 3.3 m [Kub: 40.7 m3N: 1.0 9/h |Vw: 40.7 mi/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mnigj ni2 12 hOgrzewanie: Konwekcyine|
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc |[dT k Qp
) °C m2 m2 | K |Wm2K W
8Z 38,5 SE | -20 2,6%3,6 63 | 40 | 0.458 | 115
OZ SE | -20 1,78%1,755 31 ) 40 | 2,300 | 287
sSW12 16 2,6"3,6 76 | 4 0,950 | 30
DW 16 0,9%2,05 1.8 4 6.000 44
STROP -20 13 13.0 | 40 | 0.267 | 139
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 615
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0,100 Qp*(1+d1+d2): 572
Straty clepfa na wentylacjg Qw: 268
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 840
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
Pom: 45 4/5 Gabinet
Ti: 20°C |F:17.8 m2/H: 3.3 m|Kub: 58.7 m3N: 1.0 1/h |Vw: §8.7 m3/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 HOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fe |dT k Qp
°C m2 m2 | K |Wm2K W
§Z 38,5 SE | 20 3,303,60 3.8 | 40 | 0.458 | 181
oz SE | 20 1,78"1,755 31 | 40 | 2.300 | 287
STROP -20 18,3 18.3 | 40 | 0.267 | 195
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 643
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 598
Straty ciepla na wentylacje Qw: 388
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 936
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0
Pom: 46 4/6 Gabinet
Ti:20°C |F:12.0 m2|H: 3.3 m |Kub: 39.6 m3N: 1.0 /b |Vw: 39.6 m3/h
Kondygnacja: Pietro [Uzytkow: Mniej niz 12 ) Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symboi | Or, | Te Powierzchnia Fc dT k Qp
°C m2 m2 | K | Wm2Kk W
§Z 38,5 SE | <20 3,16"3,6 ) 8.2 | 40 | 0.458 | 151
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oz SE | -20 1,781,755 3.1 | 40 | 2.300 | 287

§Z238,5 |SW|-20 4,35%3,6 16,7 | 40 | 0,408 | 256

STROP 20 13 13.0 | 40 | 0.267 | 139

Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 833

Dodatki: d1: 0.050 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 791

Straty ciepla na wentylacjg Qw: 261

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 1083
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc! 0

Pom: 47 47 Sekretariat

Ti: 20°C |F: 11.8 m2{H: 3.3 m Kub: 38.9 m3N: 1.0 1/h |Vw: 38.9 m3/h
Kondygnacja: Pietro |[Uzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Qr. | Te Powierzchnia Fc [dT k Qp

°c m2 m2 | K [Wm2K W
SZ 38,5 | SW|-20 4,45%3,6 12,9 | 40 | 0.458 | 237
oz SW| -20 1,78%1,755 3.1 j 40 | 2.300 | 287
STROP -20 12,5 125 | 40 | 0.267 | 133
Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 657
Dodatki: d1: 0.030 d2:-0.100 Qp*(1+d1+d2): 611
Straty ciepla na wentylacje Gw: . 257
_Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna Qo: 868
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 48 4/8 Gabinet

Ti: 20 °C |F: 12.0 m2|H: 3.3 m |Kub: 39.6 mdN: 1.0 1/h |vw: 39.6 m3/h
Kondygnacja: Pietro Uzytkow: Mniej niz 12 hOgrzewanie: Konwekcyjne|
Symbo] [Or.; Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

°C m2 m2 'K | Wm2K W
SZ 38,5 | SW| -20 4,8*3,6 17.3 | 40 | 0.408 | 282
5238 OC | NW| -20 3,036 7.7 | 40 | 0.366 | 113
0z NW| -20 1,781,755 3.1 [ 40 | 2.300 | 287
STROP -20 13 13.0 | 40 | 0.267 | 139
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 821
Dodatki: d1: 0.050 d2:-0.062 Qp*{1+d1+d2): 811
Straty ciepfa na wentylacje Qw: 261
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 1073
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu GQizc: 0

Porn: 49  4/9 Pokdj socjalny

Ti: 20 °C [F: 8.7 m2 [H: 3.3 m [Kub: 286 m3N: 1.0 1/h  |Vw: 28.6 m3/ih
Kondygnacja: Plgtro |Uzytkow: Mniej niz 12 fjOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp

°C m2 . m2 | K |Wm2K W
§Z 385 | NW) -20 3,0%3,6 10.0 | 40 | 0.458 | 183
0Z NW| 20 0,88*0,855 0.8 | 40 | 2.300! 69
Sw12 16 3,0°3,6 10.8 | 4 | 0.990 | 43
STROP -20 9,2 9.2 | 40 | 0.267 98
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 393
Dodatki; d1: 0.030 d2: 0.000 Qp*{1+d1+d2): . 405
Straty ciepta na wentylacje Qw: 189
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 594
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0
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Pom: K8 Klatka schodowa |

Ti: 16 °C {F: 22.8 m2{H: 18.1 m Kuh: 412.7 mEN: 1.0 % |Vw: 412.7 m3/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 h Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or.| Te Powierzchnia Fc | dT k Qp

°C m2 m2 | K |Wm2{ W

OZ NW, =20 14,5%2,92 42,3 | 39.5| 2.300 | 3849

SZ38OC | NE | -20 2*14,9 29.8 | 39.5| 0.316 | 372

STROP -20 23,3 23.3 | 43.0| 0.267 | 268
SWais 20 7,8"14,8 108,8| -0.5 | 1.327 0
DwW 20 0,9%2,05%4 74 |-0.5 ) 6,000 0
SWas 20 3,614,9 §3.6 | -0.5 | 1.327 0
sSW12 20 3,3*14,9 41.8 1-0.5 | 0.9%0 0
Dw 20 0,9%2,05*4 74 | -0.5 ) 6.000 0

SGZ30 -20 3,33*3,30 11.0 | 39.5 | 0.280} 122
P.G. 3 23,3 23.3 [11.5; 02851 77

Suma strat ciepla przez przenikanie Gip: 4688

Dodatki: d1: 0.080 d2: 0.000 Qp*(1+d1+d2): 5063

Straty ciepta na wentylacje Qw: 2162

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo: 7225
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: 410 4/10 Gabinet

Ti; 20°C {F: 8.8 m2 H: 3.3 m|Kub: 20.0 m3N: 1.0 ¥h |Vw: 29.0 m3/h
Kondygnacia: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 jOgrzewanie: Konwekcyjne
Symbol [Or.; Te Powierzchnia Fc |dT k Qp

G m2 m2 K | Wm2K W
57 38,5 NW| -20 2,7"3,6 39 | 40 | 0.458 | 163
oz NW -20 0,880,855 0.8 ; 40 | 2.300 69
SW12 16 2,7*3,6 9.7 4 0.990 38
STROP -20 9,3 9.3 | 40 | 0.267) 99
Suma strat ciepla przez przenikanie Qp: 369
Dodatki: d1: 0,030 d2: 0.000 Qp*(1+di+d2}: 380
Sfraty ciepia na wentylacje Qw: 191
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna Qo: 571
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniu Qzc: 0

Pom: AULA Sala audytaryjna

Ti: 20°C |F:231.2 m2H: 5.9 m [Kub:1364.1m3: 0.0 1/h |Vw: 0.0 md/h
Kondygnacja: Pietro |Uzytkow: Mniej niz 12 h Ogrzewanie: Konwekcyjne
Symbol | Or, | Te Powierzchnia Fe | dT K Qp

°C m2 m2 | K |Wm2K W
57 38,5 SW| -20 119 85.1 | 40.5] 0.458 | 1578
0z SW) -20 4*2,680%2,955 31,7 | 40.5| 2.300 | 2849
DZ SW| -20 1,05%2,05 2.2 [40,5| 2.600 | 2327
$Z 38,5 |NE|-20 118 83.8 | 40.5| 0.458 | 1583
oz NE | -20 4*2,980"2,955 35.2 | 405 | 2,300 | 3279
52385 |[SE|-20 12,52*6 75.1 | 40.5| 0.458 | 1393
DACH AULLA | -20 20,2 231.27 41.0 | 0.239 | 2263
PODL AUDYT | 12 231 231.0| 8.0 | 0,513 | 948
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Suma strat ciepta przez przenikanie Qp: 14190,

Dodatki: d1: 0.080 d2:-0.057 Qp*(1+d1+d2} 14516
Straty ciepia na wentylacjg Qw: 0

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qo: 14516
Dodatkowe zyski ciepla w pomieszczeniu Qzc: 0
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