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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Obliczenia statyczne
3. Czgé¢ graficzna:

I Segment A
/ Atk 1 Rzut law fundamentowych
J Ark 2 Przekroje taw fundamentowych
v Ark.3 Uklad elementéw konstrukcyjnych w poziomie -3.62 m
vV Ark.4 Uklad elementéw konstrukcyjnych w poziomie 0.00 m
J Ak S Ukdad elementéw konstrukeyjnych w poziomie +4.42 m
v Ark.6 Uklad elementéw konstrukcyjnych w poziomie +8.10 m
v/ Ark.7 Uklad elementow konstrukcyjnych dachu.
V Ark 8 Wience
V Ark.9 Trzpienie TP2 - TP6, T10;
v Ark.10 Trzpienie T1 - T9;
V Ak 11Poz.2.1-2.1.4;
V Ark. 12Poz. 2.2.1 -2.2.6;
| Ark.13 Poz. 2.2;
" A1k.14 Poz. 2.3 - 2 4;
7 Ark.15Poz. 2.5.1 -2.5.4.1;
l/Ark.16 Poz.2.6.1 - 2.6.3;
V/ Atk.17 Poz.2.6.4;
/Ark.18 Poz.2.7.1; 2.7.2:
| /Ak.19 Poz.2.8.1; 2.8.2;
/ Atk 20 Poz2.8.3 - 2.8.10,
‘*"JArk.Zl Poz.2.5.5-2.5.8;
94 Ark.22 Poz. 3.1 - 3.5;
J Atk.23 Poz. 3.6 -3.10.1;
Atk 242057, 4.4.1- 1.1.4; @
VArk. 25Poz. 1.2; 1.3;
\/Ark. 26 Kratownica KR1, KR1.1:
v/ Ark. 27 Stezenie ST2,




V/ Ark. 28 Stezenie ST4;
Y Ark. 29 Stezenie ST3;
Y Ark. 30 Stezenie ST1:
/ Atk. 31 Déwigar ST5, Belka BS2, Marki M6, M7
/Ark.32 Marki M1 - M4;

IT Segment B .

Ark. 1 Rzut fundamentéw;

Ark. 2 Stopy fundamentowe;

Ark. 3 Uklad elementéw konstrukcyjnych w poziomie + 4.56m
Ark. 4 Uklad elementéw konstrukcyjnych I pigtra;

Ark. 5 Uklad elementéw konstrukcyjnych dachu;

Ark. 6 Poz.2.2.1-22.4;

Atk. 7Poz.2.1;2.3;2.4.1;24.2;2.5,

Ark. 8 Poz. 1.1.1; 1.2; 1.3;

Ark. 9 Wiernce;

HI Segment C
/ Ark.1 Rzut fandamentéw;
JATK. 2 Przekroje law fundamentowych;
/Ark. 3 Uklad elementéw konstrukcyjnych w poziomie parteru;
/Ark. 4 Uklad elementoéw konstrukcyjnych I pietra;
Ark. 5 Uklad elementéw konstrukeyjnych I1 pietra;
vArk. 6 Uklad elementéw konstrukcyjnych III pietra,
Axk. 7 Uklad elementéw konstrukcyjnych dachu;
¥ Ark. 8 Poz. 2.1.1;
'Atk. 9Poz. 2.1.2 - 2.1.4;
/ Atk 10Poz. 2.2.1;
SAK 11\ [ENcE
VArk.12 Poz. 14;151;,16.1;16.2;1.7, 1.8, 1.9;
vArk 13 Poz.1.1;
VArk 14Poz.1.2; 1.3;
V Ark. 15Poz. 2.8.1 - 284209,
JAtk. 16 Poz. 2.3;2.4.1;2.4.2, 2.5, 2.5.1; 26, 2.7.1 - 2.7.7;
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LAtk. 17 Poz. 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; poz. 2.2.2,223w poz. parteru;
v Ark. 18 Poz.3.1- 3.5;
v Atk. 19 Trzpienie T1 - T7;

// Atk. 20 Poz. 2.4.3; 2.6.1; 2.6.2; 2.9.1; 2.9.2;




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania-
- podklady architektoniczne
-Wytyczne i uzgodnienia branzowe
- techniczne badania podloza gruntowego wyk. w 1996 roku
- techniczne badania podloza gruntowego Budynku Lab.- Dydaktycznego wyk. w 1995 roky
- Projekt budowlany Budynku Lab.-Dydaktyeznego wyk. w 1995 roku
- Dok. archiwalna rozbudowy bud. dydaktycanego ‘Oxford’ / niezrealizowana/.

2. Cel i zakres opracowania: '

Opracowanie niniejsze Jest projektem technicznym budowlanym cz. konstrukcyjna
rozbudowy Budynku Lab-Dydaktycznego Wydzialn Budownictwa Spec. Ochrona Srodowiska
Politechniki Lubelskiej przy ul. Wapiennej w Lublinie,

3. Dane oggélne:

Projektowany obiekt sklada si¢ z trzech segmentéw stanowiacych oddzielne konstrukcje;
-segment A /aula / przylega do realizowanego budynku dydaktycmo—laboratoqvjnego
-segment B /{acznik / pomiedzy projektowanym segm. A i segm. C
-segment C / dydaktyczny / przylega do istn. budynku dydaktycznego.

Poszczegélne segmenty réznia si¢ ilodcia kondygnacji.

3.1 Zalozenia projektowe:
Dia wezystkich segmentéw przyjeto podstawowe zalozenia projektowe:
- konstrukcja zelbetowa wylewana / sciany, stupy, nadproza/
- stropy ceramiczne gestozebrowe Ackermana wys. konstr. 24 cm / nadbeton 4 cm, pustaki h =
20cem /
- stropodachy wentylowane z plytek korytkowych otwartych z kat WBLz
- elementy komunikacji pionowej / schody, spoczniki / plytowe, wylewne
- przykrycie auli - kratownica Przestrzenna stalowa
Sztywnost przestrzenng budynkéw zapewniaja wylewane §ciany noéne i usztywniajace
oraz sztywne ramy plaskie w traktach o rozpigtosci powyzej 7.2 m.

3.2 Zalozenia materialowe:




Dia wszystkich segmentow przyjeto beton B17,5 , stal AIII 34GS, AQ StOS; konstrukcja
stalowa stropodachu auli ze stal St3SY spawana elektroda EA 146,

4. Dane szczegolowe dot. poszczegllnych segmentéw:

katalogu WBLz opartych na $ciankach azurowych gr. 12 cm z cegly ceramiczne; pelnej k1.100
na zaprawie cem, -wapiennej M3. Wokét poziomej tarczy dachy wykonat dylatacje obwodowg
szerokosci 2 cm wypelniona materialem trwale plastycznym. Przy dylatacji obwodowe;j
Pomiedzy polaciami wykonas podwoéjne scianki aznrowe. Fragmenty dachu zaznaczone na
rzutach ‘poz.” wykonat jako plyty zelbetowe gr. 8 cm zbrojone stalg ér. 6 mm St0s co 8cm.
Dylatacje pofaciows wykonaé przez naciecie kielnig pladzi na plytkach korytkowych.

Stropodach nad aulg w segmencie A stanowij niewentylowany stropodach z plyt
dachowych Atlantis opartych na kratownicach stalowych o rozpigtogei 12 m. Spadek
stropodachu 30 deg, Diwigary stalowe opieraja sie na shupach Zelbetowych ze wspornikami |
8omy pas kratownicy stezony jest ze stupem / stezenie ma za zadanie zapewnit statecznogé
dzwigara w czasie montazu a takze pelni role stezenia poziomego shipa/. Stezenia dzwigaréw
co 2.4 m kmatownicam; plaskimi o rozpietosci 3.0 m, Stezenia pelnia dodatkowo funkcje
konstrukeji wsporczej dla pomostow z krat Pomostowych Mostostal / komunikacja dla obstugi
technicznej/.

Kratownice K1 /K1.1/ wykonane z profili goraco walcowanych St35Y ; pas goémy i dolny
z2L 80x80x 8, stupki i kezymlce z2 L 50 x 50 x 5. Konstrukeja spawana elektrodg EA 146,
dhugos¢ spoin Pachwinowych 80 mm. Kontrola spoin przez ogledziny. Zabezpieczenie
antykorozyjne przez malowanie 2 krotne emalia chlorokauczukows podkiadowa; zabezpieczenie
Przeciwpozarowe przez 2 krotne malowanie emalia Ognikor / dot. takze pozostalych elementéw
konstrukgji stalowe;/.

Do montazu konstrukcji stalowej mozna Przystapi¢ po uzyskaniy projektowane;j
wytrzymalogei betony w shupach i poziomych steseniach zelbetowych / belki, wienice!/.
Montaz kratownic wyinuszony: do marek stalowych na wspomikach stupéw zelbetowych
nalezy przyspawaé podkiadki centrujace ze srubami M20 / po dokladnym przeniesienin
Wymiaru poziomego dzwigara dostarczonego na Plac budowy/. Zaleca sie montaz od kratownicy
skrajnej K1 w poziomie + 8.66m w dot / przy jednoczesnym montazu stezen /.




4.2 Sciany budynku zelbetowe wylewane z betony B17.5 ; éciany zewnetrzne warstwowe
/poza fragmentami §cian ‘kurtynowych’/ : 24 em zelbet, 8 cm ocieplenie, 12 em oblicéwka
z gazobetonu odm. 06 na zaprawie M3.0 z dodatkiem grodkéw uplastyczniajacych. Oblicowke
laczyé z warstwa, nosng kotwami poziomymi ocynkowanymi srednicy 6 mm w ilogci min 4 szt.
na 1 m* éciany. Oblicowke wykonywat¢ nalezy po zakoficzeniu montazy budynku / wykonaniu
wazystkich écian noénych i stropow/; nie nalezy wykonywa¢ écian warstwowych jednoczeénie
Ze wzmnoszeniem fcian noénych Obﬁcéwkq nalety dylatowaé: w pionie co 6 m od strony
naslonecznionej i co 12'm od polnocy, w poziomie co kondygnagje.

Sciany piwnic w segmencie A ze wzgledu na znaczng smuklogé stezono dodatkowg
Piyta zelbetows stanowiaca posadzke Pomieszzer technicznych. Plyta wylewana jest
bezposrednio na gruncie; grunt nasypowy pod plyt / piasek éredni / nalezy zagescié
mechanicznie do uzyskania I, = 0.50. Zageszezanie warstwami do 25 cm z zachowaniem
optymalnej wilgotnosci.

4.3 Stropy gestozebrowe staloceramiczne Ackermana wysokosci 24 c¢m /pustak 20 cm,
nadbeton 4 cm/ zbrojone stala 34GS; przyjeto czesciowe zamocowanie stropéw w scianach.
W stropach nalezy wykonat zebra rozdzieleze zgodnie z dyspozycjami czesci graficznej.

W stropie ostatniej kondygnacji ebra rozdzieleze stanowig oparcie $cian azurowych
stropodachu. Demontaz szalunkéw Po uzyskaniu wytrzymalosci 28-dniowej nadbetonu.

4.4 Podciagi zaprojektowano Jako elementy monolityczne ze stropami / dla uzyskania
odpowiedniej wysokosci konstrukeyjne;j /; nalezy stropy zalewaé Jednoczesnie z podciagami,
zas zbrojenie wieticéw w poziomie stropéw nalezy kotwi¢ w Podciagach. Beton B17.5 zbrojony
stalq 34GS,

4.5 Shupy zelbetowe w traktach powyzej 7.2 m stanowia pionowe elementy ram ; nalezy
ZWI6CiC szezeg6lng uwage na wykonanie zakotwien podciagéw zaznaczonych w czesci
graficznej. Beton shupéw B17.5 » stal 34GS.

5. Posadowienie
Przyjeto posadowienie bezposrednie na lawach j stopach zelbetowych wylewanych z betonu
B17.5 na podlewce 10 cm z betonu B7.5. Zbrojenie stalg 34GS.
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Ze wzgledu na koniecznosét dostosowania pozioméw posadowienia do poziomu posadowienia
istniejacych budynkow wystepuje znaczne zrénicowanie wysokoéciowe pozioméw
posadowienia oraz rodzajéw gruntu w projektowanym poziomie posadowienia.

Poziom posadowienia segmentu A zwiazany jest z poziomem posadowienia realizowanego
obecnie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego. Posadowienie na warstwie piaskéw érednich
zaggszczonych / Ip = 0.8 - 0.9 / na poziomie -9.40 do -9.20 m/ .

Poziom posadowienia segmentu C jest Zwigzany z poziomem posadowienia istniejacego
budynku dydaktycznego / ‘Oxford’/. W poziomie posadowienia wystepuja tu osady eoliczne
fpyly I = 0.00 /, poziom posadowienia +0.05 . Te znaczne Zréznicowania poziomow
posadowienia powoduja koniecznoéé systematycznego obnizania poziomu posadowienia w
kierunku segmentu A; spadek ten pokrywa si¢ z rzeczywistym poziomem wystepowania
gruntéw noénych.

Segment B posadowiony jest czesciowo na piaskach, czesciowo zaé na pylach;
wystepuja tu najwieksze réznice poziomow.

Ze wzgledu na opisane wyzej roznice posadowienia poszczegblnych segmentéw oraz
rodzajéw gruntu nalezy realizacje obiektéw rozpoczaé od segmentu A / najnizej
posadowionego /, przyjecie innej kolejnosci moze spowodowaé naruszenie statecznosci terenu.
Dla bezpieczne;j realizacji robot fundamentowych nalezy wykonaé projekt roboczy robét
ziemnych, zwlaszcza w zakresie zabezpieczen wykopéw przed obsunieciem ziemi oraz
odwodnienia placu budowy. Odwodnienie ma podstawowe znaczenie dla segmentu C
posadowionego na gruntach o nietrwalej struktmze;'grunt W poziomie posadowienia nalezy tu
bezwzglednie chroni¢ przed wodg opadowa i technologiczna.

Opracowal :
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