25,70 m

Inwestor: GMINA DUSZNIKI
ul.Sportowa 1, 62 - 550 Duszniki
Tres¢ rysunku:

Adres: Gmina Duszniki,
Sedzinko dz. nr 518/17, 102/8, 248/2

[ ] nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia poliuretanowa
- teren do wyréwnania i obsiania trawg

— obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej

= pitkochwyt 0 wys. 6 m. o parametrach zgodnych z
czescig opisowa, wypetnienie bramy i furtek
siatkg wykorzystywang do ogrodzen panelowych
gr. drut. 5 mm ocynkowane, malowane proszkowo,
bramy i furtki wyposazone w kasety z zamkiem

B ztgcze kablowe nN

O_ stup stalowy ocynkowany 8 m z wysiegnikiem na
(m |
2 oprawy LED
Oprawy o$wietleniowa na zrédto LED IP 66, IK 09,
Ra> 70,T = 4000K, strumien $wi , 2500Im,
pobér mocy ok. 250 W, montaz 0
regulowanego uchwytu ze zewnej,obudowa

wykonana z aluminium, zywotno$¢ > 50000 h, temp.
pracy -30 do +50°C a

projektowane YAKXS 4x35 mm2 (zasilanie od
rozdzielnicy szafy do sterowania) oraz
YAKXS 4x25 mm2 (zasilanie opraw o$wietleniowych)

.. Turaostonowa typu SRS fi 110 mm

budconsult ‘

DORADZTWO
BUDOWLANE

ul. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ
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