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połączenie z istniejącą 

nawierzchnią obrzeże zaniżone
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naprawa podmurówki ogrodzenia 

na długości ok. 3 m

nowe ogrodzenie panelowe  gr. drut. 5 mm ocynkowane, 
malowane proszkowo, słupki montowane na kotwy
do istniejącej podmurówki, furtka wyposażona w kasetę z
zamkiem, ok. 3 m. odcinek podmurówki do odtworzenia

ogrodzenie panelowe z demontażu do przestawienia

piłkochwyt o wys. 6 m. o parametrach zgodnych z częścią
opisową, wypełnienie bramy i furtek siatką wykorzystywaną 
do ogrodzeń panelowych  gr. drut. 5 mm ocynkowane, 
malowane proszkowo, bramy i furtki wyposażone w kasety z
zamkiem 

obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej 

nawierzchnia poliuretanowa  

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm   

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm   

teren do wyrównania i obsiania trawą  

złącze kablowe nN   

słup stalowy ocynkowany 8 m z wysięgnikiem na 2 oprawy LED
Oprawy oświetleniowa na źródło LED IP 66, IK 09, Ra> 70,
T = 4000K, strumień świetlny, ok.32500lm, pobór mocy ok. 250 W, 
montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej,
obudowa wykonana z aluminium, żywotność > 50000 h, temp. 
pracy -30 do +50°C

projektowane YAKXS 4x35 mm2 (zasilanie od rozdzielnicy szafy 
do sterowania) oraz YAKXS 4x25 mm2 (zasilanie opraw oświetleniowych)

rura osłonowa typu SRS fi 110 mm

Modernizacja boiska w miejscowości Sędzinko
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Plan sytuacyjny - odległości § 40 ust. 3 
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