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obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej
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®

13 mm | nawierzchnia poliuretanowa typu ,NATRYSK” 6 cm kostka betonowa gr. 6 cm

35 mm | warstwa elastyczna gumowo-Zzwirowo-poliuretanowa 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4 cm granulat ze skat magmowych 0,5 - 5,0 mm 15 cm | mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooso 4-31,5 mm ze spadkiem
20 cm | mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos0 4-31,5 mm ze spadkiem 10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem

10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm

CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm

nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwigzana z
kruszywem CNR - grubo$¢ zmienna

©

8 cm kostka betonowa gr. 8 cm

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm | mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooso 4-31,5 mm ze spadkiem
10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem

CNR, CBR>=25%, 0- 8 mm

nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwigzana z
kruszywem CNR - grubo$¢ zmienna

nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwigzana z
kruszywem CNR - grubo$¢ zmienna
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