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Projektant
upr. 54/08/DOIA
Projektant mgr inz. Damian Furman

upr. WKP/0295/POOE/14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. tj. z 2020 r.,

poz. 1333 z pdin. zm.) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie nie narusza débr i intereséw 0sdb trzecich w rozumieniu przepiséw

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. t. j. z 2021

r. poz. 1062, pdzn. zm.).

Prawa autorskie przechodzg na rzecz Inwestora po przekazaniu Projektu do realizacji




Modernizacja boiska w miejscowosci Sedzinko

Zawartos¢ opracowania
CZESC OPISOWA
I. Dokumenty formalno — prawne

1.
2.

3.
4.

Strona tytutowa i o$wiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznosé do izby
inzynieréw

Lokalizacja Inwestycji

Podstawa opracowania

Il. Projekt zagospodarowania terenu

W oo N R WNPRE

Przedmiot opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska

Dane dotyczgce zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
Obszar oddziatywania obiektu

10. Uwagi koricowe

lll. Projekt instalacji oswietlenia

w N e

Warunki formalne i prawne do wykonania projektu

Przedmiot i zakres opracowania

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Stan istniejgcy

Stan projektowany

Instalowanie rozdzielnic

Rozmieszczenie elementdéw wyposazenia

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

. Montaz ztgcza kablowego nN

. Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym
. Uwagi koricowe

. Bilans mocy

14.

Obliczenia elektryczne

IV. Informacja BIOZ

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen
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CZESC GRAFICZNA

1. Rysnr1-Plan sytuacyjny

2. Rys nr 2 — Plan funkcjonalno-uzytkowy
3. Rysnr 3 —Przekrdj A-A

4. Rys nr 4 —Rozbiérki, demontaz, wycinki
5. Rys nr5—Schemat ideowy zasilania

6. Rys nr 6 —Widok projektowanego ztgcza
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2. Kopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznos¢ do izby
inzynieréw

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /24/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/43/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 54/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

r q o
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK /{ b ////////..de
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK K F s
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK \ : ZZ
Eizbieta Cegielska -_czionek OKK ( i C,/// 1.4
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK | ) C/ Ps i
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK uf’c ( - ‘ :
Wanda Grochocka -_cztonek OKK ) (o /8 p'L‘Lﬁ’ '3 Ly
Piotr Kociotek - czlonek OKK — ‘i’Y M LAK’; =
Jan Matkowski - czionek OKK ,)w/: 7#7\ \
Otrzymuia;

1. Pani lwona Anna Kiniorska,
ul. Manganowa 7/27, 53-441 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Anna Kiniorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/08/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1602.

Cztonek czynny od: 14-01-2014 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1602-9676-A997-CF71-BFC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1ZBA ¢
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

A
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-324/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Furman

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 stycznia 1982 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0295/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/U(L,t ol

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Modernizacja boiska w miejscowosci Sedzinko

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Furman jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
Pan Damian Furman
64-720 Lubasz, Stajkowo 10
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numaize weiyfikacyry m:

WEKP-BKX-54V-0B3 *

Pan Damian Furman o numerze ewidencyjnym WKP/E/0372/11

adres zamieszkania m. Stajkowo 10, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-10-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okrggowejlzby InZynierdw Bud ownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wr2ednia 2001 (. o podpiske & kkktronkanym |D2. U. 2001 N 130 pox. 1450 dane w postacl

alaltioniana) opatizona bezprcamym podpisem elektioniziy m weryfikowany m pray pomocy waznego kwalfikowanago catyfikatu s
idwenanvazne podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod peamivdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawncdz dame hw niniegaym 2xé8wiadaeniu mozna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiadaena na

stronke Polskie) by Inaynierdw Budow nictwa wiew. piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiademee) Okiggowe) by Inzymardw
Budowy nictia.
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3.

4.

Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji: Gmina Duszniki, ul. Szkolna 9, Sedzinko, dziatki o nr ewidencyjnych
518/17, 248/2

Inwestor: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 — 550 Duszniki

Podstawa opracowania

4.1. Materiaty ogdlne

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. tj. z 2020 r., poz. 1333 z
pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,

Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

6.2 Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$é 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w  miejscach  dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 3:
Rozfaczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeAstwa -- Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa
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— PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

— PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

— PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

— PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczerstwa

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

— PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

— PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

— PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

6.3 Uzgodnienia z Inwestorem,

6.4 Informacje techniczne oraz wytyczne od producentéow i dostawcéw materiatow,
elementdw budowlanych i wyposazenia obiektow.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid.
518/17 oraz w zakresie ogrodzenia dz. nr 248/2 obreb Sedzinko, Gmina Duszniki.
Projekt zagospodarowania zostat opracowany dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na modernizacji boiska wraz z montazem wyposazenia
oraz pitkochwytéw, budowie utwardzenia terenu oraz instalacji oSwietleniowej boiska.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie opracowania usytuowany jest budynek szkoty podstawowej oraz boisko
przeznaczone do modernizacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Elementy przeznaczone do rozbiorki, demontazu i wycinki
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke nawierzchni oraz podbudowy
istniejgcego boiska asfaltobetonowego, oraz wymiane gruntu do gtebokosci 0,7m ppt
i uksztattowanie nawierzchni na powierzchni pod projektowanym boiskiem i
planowanym utwardzeniem. Ponadto planuje sie rozbidrke fragmentu nawierzchni z
kostki betonowej wraz z podbudowg oraz opaski betonowej przy budynku szkoty.
Rozbidrce beda podlegaty réwniez: ogrodzenie od ul. Szkolnej poprzez wyciecie
stupkow i przeset z pozostawieniem podmuréwki, kosze do koszykdwki — 2 szt., tawki
— 2 szt., bramki z pitkochytami (6 x 3 m) — 2 szt., stupki do siatkdwki — 2 szt. Istniejgce
ogrodzenie panelowe, wskazane w czesci graficznej, nalezy zdemontowaé — czes¢
wykorzysta¢ do montazu ogrodzenia w tylnej czesci dziatki oraz w czesci wschodniej,
pozostatg niewykorzystang cze$é ogrodzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Ponadto
przewiduje sie likwidacje szamb betonowych poprzez skucie betonowego stropu i
Scian do gtebokosci 0,7 m ppt i zasypaniu wnetrza zbiornikéw zwirem. Nalezy
wykonaé¢ wycinke krzewdéw znajdujacych sie w pin. narozniku dziatki, wraz z
karczowaniem pniakdéw. Nalezy uzyskac zezwolenie na usuniecie ww. krzewéw.
3.2. Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 'spray’
o wymiarach 26 x 46 m mieszczgce w swym obrysie dwa boiska do gry w koszykowke,
jedno do gry w siatkéwke i jedno do gry w pitke reczng. Linie boiska w technologii
natryskowej, zgodnie z programem funkcjonalnym boiska o szerokosciach
odpowiednich dla danej dyscypliny. Kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z
Inwestorem.
3.2.1. Boiska do koszykéwki

Dwa boiska o wymiarach 15 x 24 m, usytuowane zgodnie z rysunkiem. Kazde boisko
wyposazone w dwie konstrukcje dwustupowe przeznaczone do mocowania tablic,
dwie tablice epoksydowe mocowane na wysiegnikach oraz dwie obrecze z siatkami
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tancuchowymi. Linie boiska zgodnie z rysunkiem w kolorze biatym. Osprzet
montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
Konstrukcja do mocowania tablic.

Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, z wysiegiem dt. 2.2m przeznaczona do
mocowania tablic o wymiarach 105 x 180 cm, wykonana z profilu stalowego
zamknietego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, umozliwiajgca ustawienie tablicy na
dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry na otwarte] przestrzeni (boiska szkolne,
place zabaw). Konstrukcja montowana na state w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta. Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.

Tablica epoksydowa

Tablica o wymiarach 105x180cm zbudowana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o
grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowe] tablicy,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica montowana na
wysiegniku o dtugosci 2,2m.

Obrecz

Obrecz stata z siatkg tanicuchowg mocowang w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe, siatka cynkowana galwanicznie. Zastosowane
mocowanie obreczy do ramy tablicy winno uniemozliwiaé przenoszenie na ptyte
tablicy obcigzen dziatajgcych na obrecz.

12
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3.2.2. Boisko do pitki siatkowej

3.3.

3.4.

Boisko o wymiarach 9 x 18 m ze strefami bezpieczeAstwa wokét catego boiska.
Boisko usytuowane zgodnie z rysunkiem. Boisko wyposazone w przenosne stupki
wielofunkcyjne z ptynng regulacja wysokosci mocowane w zaslepianych tulejach
(zaslepka poliuretanowa), wieszak do siatki i siatke z antenkami. Rozmieszczenie
stupkoéw i linii na boisku zgodnie z rysunkiem. Linie boiska w kolorze biatym. Osprzet
montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Stupki do siatkowki

Stupki wykonane z profili aluminiowych, kwadratowych 80 x 80 mm,
wyposazone w mechanizm przesuwny umozliwiajacy napinanie siatki. |
Ptynna regulacja wysokosci siatki w zakresie 1,07 m do 2, 43 m,. Stupki
wielofunkcyjne przeznaczone sg do gry w siatkdwke, badmintona i

tenisa. Tuleje montazowe przeznaczone do mocowania aluminiowego

stupka do siatkéwki, stalowe, zabezpieczone poprzez cynkowanie

ogniowe, zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze

boiska. Zaslepka po zamontowaniu musi sie licowaé z powierzchnia

boiska. Tuleje montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta.

Siatka do siatkowki

Siatka do siatkéwki, odpowiadajgca przepisom FIVB, bezweztowa z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci, sr. 3 mm, z linka kewlarowg (df. 11,70 m), krawedzie
wzmocnione widknem szklanym, linki naprezajace siatke w 6 punktach. Biata tasma
wzmachniajgca: gorna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z polipropylenu o szer. 50 mm,
kolor czarny.

Bramki pitkarskie

Bramki pitkarskie stalowe, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe, o
wymiarach 300 x 200 x 90 cm, wyposazone w siatke, mocowane do podtoza poprzez
tuleje montazowe.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, przeznaczona do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodoéw LA, oraz placéw rekreacji ruchowej.

Konstrukcja nawierzchni:
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3.5.

3.6.

— warstwa zewnetrzna uzytkowa gr.2mm

— warstwa posrednia elastyczna gr. 11mm

— warstwa nosna elastyczna gr. 35mm
Warstwa zewnetrzna wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej,
barwionego w masie, potgczonego systemem poliuretanowym dwusktadnikowym.
Warstwa rozprowadzana na warstwie posredniej poprzez natrysk.
Warstwa posrednia z granulatu SBR 1 — 4 mm pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym jednosktadnikowym za pomocg miksera, uktadana bezspoinowo za
pomocg rozktadarki mas poliuretanowych.
Warstwa nosna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
PU, uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej.
Wymagane zageszczenie Is=1.
Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.
Parametry nawierzchni zgodnie z normg PN-EN 14877.
Podbudowa kruszywowa:

— granulat ze skat magmowych frakcji 0,5 - 5mm 1s=0.98 -4cm

— mieszanka niezwigzana z kruszywem C 9030 4 —31,5mm [s=0.98 - 15cm

— mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR, CBR>25% 0 - 8mm 1s=0.98 - 10cm

— nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR

gr. zmienna

Podbudowe kruszywowgq nalezy odpowiednio wyprofilowac spadkami podfuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Nawierzchnia trawiasta naturalna

Przewiduje sie reprofilacje terenu w zakresie wskazanym na rysunkach oraz w
zakresie niezbednym do wykonania poszczegdlnych elementdéw inwestycji. Wszelkie
nierdwnosci w obrebie obszaru opracowania nalezy wypetni¢ piaskiem $rednim,
zagesci¢ do 1s=0.97 w skali Proctora i zahumusowa¢ materiatem pozyskanym w
wyniku odhumusowania terenu. Powierzchnie biologicznie czynng nalezy poddac
rekultywacji i obsia¢ mieszankg trawiasta.

Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie Sciezek utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej,
bezfazowej typu Holland w kolorze szarym gr. 6cm usytuowanych zgodnie z czescig
rysunkowa.

Nawierzchnie Sciezek nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w kolorze grafitowym
o wymiarach 8 x 30 x 100cm. Na styku projektowanego utwardzenia i istniejgcego
nalezy zanizy¢ obrzeze oraz wyregulowac istniejgcg nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni:
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3.7.

— kostka betonowa typu Holland w kolorze szarym 6cm/8cm (w zaleznosci od
lokalizacji)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

— mieszanka niezwigzana z kruszywem C 99/30 4 - 31.5mm [s=0.98 - 15cm

— mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR, CBR>25% 0-8mm [s=0.98 - 10cm

— nasyp w miejscach wymaganych - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR
gr. zmienna.

Podbudowe oraz nasyp nalezy zagescié¢ do 1s=0,98 w skali Proctora.

W obrebie wejscia do szkoty nalezy zastosowac wycieraczke systemowg metalowa
ocynkowang o wymiarach 120 x 40 cm. Spadki nawierzchni nalezy uksztattowaé w
sposéb umozlwiajgcy odptyw wody na tereny zielone.

Pitkochwyty

W otoczeniu boiska nalezy wykonac¢ pitkochwyty o wysokos$ci 6m usytuowane
zgodnie z rysunkiem. Stupy pitkochwytow stalowe 80x80mm, malowane proszkowo w
kolorze zielonym, zamykane od géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Montowane
w fundamencie zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta,
wysokos¢ siatki: 6 m. Sitka na dole i gérze mocowana za pomoca linki stalowej W
obrebie pitkochwytéw przewiduje sie montaz dwéch furtek wejsciowych o szerokosci
1,5 m i wysokosci 2,20 m oraz bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o szerokosci 3 m i
wysokos¢ 3 m. W obrebie bram i furtek nalezy zastosowal poprzeczki pomiedzy
stupami. Wypetnienie bramy i furtek siatkg wykorzystywang do ogrodzen panelowych
gr. drut. 5 mm ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony, bramy i furtki
wyposazone w kasety z zamkiem.

Stupy skrajne z zastrzatami. Siatka ochronna przeznaczona na boiska zewnetrzne,
polietylenowa, oczko 100 x 100 mm, grubos¢ splotu 5 mm w kolorze zielonym.
Rozstaw stupéw wskazano na rysunkach, dopuszcza sie zmiane rozstawu, zgodnie z
instrukcjg producenta oraz z uwzglednieniem rozstawu stupéw wewnetrznych: max. 5
m, rozstawu stupdw z zastrzatami max. 3m.
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3.8. Ogrodzenia

Przewiduje sie wykonanie nowego ogrodzenia od ulicy Szkolnej. Zaprojektowano
ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,50 m, gr. drut. 5 mm, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor zielony, stupki montowane na kotwy do istniejgcej podmuroéwki,
furtka o szerokosci 1,50 m wyposazona w kasete z zamkiem. Rozstaw stupkéw
wskazano na rysunku, dopuszcza sie zmiane rozstawu, zgodnie z instrukcjg
producenta jednak max 3,00 m. Ze wzgledu na uszkodzenie podmurdéwki na odcinku
ok 3 m - w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy jg odtworzy¢.

Ogrodzenie z demontazu nalezy ustawi¢ w miejscach wskazanych na rysunku,
pozostaty czes¢ zdemontowanego ogrodzenia przekazac Inwestorowi.

. Zestawienie powierzchni
Projektowana nawierzchnia utwardzona boiska - poliuretanowa - 1150 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm — 165 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm — 155 m?
Powierzchnia zieleni do obsiania mieszankg traw — 600 m?

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej
Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ani obszaru
gorniczego.

. Dane dotyczace zagrozen dla sSrodowiska
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska.
Inwestycja nie jest potozona w obrebie ustanowionych form ochrony przyrody.

. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.
. Obszar oddziatywania obiektu
— Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej.
— Inwestycja nie powoduje ograniczen w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i
cieplnej, Srodkéw tgcznosci
— Inwestycja nie powoduje wystgpienia innych ucigzliwosci takich jak hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne
— Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia zasobdéw naturalnych.
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostata zaprojektowana.
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10. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie

zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego

systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym

normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogdéw Ustawy "Prawo

budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

Materialy majgce wptyw na koncowag estetyke obiektu winny by¢

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad

technologii i wymagan producentéw

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztuka

budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru zatgczonej do projektu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne

branze.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy:

e poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu
robot,

e teren budowy oznakowadé i zabezpieczyé,

e upewnié sie o zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z uzbrojeniem
podziemnym.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy

prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci

nalezy przed rozpoczeciem robét zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a

podczas wykonywania prac budowlanych dostosowa¢ do rzednej

projektowanej niwelety.

Nalezy zwrdci szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych

warstw konstrukcyjnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami

technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt przy zachowaniu przepisow

BHP i ppoz.

Miejsca prowadzenia robdét winny byé odpowiednio zabezpieczone i

oznakowane, a pracownicy przed przystgpieniem do robdét powinni byé

przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazenia w odziez

ochronng. W mysl ustawy - Prawo Budowlane, wykonawca zobowigzany jest do

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizowanej

inwestycji.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wtasciwe organy panistwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg
kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt budowlany zawiera elementy niezbedne dla prawidtowej
realizacji zadania inwestycyjnego.
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I11. PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:

— projekt zostaje wykonany na zlecenie;

— charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich
lokalizacja zostata uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;

— projekt w zakresie instalacji oswietleniowej powstat na podstawie planu
sytuacyjnego boiska przekazanego przez projektanta branzy architektonicznej

— opracowanie projektu jest zwigzane S$cisle z obowigzujgcymi normami,
przepisami branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzadzen.
Najwazniejszymi wigzacymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg:
e przepisy budowy urzadzen elektrycznych,
® przepisy zwigzanymi z wykonaniem projektu.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja projektowa ilustruje wykonanie instalacji elektrycznej
oswietlenia zewnetrznego zasilanego zalicznikowo z istniejgcej rozdzielnicy nN
zainstalowanej w istniejgcym budynku. Prace polega¢ beda na budowie el-en.
wewnetrznej linii zasilajgcej oraz montaz stupéw oswietlenia terenu wraz z oprawami
oswietlenia terenu.

3. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.
W fazie realizacyjnej rozbudowy budynku stosowac nalezy materiaty przyjazne
Srodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére
podczas normalnej pracy nie emitujg do Srodowiska szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego. Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi
substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie
powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4. Stan istniejacy
Zasilanie w energie elektryczng dla budynku szkoty istniejgce.

5. Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych. Wewnetrzna
instalacja zalicznikowa nie podlega wymianie - przebudowie. Projektuje sie
wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej, poprzez uktadanie kabli el-en. YAKXS
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6.

4 x 35mm?2 oraz YAKXS 4 x 25mm?2 od istniejgce]j rozdzielnicy poprzez projektowane
zfacze rozdzielcze do projektowanych opraw oswietleniowych.
Dokumentacja projektowa zawiera projektowane instalacje elektryczne:

— budowe instalacji zalicznikowej oswietlenia zewnetrznego od rozdzielnicy w
budynku do zfagcza kablowego nN z rozdzielnica oraz zasilanie do
poszczegdlnych opraw oswietleniowych montowanych na stupach;

— budowie kabla pod sterowanie o$wietleniem par opraw znajdujacych sie na
poszczegdblnych stupach 01 — 012;

— wykonanie instalacji uziemienia dla proj. ztgcz kablowych oraz opraw
oswietleniowych;

— wykonanie numeracji montowanych stanowisk stupowych oraz ziacz
pomiarowych.

Instalowanie rozdzielnic

Zasilanie opraw w energie elektryczng nalezy wykonac od rozdzielnicy w budynku
poprzez ztacze kablowe a za nastepnie utozy¢ proj. kable do zasilania opraw. W
budynku w istniejgcej rozdzielnicy projektuje sie montaz zabezpieczenia zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Sposéb ich wykonania, podejscia przewoddéw zasilajgcych
oraz obwody odptywowe pokazano na zatgczonych schematach poszczegdlnych
rozdzielnic. Wielko$¢, typ rozdzielnicy jak i stopien ochrony nalezy wykonac zgodnie z
opisem z zwrdceniem uwagi na sugestie projektanta. Istnieje takie mozliwosé
zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzen. Z
uwagi na dostepnos¢ lokalizacyjng rozdzielnicy nalezy wyeliminowaé mozliwosc
ingerowania oséb postronnych poprzez zastosowanie rozdzielni zamykanych na klucz.
Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajgc na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat
elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa). Analogiczng wersje
papierowg nalezy przygotowac¢ do dokumentacji odbiorowej. Rozdzielnice stuzg do
zasilenia instalacji odbiorczych.

Podczas instalowania rozdzielnic nalezy:

— wykona¢ zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwoddéw dla potrzeb
bezpieczenstwa;

— przewidzieé co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzgdzenia;

— zamontowac wytgczniki réznicowo-pragdowe (Al=30mA);

— zainstalowaé wytgczniki nadmiarowo - prgdowe zasilania urzgdzen duzego
znaczenia i obwodéw dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz
instalacje oswietlenia;

— zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i
schemat;

— wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm2 -
wytgcznie z zytami wykonanymi z miedzi;
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7.

8.

— stosowac zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w
liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych
nad sufitem podwieszanym;

— uzywaé przewoddéw, aparatow i urzadzen posiadajgcych sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

— W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny,
ktéry bedzie umozliwiat fatwy dostep do elementéw w czasie eksploataciji,
konserwacji jak rowniez wymiany poszczegdlnych elementéw.

— Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi oprzyrzadowanie rozdzielnic zakonczajgc przewody jasnymi i
czytelnymi opisami;

— Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisaé i ujednolici¢ ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

— Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych
rozdzielnic poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i
tablicami ostrzegawczymi sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi;

— W pomieszczeniach, ktérych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie
wilgoci badz kurzu, nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w
obudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP44.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia
zewnetrznego polegajacej na budowie kabli nN wraz ze stupami na ktérych
zainstalowa¢ nalezy oprawy oswietlenia zewnetrznego. W/w. instalacje nalezy
wykona¢ poprzez utozenie z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej w istniejgcym
budynku. Kable typu YAKXS 4 x 35mm2 i YAKXS 4 x 25mm2 uktada¢ nalezy w ziemi
godnie z planem zagospodarowania terenu i schematem ideowym, ktdre nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokos$ci minimum 0,7m. W miejscu przejscia proj. kabla przez
ztgcza utozy¢ w rurze ostonowej koloru niebieskiego typu DVK 075mm. Kabel YAKXS 4
X 35mm2 prowadzacy do budynku nalezy utozy¢é w rurze ostonowej koloru
niebieskiego typu SRS fi 110mm.

Proj. kable utozy¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a po utozeniu
przykry¢ réwniez takg samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikdw urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25cm folie kablowa
koloru niebieskiego o szer. 0,2m.
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Na zafgczonych rysunkach przedstawiono lokalizacje oraz sposéb potaczenia kabli
pomiedzy poszczegdlnymi stupami wyposazonymi w oprawy. Projektowane oprawy
oswietleniowe nalezy indywidualnie zabezpieczyé poprzez zamontowanie w kazdym
stupie we wnetrzu tabliczke stupowg z listwg montazowg, podstawg bezpiecznikowa
25A w ktérg nalezy wkrecic gtdwke wyposazong w wktadke bezpiecznikowgq topikowg
Bitws. Catosc¢ nalezy zabezpieczy¢ przez montaz drzwiczek z zamkami.

Odcinek pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa) wykonaé
kablem YKY 3 x 2,5mm2. Do stupdw oswietleniowych nalezy podtgczy¢ uziemienie
wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25 x 4mm2. Do kazdego z
projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ kable i wpigc je w
ztacza rewizyjne.

Nowoprojektowane stanowiska stupow oswietleniowych wykona¢ poprzez
posadowienie fundamentéw prefabrykowanych do ktérych nastepnie przymocowac
nalezy proste, stalowe okragte stupy o wysokosci 8 m. Proj. stupy pod oprawy
zabudowaé¢ 1z blachy o grubosci min. 3mm, wg. zatgczonego projektu
zagospodarowania terenu oraz wg. informacji otrzymanych od Inspektora Nadzoru.
Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji oswietlenia, a przed
oddaniem jej do dalszej eksploatacji Wykonawca winien poddaé instalacje
ogledzinom, préobom i pomiarom elektrycznym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60364-6-61 celem
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami normami i
przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

Z uwagi na wytyczne Inwestora dodatkowo projektuje sie sterowanie oswietleniem
zewnetrznym lokalnie ze ztgcza oraz zdalnie przy stosowaniu aplikacji po sieci LAN -
WIFI. Do ztgcza kablowego nN. nalezy doprowadzi¢ sie¢ LAN przewodem FTP
4x2x0,5mm?2 kat. 6e z istniejgcej szafy krosowej sieci LAN. W proj. ztgczu kablowym
zabudowac¢ nalezy router WIFI, modut sterowania zdalnego jak réwniez grzatke z
czujnikiem celem utrzymywania temperatury w granicach +10 st. C w okresie
zimowym. Zfgcze wykonaé w obudowie izolowanej odpornej na przemarzanie. Do
routera WIFI zabudowac¢ na zewnatrz antene dla poprawy sygnatu sieci LAN. Modut
sterowania zdalnego projektuje sie jako min. z 8 kanatami wejsciowymi oraz 8
kanatami wyjsciowymi sterowalnymi, co pozwoli dla kazdej pary opraw na
indywidualne sterowanie. Dzieki zastosowaniu sieci LAN jak réwniez elementéw
wykonawczych projektuje sie instalacje sterowania oswietleniem zewnetrznym przez
aplikacje smartfonéw badz tabletéw przez uprawnione osoby maksymalnie do 10
0s0b wraz z administratorem danych. Sterowania umozliwi¢ ma funkcje zatgczania i
wytgczania opraw przez aplikacje instalowang na w/w. urzadzeniach. Sterowanie
kazdg parg opraw odbywac sie ma w sposdb indywidualny jak i musi by¢ funkcja
sterowania wszystkimi jednoczesnie. Dla opraw z mozliwoscig regulacji strumienia
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10.

11.

natezenia oswietlenia sterownik winien posiada¢ funkcje umozliwiajgcg ustawiania
procentowego natezenia oswietlenia.

Montaz ztacza kablowego nN

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej - rozdzielczej, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Projektowane ztgcza kablowe zabudowaé na prefabrykowanym
fundamencie w ziemi (jako wolnostojgce), w obudowie z estroduru utwardzonego i
szczelnosci IP44 wolnostojacego ustawionego drzwiczkami jak pokazano na rys. 1.
Wymieniony zestaw powinien posiadac certyfikat o dopuszczeniu do stosowania
(m.in. malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed
zjawiskiem abrazji). W projektowanym ztgczu nalezy zainstalowac rozdzielnice R1,
szafe sterowania o$wietleniem.

Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym
W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane
jest szybkie wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektryczne;j
odbiorczej za licznikowej zastosowal ochrone od porazenia poprzez szybkie
wylfgczenie napiecia przy uzyciu wytacznikdw réznicowopradowych w uktadzie sieci
TN-S.
Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy
zastosowac ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu
wyltacznikéw réznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe
aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach pod napieciem, a moggce sie znalezé
w chwili awarii.
W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewoddw LgY 6mm?2 uktadajac jg w rurkach
winidurowych fi 13mm2 t3czac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek
ochronnych.
W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji
wewnetrznej z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne).
Wyrdznia sie cztery kategorie urzadzen:

— | - kategoria - poziom ochrony 1,5kV;

— Il - kategoria - poziom ochrony 2,5kV;

— 1l - kategoria - poziom ochrony 4kV;

— IV - kategoria - poziom ochrony 6kV;
W rozdzielni gtdwnej nalezy zastosowa¢ ochrone klasy B+C zgodnie z zatagczonym
rysunkiem potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
potaczenia ogranicznikow przepiec z instalacjg wykonac¢ nalezy przewodem LgYz/z 16
mm?2, ktdéry nalezy przytaczy¢ do szyny gtdwnej PE a nastepnie do projektowanych
rozdzielnic piwnicy, parteru i pietra. Warto$é rezystancji uziemienia nie moze byc¢
wieksza niz 30Q.
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Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo
przeprowadzone wyrdéwnanie potencjatéw. Zaleca sie instalowanie ogranicznikow
przed wyfacznikami réznicowo-pragdowymi. Nalezy skutecznie instalowaé ograniczniki
wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania
stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie elementéw indukcyjnych
(element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy i Il.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody faczace ograniczniki przepie¢ byly jak
najkrotsze. Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i
przewoddw taczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:

e szybkiego samoczynnego wyltgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych nadprgdowych oraz wytacznikdw réznicowo — pradowych o
pradzie dI=30 mA selektywnych,

e potaczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych,

e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewoddw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach
winidurowych fi 13 mm? tgczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek
ochronnych ZO 0006 zgodnie z rysunkami. W zwigzku z powyzszym nalezy podtaczyé
wszystkie elementy metalowe z rozdzielniami przewodem ochronnym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytacza nn. W tym celu nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz
wykonaé pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Impedancja catkowita: Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:
Zc=Zpom'1,25 Zc-1a<230V

gdzie Ia — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.
Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowac zmierzyé skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej.
Uwaga: Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom,
probom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i
przepisdw dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

12. Uwagi koncowe

— Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i wymogami;

— Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w
tym zakresie;

— Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robét;
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Wszystkie
przepisami, normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczng;

projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania;

Z uwagi na to, ze projektowane instalacje s zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo - prgdowymi zrezygnowano z wyliczen skutecznosci ochrony p.
porazeniowej;

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikdw réznicowopragdowych, impedanc;ji
petli zwarcia, uziemieA odgromowych, potaczen wyrdwnawczych, opornosci
izolacji przewoddéw, pomiaréw natezenia os$wietlenia podstawowego i

awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
protokoty Inwestorowi;

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i
osprzetu przekazac Inwestorowi;

Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robdt zamierza dokonac
wykonawca robét elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu;
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - instalacyjnych. Cze$é V. Instalacje Elektryczne"
wydanymi w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami;
Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prdéby i
pomiary odbiorcze;

badz

i ztgczki eliminujace

Wszystkie potgczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi

aluminiowymi nalezy wykonaé poprzez podkfadki
bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami (mosigdz, podktadki ze stopu
miedzi i utwardzonego aluminium);

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng

zachowaniem zasad BHP.

13. Bilans mocy

Moc zainstalowana w projektowanym obiekcie

LP zasilanie nrgn. Pi W kj/Ps Ps W

1 R 01-012 3000 1 3000
2 Gn. zas. 1f 1f 600 1 600
3 Gn. zas. 1f 1f 600 1 600
4 Sterowanie 1f 200 1 200
Razem 4400 1 4400

Wspdtczynnik kj przyjeto zgodnie z polskg norma

14. Obliczenia elektryczne

Spadek napiecia w rozdzielnicy zasilajagcej —RG
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Napiecie zasilania: U 400 V

Moc zainstalowana: Ps; = 4,4 kW

K — wspodtczynnik jednoczesnosci Pi=Psz*k = 4,4 kW
Przyjeto cos ® — 0,93

Prad obcigzenia linii zasilajgcej do RG wyniesie:

Ps _ 44kW
cos@+U  +/3+0,93+400V

=6,84 A

Kabel zasilajgcy YAKY 4x25mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym Idd, ktory jest
wiekszy od pradu obcigzenia linii zasilajgcej oraz od wielkos$ci zainstalowanego
zabezpieczenia przelicznikowego (ograniczajacego przydzielong moc do budynku).
Spadek napiecia w kablu YAKY 4x25mm? o dtugosci | =50m.

_ Ps+l¥100% __ 3000%50+100%

AU = = =0,107% < 2%
y*s*U 35%10%400

Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa materiatu Je.dn. llosé
miary
1. Kabel ziemny YAKXS 4x35mm?2 - 1 kV m 44 / 59
2. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm?2 - 1 kV m 16/31
3. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm?2 - 1 kV m 22 /37
4. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm?2 - 1 kV m 25/40
5. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm?2 - 1 kV m 7/22
7. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm?2 - 1 kV m 25/40
8. Kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 - 1 kV m 22 /37
9. Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 44 /74
10. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 16/ 31
11. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 38/68
12. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 63 /108
13. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 7/22
14. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 32/62
15. | Kabel FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 6e m 54 /99
16. | Ruratypu SRS f110mm m 50
17. | Folia kablowa kol. nieb. szer. 0,2 m m 200
18. | Piasek drobnoziarnisty m3 20
19. | Ztgcze ZK/nN wyposazone w rozdzielnice Nn kpl. 1
20. | Wktadka Master - Kej poziom klucza D5 z szt. 2
dwoma kluczami
21. | Aktualny schemat proj. ztgcza kablowego kpl. 1
22. | Tabliczka informacyjna z numerem proj. ztacza szt. 1
kablowego
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23. | Stup  oswietlenia stalowy z  ztgczem kpl. 6
rewizyjnym, belkg stopowg, fundamentem
oraz wysiegnikiem pod oprawe
24. | Oprawa oswietleniowa LED - opis na rys. kpl. 12
25. | Modut sterowania osw. zdalenie kpl. 1
26. | Router WIFI kpl. 1
27. | Przewdd YKY 3x2,5mm?2 m 192 / 208
28. | Ptaskownik ocynkowany ZnFe 4mmx25mm wg. potrzeb
29. | Masa uszczelniajgca do rur ostonowych wg. potrzeb
30. | Materiaty pomocnicze: (oznaczniki kablowe, wg potrzeb
koncowki)
31. | Materialy pomocnicze: (oznaczniki kablowe, wg potrzeb
koncowki)
32. | Sruby, podktadki, zaciski, koricowki, tulejki wg potrzeb
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IV Informacja BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu roboét
rozbidrkowych, nawierzchniowych, montazowych i wykonczeniowych- zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:

— uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem)

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m X

Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow -

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory -

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary il -

pylony
Fundamentowanie podpdor mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

3.0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV -

5.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajagcym 15kV -

10.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nieprzekraczajgcym 30kV -

15.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nieprzekraczajgcym 110kV -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m
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Roboty budowlane wykonywane w poblizu linii kolejowych

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°

Roboty budowlane polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest

Rob

oty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowe;j

technologiczne z uzyciem izotopéw

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy| "

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

15.0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz| -

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz
30.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego):

Linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

Sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne

Linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

Sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

kolejowego

Roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu| "

Rob

oty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw

Roboty prowadzone w wody lub pod woda

Montaz elementdow konstrukcyjnych obiektéw mostowych

Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m

Rob

oty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

przecisku lub podobnymi

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejéé rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowsa,| -

Rob

oty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

Rob

oty budowlane wykonywane z kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Rob

oty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych
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Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych| -
obiektéw

Rob

oty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych

Roboty, ktérych masa przekracza 1.0t

Prace prowadzone w poblizu sieci wodociggowej X

Prace prowadzone w poblizu sieci kanalizacyjnej X

Prace prowadzone w poblizu sieci teletechnicznej -

Prace prowadzone w poblizu sieci gazowej -

Zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopéw X
Wejscie oséb postronnych na teren budowy X
Ruch drogowy X
Ciezki sprzet budowlany X

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych

wykonywanie potgczenia projektowanych urzadzen z urzagdzeniami istniejgcymi czynnymi

wykonywanie czynnosci sprawdzenia zgodnosci faz i prawidtowosci wirowania X
zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych X
zagrozenie urazow chemicznych oczu i naskorka podczas stosowania srodkow chemicznych X
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi X
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci X

4.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen
oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robdt w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsé¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni miec
oprocz ,instruktazu ogdlnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisdw BHP na stanowisku pracy oraz powinni byé poinstruowani o
koniecznosci stosowania Srodkdéw ochrony osobistej a takie  wyposazeni w
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odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdét pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Pracownicy
wykonujgcy roboty przy instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia
dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry techniczne;.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac¢ sie aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia witasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach
osobowych pracownika.

Wszystkie przewidziane w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

— Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zapewni¢ S$rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr
129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 - tekst jednolity),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263). zagrozenia.

— Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewnic¢ wtasciwe drogi
ewakuacyjne.

— Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przygotowacé zaplecze
socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta; teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

— Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

— Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie.
Osoba wykonujaca prace koparkg winna posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu prac.
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Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowag wykopow otwartych w
terenie uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii
i urzadzen energetycznych wysokiego napiecia, wykonywanie przepustéw pod
drogami oraz wszelkie prace zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem
materiatow niezbednych do wykonania realizacji zadania, wystgpig zagrozenia
dla Zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu
powyzszych prac.

Podczas transportowania i roztadunkéw materiatéw na plac budowy wymusza
na kierowniku budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac
budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy.

Kierujgcy zespotem pracownikéw wykwalifikowanych z przynajmniej potowg
pracownikéw wchodzgcych w sktad brygady powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne "E".

Wszyscy cztonkowie pracujgcej brygady powinni posiadaé aktualne,
pozytywne wyniki okresowych badan lekarskich oraz przejs¢ okresowe
szkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy na miejscu pracy.

Miejsce pracy musi by¢ wiasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone
w sposéb zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.

Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg
prowadzone prace, powinny by¢ wytgczone z pod napiecia, oraz pozbawione
czynnikdow stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym zatgczeniem oraz oznakowane.

Prace rozruchowe, proby  techniczne urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich uzytkownikiem.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzic
bezposrednio przed jego uzyciem.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i
sprzetu ochronnego.

Nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej -100C oraz
w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia;
roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w
temperaturze od 5° do 30°C.

W celu zabezpieczenia wykopow przed =zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:
Goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajgcy teren,

Powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy
wykonywac jako waskoprzestrzenne i umocnione.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywaé z duzg ostroznoscia, pod
nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz winny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. w razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa sSwiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie
elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Sztuczne oSwietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac:
wydtuzonych cieni, olsnienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktdécen
odbioru i postrzegania sygnatdw oraz znakéw stosowanych w transporcie,
zjawisk stroboskopowych

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonawstwa

odbioru robdt" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc je
w napis: "Osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy dodatkowo
zastosowac czerwone swiatto ostrzegawcze.

Porecze ochronne umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato czerwone pasy.

Skarpy wykopdw majg by¢ wykonane i zabezpieczone zgodnie z warunkami
gruntowymi

przepisami BHP obowigzujgce przy pracach ziemnych.

Sprzet powinien by¢ ustawiony w bezpiecznych odlegtosciach dla danych
warunkéw gruntowych.

Samochody oraz sprzet powinny zbliza¢ sie do gérnego obrysu wykopu na
odlegtos¢ odpowiednig dla danych warunkéw gruntowych oraz sposobu
zabezpieczenia wykopu.
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Zabrania sie przebywania osOb w zasiegu ramienia dzwigu, podnosnika,
koparki podczas ich pracy.

Prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramoéw uzgodnionych z
inwestorem, witascicielem urzgdzen technicznych podziemnych i naziemnych
znajdujgcych sie na trasie projektowanych linii lub w ich poblizu.

Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie
kierownikowi budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z
odrebnymi przepisami do przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP i
wskazania mozliwych niebezpieczenstw przed rozpoczeciem robét.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwréci¢c uwage na dostepnosc¢ placu
manewrowego dla stuzb-utwardzenie terenu usytuowane po potudniowe;j
stronie budynku szkoty stanowi zakonczenie drogi pozarowej stuzgce do
zawracania pojazdéw
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