
Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Inwentaryzacja budynku Sceny Kameralnej
Teatru Polskiego we Wrocławiu

Stadium

Inwentaryzacja budowlana
Rysunek

Skala
1:100

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Data
grudzień 2022

Podpis

Podpis

A
ch

ite
kt

ur
a

O
pr
ac

ow
ał

mgr inż. arch. Robert Lebioda               704/01/DUW
Nr uprawnień

Nr uprawnień

-1.2 POM. PIWNICY
BETON 23.92 m2

h = 325 cm

-1.1

BETON 7.4 m2

h = max 2.97 cm
70

200

-1.3 POM. PIWNICY
BETON 18.0 m2

h = 325 cm

70 20
0

WĘŻEŁ CIEPLNY

BRAK DOSTĘPU

80
200

80 20
0

-1.4 POM. TECH.
BETON 11.45 m2

h = 285 cm

-1.5 KORYTARZ
BETON 5.85 m2

h = 280 cm

80 20
0

11x20
22

h = 1.80 cmh =ZMIENNE

-1.6 MAGAZYN /PIWNICA
BETON 44.60 m2

h = 285 cm

9x15.5
30

10
x1

7.5
18

-2
0

h = 175 cm

h = 190 cm

h = 270 cmh =200 cm

BELKI STALOWE

-1.7 MAGAZYN /PIWNICA
BETON / DESKA 91.70 m2

h = ZMIENNE

-1.8 KLATKA SCH.
BETON 7.20 m2

h = ZMIENNE

-1
.9 

KL
AT

KA
 S

CH
OD

OW
A

BE
TO

N
2.0

8 m
2

h =
 Z

MI
EN

NE

h = 262 cmh =
 20

3 c
m

h = 180 cm

231 42

93
5

48
8

10
5

12
6

20
35

12
3

54
10

3
11

8
17

6
55

27
0

58
19

2
16

83
11

9
49 76

107486
56

482
45

14
9

34
6

61
11

7
12

8
21

42
1

14
3

797
104 44 248

457

528

425

445

232

359

1019

21
8

10
1

322 113 249 104 26 212

59 111

30
4

13
2

12
32

10
2

18
10

1
54

12
4

16

13
4

18
3

82
27

51
19

7
16

24
8

81
24

789
202 45

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
-1.1 KLATKA SCHODOWA 7,40
-1.2 POM. PIWNICY 23,92
-1.3 POM. PIWNICY 18,00
-1.4 POM. TECH 11,45
-1.5 KORYTARZ 5,85
-1.6 MAGAZYN / PIWNICA 44,60
-1.7 MAGAZYN / PIWNICA 91,70
-1.8 KLATKA SCHODOWA 7,20
-1.9 KLATKA SCHODOWA 2,08
RAZEM 212,20

E

E

C

C

A

A

D

D

F

F

B

B

RZUT PIWNICY

A-01

S-1

S-1

S-1

S-1

S-1

S-1

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
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- STIUK
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Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
2.1 KLATKA SCHODOWA 13,17
2.2 KORYTARZ 16,18
2.3 POKÓJ 16,37
2.4 ŁAZIENKA 2,93
2.5 POKÓJ 11,14
2.6 POKÓJ 10,94
2.6a POKÓJ 49,83
2.7 POKÓJ 15,22
2.8 POKÓJ 20,47
2.9 HOL 7,04
2.10 ŁAZIENKA 3,21
2.11 KUCHNIA 9,38
2.12 ŁAZIENKA 0,87
2.13 KORYTARZ 32,94
2.14 POKÓJ 29,57
2.15 POKÓJ 16,76
2.16 KORYTARZ / SZATNIA56,90
2.17 ŁAZIENKA 10,06
2.18 ŁAZIENKA 7,25
2.19 KLATKA SCHODOWA 29,11
2.20 POM. TECH 6,84
2.21 WIDOWNIA GÓRA 55,52
2.22 POM. TECH 8,90
2.23 KLATKA SCHODOWA 13,54
RAZEM 444,14
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2.1 KLATKA SCH.
WYK. PCV 13.17 m2

h = ZMIENNA

2.2 KORYTARZ
WYK. PCV 16.18 m2

h = 250 cm

2.3 POKÓJ
WYK. PCV 16.37 m2

h = 248 cm

2.4 ŁAZIENKA
KAFELKI 2.93 m2

h = 237 cm

2.5 POKÓJ
WYK. PCV 11.14 m2

h = 247 cm 2.6 POKÓJ
WYK. PCV 10.94 m2

h = 245 cm

2.6 POKÓJ
PARKIET 49.83 m2

h = 240 cm

2.7 POKÓJ
WYK. PCV 15.22 m2

h = 275 cm2.8 POKÓJ
WYK. DYW. 20.47 m2

h = 273 cm

2.9 HOL
PARKIET 7.04 m2

h = 250cm

2.10 ŁAZIENKA

KAFELKI 3.21 m2

h = 250cm

2.11 KUCHNIA
KAFELKI 9.38 m2

h = 246cm

2.12 ŁAZIENKA

KAFELKI 0.87 m2

h = 245cm

2.13 KORYTARZ
PARKIET 32.94 m2

h = 243cm

2.14 POKÓJ
PARKIET 29.57 m2

h = 245cm

2.15 POKÓJ
PARKIET 16.76 m2

h = 242 cm

2.16 KORYTARZ / SZATNIA
KAFELKI 56.90 m2

h = 246 cm

2.17 ŁAZIENKA
KAFELKI 10.06 m2

h = 245 cm

2.18 ŁAZIENKA
KAFELKI 7.25 m2

h = 245 cm

2.19 KLATKA SCHODOWA
KAFELKI 29.11 m2

h = ZMIENNE

2.20 POM. TECH. 
BETON 6.84 m2

h = ZMIENNE

2.21 WIDOWNIA GÓRA

WYK. PCV. 55.52 m2

h = ZMIENNE 2.22 POM. TECH.
BETON 8.90 m2

h = ZMIENNE

2.23 KLATKA SCHODOWA
BETON 13.54 m2

h = ZMIENNE
3x15
32

13x15
32

hp podana
na przekrojach

hp podana
na przekrojach

+5.58 m

+6.51 m

+1.10 m

+4.66 m

+6.13 m

+6.04 m

hp= 56 cm

hp= 56 cm

hp= 60 cmhp= 60 cm
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hp= 85 cmhp= 85 cmhp= 85 cm
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84 MIEJSC SIEDZĄCYCH NA BALKONIE

264 WSZYSTKICH MIEJSC SIEDZĄCYCH
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RZUT II PIĘTRA
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MASKOWNICA GRZEJNIKA

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK
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BRAK WIĘŹBY DACHOWEJ - BRAK DOSTĘPU

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
3.1 KLATKA SCHODOWA 13,45
3.2 KORYTARZ 7,67
3.3 POKÓJ 17,63
3.4 ŁAZIENKA 1,98
3.5 STRYCH 78,10
3.6 POM. TECH. 23,06
3.7 MAGAZYN 109,21
3.8 KLATKA SCHODOWA 13,59
3.9 WC 2,62
3.9a HOL 5,29
3.10 HOL 2,20
3.11 HOL 1,48
3.12 POM.TECH. 6,93
3.13 POM. TECH 19,33
RAZEM 302,54
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3.1 KLATKA SCHODOWA
WYK. PCV 13.45 m2

h = ZMIENNA

3.2 KORYTARZ
WYK. PCV 7.67 m2

h = 257 cm

3.3 POKÓJ
WYK. DYW 17.63 m2

h = 255 cm

3.4 ŁAZIENKA

WYK. PCV 1.98 m2

h = 255 cm

3.5 STRYCH
DESKA / BETON 78.10 m2

h = ZMIENNE

3.6 POM. TECH.
BETON 23.06 m2

h = 385 cm

3.7 MAGAZYN
BETON 109.21 m2

h = ZMIENNA

3.8 KLATKA SCHODOWA
BETON 13.59 m2

h = ZMIENNA

3.9a HOL

BETON 5.29 m2

h = 325 cm

3.9 WC

BETON 2.62 m2

h = 323 cm

3.10 HOL

BETON 2.20 m2

h = 323 cm

3.11 HOL

BETON 1.48 m2

h = 323 cm

3.12 POM. TECH.
BETON 6.93 m2

h = 315 cm

3.13 POM. TECH.
DESKA 19.33 m2

h = 320 cm

+8.56 m

+7.79 m

+6.51 m

+11.45 m

STROP Z
DESEK

+7.49 m

+8.80 m

+8.80 m
+8.80 m

hp podana
na przekrojach

hp=56 cm

hp=46 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=148 cm hp=148 cm
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100

próg h = 8 cm

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE

23196

RZUT III PIĘTRA

A-05

S-2

S-2

S-2

S-2

S-2

S-2

S-2

S-3

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

454

25
0

14
08

70
2

770



Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
4.1 KLATKA SCHODOWA 13,29
4.2 POKÓJ 25,83
4.3 ŁAZIENKA 2,86
4.4 STRYCH 237,00
RAZEM 278,98
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WYK. PCV 13.29 m2

h = ZMIENNA

4.2 POKÓJ
WYK. DYW. 25.83 m2

h = 278 cm

4.3 ŁAZIENKA
WYK. PCV 2.86 m2
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4.4 STRYCH
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S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
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PRZEKRÓJ A-A

A-08

S-2

P-2

P-5

P-7

P-9

S-2

S-2

D-2

MASKOWNICA
GRZEJNIKA

MASKOWNICA
GRZEJNIKA

MASKOWNICA
GRZEJNIKA

MASKOWNICA
GRZEJNIKA

P-1 POSADZKA - PIWNICA:
- BETON
- PIASEK , GRUZ

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

P-2 POSADZKA - HOL:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-4 POSADZKA - SCENA:
- DESKA PODŁOGOWA GR. 4,0 CM
- LEGARY DREWNIANE 10 x 10 CM
- PODCIĄGI STALOWE

P-5 POSADZKA - ANTRESOLA:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-7 POSADZKA - PIĘTRO NAD ANTRESOLĄ:
- WYKŁADZINA, PARKIET, LASTRIKO
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-8 STROP NAD WIDOWNIĄ:
- POSADZKA BETONOWA
- STROP ŻELBETOWY - KRZYŻOWY
- TYNK

P-3 POSADZKA - WIDOWNIA:
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA I PODKONSTRKCJA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-6 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA:
- LASTRYKO LUB WYKŁADZINA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- TYNK

P-9 STROP NAD 2 PIĘTREM:
- GRUZ
- STROP KLEINA
- TYNK

P-10 STROP NAD MAGAZYNEM:
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-18 STROP NAD SCENĄ:
- STROP KLEINA
- TYNK
- PUSTKA
- DESKI
- STALOWA KONSTRUKCJA PODPOROWA

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-11 POSADZKA - PARTER:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-12 POSADZKA - 1 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-13 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-14 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-16 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP DREWNIANY ZE ŚLEPYM PUŁAPEM

P-15 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

D-1 DACH NAD WIDOWNIĄ:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-2 DACH NAD HOLEM:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-3 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE

D-4 DACH NA STROPIE:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE
- STROP KLEINA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

D-5 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-17 STROP PRZY KL SCHODOWEJ:
- POSADZKA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK
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4
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9
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9
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2
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3

19
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3

24
31

2
66
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3
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1
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0.00
PARTER

+5.58
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+8.56
PIĘTRO 3

+11.78
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-0.30

+0.07

+7.79

15
52

+15.52
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3.16

ŚWIETLIK
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2

34
13

1
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STROP Z DESEK
NAD SCENĄ

36
0

18

KLAPA

KANAŁ
BRAK
DOSTĘPU

BRAK
DOSTĘPU

+11.78
STRYCH

+12.39
STRYCH

+14.90

+15.68
+16.12

+16.66

+12.58

+11.45

31
0

11
6

26
3

16
6

25
4

72
37

5
45

27
6

12
10

17

-1.65
PIWNICA

PRZEKRÓJ B-B

A-09

P-1

S-2

P-3

P-6

P-8

S-1

P-10

P-8

P-18

S-2
S-2

D-1

S-2

D-4

P-4

OK. 18 SZT. SZTANKIETÓW  SCENICZNYCH

REFLEKTORY

MASKOWNICA
GRZEJNIKA

BALUSTRADA

P-1 POSADZKA - PIWNICA:
- BETON
- PIASEK , GRUZ

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

P-2 POSADZKA - HOL:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-4 POSADZKA - SCENA:
- DESKA PODŁOGOWA GR. 4,0 CM
- LEGARY DREWNIANE 10 x 10 CM
- PODCIĄGI STALOWE

P-5 POSADZKA - ANTRESOLA:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-7 POSADZKA - PIĘTRO NAD ANTRESOLĄ:
- WYKŁADZINA, PARKIET, LASTRIKO
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-8 STROP NAD WIDOWNIĄ:
- POSADZKA BETONOWA
- STROP ŻELBETOWY - KRZYŻOWY
- TYNK

P-3 POSADZKA - WIDOWNIA:
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA I PODKONSTRKCJA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-6 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA:
- LASTRYKO LUB WYKŁADZINA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- TYNK

P-9 STROP NAD 2 PIĘTREM:
- GRUZ
- STROP KLEINA
- TYNK

P-10 STROP NAD MAGAZYNEM:
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-18 STROP NAD SCENĄ:
- STROP KLEINA
- TYNK
- PUSTKA
- DESKI
- STALOWA KONSTRUKCJA PODPOROWA

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-11 POSADZKA - PARTER:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-12 POSADZKA - 1 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-13 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-14 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-16 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP DREWNIANY ZE ŚLEPYM PUŁAPEM

P-15 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

D-1 DACH NAD WIDOWNIĄ:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-2 DACH NAD HOLEM:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-3 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE

D-4 DACH NA STROPIE:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE
- STROP KLEINA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

D-5 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-17 STROP PRZY KL SCHODOWEJ:
- POSADZKA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

22
8
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7

22
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7
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44

5
76
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4

12
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3
13
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7
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8
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18

9
13

2
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6
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20

1
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81
19

9
31

6
15
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11

5
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18

31
8

20
22

0
46

24
3

33
25

6

0.00
PARTER

+3.28
PIĘTRO 1

+6.13
PIĘTRO 2

+8.80
PIĘTRO 3

+11.86
STRYCH

+1.08

-3.31
PIWNICA

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ D-D

+2.30

+4.66

+7.49

+10.37

72
2

11
63

31
8

20
22

0
46

24
3

33
28

1

62
0

60
9

15
25

86

16
11

30
20

8
20

8
16

0
20

6
13

8
28

5

80
1

38
5

17
17

5
13

78

+4.21

+0.04

+2.12

+5.81

+7.87

+9.25

+15.32

+16.11

+9.28

+9.53

33
1

-0.24

73
38

9
34

4

34
9

32
4

36
3

40
9

+13.78

+6.13

33
8

26
6

27
6

28
1

+11.63

0.00
PARTER

+0.55

+6.75+6.64

+3.38
PIĘTRO 1

+6.04
PIĘTRO 2

+8.80
PIĘTRO 3

PRZEKRÓJ C-C / D-D

A-10

P-1

P-11

P-6

P-6

P-6

P-6

P-11

P-12

P-14

P-15

P-6

P-6

P-6

D-3

D-3

P-11

S-2

S-2

S-2

S-2

S-1

S-2

D-4

D-3

P-1 POSADZKA - PIWNICA:
- BETON
- PIASEK , GRUZ

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

P-2 POSADZKA - HOL:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-4 POSADZKA - SCENA:
- DESKA PODŁOGOWA GR. 4,0 CM
- LEGARY DREWNIANE 10 x 10 CM
- PODCIĄGI STALOWE

P-5 POSADZKA - ANTRESOLA:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-7 POSADZKA - PIĘTRO NAD ANTRESOLĄ:
- WYKŁADZINA, PARKIET, LASTRIKO
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-8 STROP NAD WIDOWNIĄ:
- POSADZKA BETONOWA
- STROP ŻELBETOWY - KRZYŻOWY
- TYNK

P-3 POSADZKA - WIDOWNIA:
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA I PODKONSTRKCJA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-6 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA:
- LASTRYKO LUB WYKŁADZINA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- TYNK

P-9 STROP NAD 2 PIĘTREM:
- GRUZ
- STROP KLEINA
- TYNK

P-10 STROP NAD MAGAZYNEM:
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-18 STROP NAD SCENĄ:
- STROP KLEINA
- TYNK
- PUSTKA
- DESKI
- STALOWA KONSTRUKCJA PODPOROWA

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-11 POSADZKA - PARTER:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-12 POSADZKA - 1 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-13 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-14 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-16 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP DREWNIANY ZE ŚLEPYM PUŁAPEM

P-15 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

D-1 DACH NAD WIDOWNIĄ:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-2 DACH NAD HOLEM:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-3 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE

D-4 DACH NA STROPIE:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE
- STROP KLEINA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

D-5 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-17 STROP PRZY KL SCHODOWEJ:
- POSADZKA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

D-1
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2
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4
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32
5

46
29

7
10
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5

13
18

3

0.00
PARTER

+5.58
PIĘTRO 1-2

+8.56
PIĘTRO 3

0.00
PARTER

+3.12
PIĘTRO 1

+6.51
PIĘTRO  2

99
1

21
0

89
15
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7

15
11

3
15

9
30

16
28

7
38

22

35
0

15
51

+8.55

+0.00
PARTER

+3.17

+4.90

+6.76

+0.04

+0.76

+4.64

+5.33

+9.12

+8.09

73
38

8
34

4
23

9

+10.11

+1.96

+5.11

BRAK PARAPETU
SIEDZISKA TAPICEROWANE

19
11

0
11

9

12
0

~6
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PRZEKRÓJ E-E

PRZEKRÓJ E-E

A-11

S-3
P-6

P-8

P-6
S-2

P-2

P-10

P-5

P-7

P-9

D-1

D-2

P-1 POSADZKA - PIWNICA:
- BETON
- PIASEK , GRUZ

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

P-2 POSADZKA - HOL:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-4 POSADZKA - SCENA:
- DESKA PODŁOGOWA GR. 4,0 CM
- LEGARY DREWNIANE 10 x 10 CM
- PODCIĄGI STALOWE

P-5 POSADZKA - ANTRESOLA:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-7 POSADZKA - PIĘTRO NAD ANTRESOLĄ:
- WYKŁADZINA, PARKIET, LASTRIKO
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-8 STROP NAD WIDOWNIĄ:
- POSADZKA BETONOWA
- STROP ŻELBETOWY - KRZYŻOWY
- TYNK

P-3 POSADZKA - WIDOWNIA:
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA I PODKONSTRKCJA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-6 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA:
- LASTRYKO LUB WYKŁADZINA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- TYNK

P-9 STROP NAD 2 PIĘTREM:
- GRUZ
- STROP KLEINA
- TYNK

P-10 STROP NAD MAGAZYNEM:
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-18 STROP NAD SCENĄ:
- STROP KLEINA
- TYNK
- PUSTKA
- DESKI
- STALOWA KONSTRUKCJA PODPOROWA

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-11 POSADZKA - PARTER:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-12 POSADZKA - 1 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-13 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-14 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-16 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP DREWNIANY ZE ŚLEPYM PUŁAPEM

P-15 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

D-1 DACH NAD WIDOWNIĄ:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-2 DACH NAD HOLEM:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-3 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE

D-4 DACH NA STROPIE:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE
- STROP KLEINA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

D-5 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-17 STROP PRZY KL SCHODOWEJ:
- POSADZKA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-6

P-6
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SCENA

12

BELKI STALOWE

D-3

P-18

D-5

D-4

P-14

P-15

D-3

P-11

P-12

P-13

P-16

P-17

P-15

P-12

P-1

P-4

P-7

P-9

P-7

P-1

SZTANKIETY  SCENICZNE

OKNO
SCENICZNE

P-1 POSADZKA - PIWNICA:
- BETON
- PIASEK , GRUZ

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- CEGŁA CERAMICZNA GR. 25 - 105 CM

P-2 POSADZKA - HOL:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

S-2 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-4 POSADZKA - SCENA:
- DESKA PODŁOGOWA GR. 4,0 CM
- LEGARY DREWNIANE 10 x 10 CM
- PODCIĄGI STALOWE

P-5 POSADZKA - ANTRESOLA:
- LASTRYKO GR. 1,5 CM
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 3,0 CM
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-7 POSADZKA - PIĘTRO NAD ANTRESOLĄ:
- WYKŁADZINA, PARKIET, LASTRIKO
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-8 STROP NAD WIDOWNIĄ:
- POSADZKA BETONOWA
- STROP ŻELBETOWY - KRZYŻOWY
- TYNK

P-3 POSADZKA - WIDOWNIA:
- WYKŁADZINA DYWANOWA
- PŁYTA I PODKONSTRKCJA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-6 POSADZKA - KLATKA SCHODOWA:
- LASTRYKO LUB WYKŁADZINA
- PŁYTA ŻELBETOWA
- TYNK

P-9 STROP NAD 2 PIĘTREM:
- GRUZ
- STROP KLEINA
- TYNK

P-10 STROP NAD MAGAZYNEM:
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-18 STROP NAD SCENĄ:
- STROP KLEINA
- TYNK
- PUSTKA
- DESKI
- STALOWA KONSTRUKCJA PODPOROWA

S-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. OK. 45 CM:
- BRAK TYNKU OD ZEWNĄTRZ
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- TYNK

P-11 POSADZKA - PARTER:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-12 POSADZKA - 1 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- PIASEK , GRUZ
- STROP CEGLANY

P-13 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

P-14 POSADZKA - 2 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP ŻELBETOWY
- TYNK

P-16 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- DESKI DREWNIANE GR. 3,0 CM
- LEGARY
- STROP DREWNIANY ZE ŚLEPYM PUŁAPEM

P-15 POSADZKA - 3 PIĘTRO:
- LASTRYKO, PŁYTKI, WYKŁADZINA
- JASTRYCH CEMENTOWY
- STROP KLEINA
- TYNK

D-1 DACH NAD WIDOWNIĄ:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-2 DACH NAD HOLEM:
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- DESKOWANIE
- WIĘŹBA DACHOWA

D-3 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE

D-4 DACH NA STROPIE:
- PAPA BITUMICZNA
- DESKOWANIE
- BELKI DREWNIANE
- STROP KLEINA
- TYNK

S-4 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- TYNK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK / TYNK

S-5 ŚCIANY GR. 25 - 51 CM :
- STIUK
- CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
- STIUK

D-5 DACH PŁASKI:
- PAPA BITUMICZNA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

P-17 STROP PRZY KL SCHODOWEJ:
- POSADZKA
- STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK

REFLEKTORY
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DOWIĄZANIE DO BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

WYJŚCIE ZE STRYCHU NA
POZIOMIE 3

RYNNA

RYNNA

TYNK - KOLOR BEŻOWY

TYNK - KOLOR BEŻOWY

BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA
ZEJŚCIE DO PIWNICY

POGRUBIENIE
ŚCIANY

TYNK - KOLOR BRĄZOWY

POKRYCIE DACHU Z PAPY

TYNK - KOLOR BRĄZOWY

RURA
SPUST.

RYNNA
POKRYCIE DACHU Z PAPY
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SPUST.
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TABLICA
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KLINKIER/
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COKÓŁ
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RYNNA.

GZYMS

GZYMS

0.00
PARTER

+3.28
PIĘTRO 1

+6.13
PIĘTRO 2

+8.80
PIĘTRO 3

+11.86
STRYCH

0.00
PARTER

+3.12
PIĘTRO 1

+6.51
PIĘTRO  2

ELEWACJE

A-13

12
2

13
42

17
6

16
40

10
9

19
0

19
9

19
0

15
0

19
0

15
9

69
12

3
20

4
11

3

16
96

20
9

16
6

19
0

20
1

10
0

46

91
3

11
07

53
3

10
4

15
0

13
3

16
0

13
9

16
0

86
54

10
4

70

11
61

68
4

49
5



Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Inwentaryzacja budynku Sceny Kameralnej
Teatru Polskiego we Wrocławiu

Stadium

Inwentaryzacja budowlana
Rysunek

Skala
1:100

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Data
grudzień 2022

Podpis

Podpis

A
ch

ite
kt

ur
a

O
pr
ac

ow
ał

mgr inż. arch. Robert Lebioda               704/01/DUW
Nr uprawnień

Nr uprawnień

LAMPA

BRAMA Z OKUCIEM
STALOWYM

POGRUBIENIE
ŚCIANY

BUDYNEK POZA
OPRACOWANIEM

BARIERA (ZEJŚCIE
DO TRAFO)

ZEJŚCIE DO TRAFO -
BRAK DOSTĘPU

POGRUBIENIE ŚCIANY -
ZANIKAJĄCE WZDŁUŻ BUDYNKU

OKRATOWANIE

ŚWIETLIK

POKRYCIE DACHU Z BLACHY

POKRYCIE DACHU Z BLACHY

TYNK - KOLOR BIAŁY

TYNK - KOLOR BIAŁY

RYNNA RURA
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SPUST.
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OTWORY W ELEWACJI
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oprawa oświetleniowa /pojedyncza/

oprawa oświetleniowa /żyrandol/

łącznik podwójny

łącznik pojedynczy

gniazdo elektryczne /pojedyncze/

oprawa oświetleniowa /ścienna/

gniazdo elektryczne /podwójne/2 

oprawa świetlówkowa /pojedyncza/

oprawa świetlówkowa /2 świetlówki/

gniazdo telewizyjne

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

domofon

kamera systemu monitoringu

tablica licznikowa

tablica bezpieczników

łącznik potrójny

gniazdo internetowe /pojedyncze/

2 gniazdo internetowe /podwójne/

rozdzielnica elektryczna
T03

czujka przeciwpożarowa

czujnik ruchu

/symbol ogólny/

czytnik kontroli dostępu

oprawy typu LED
LEDHL

piony wodne

12/1
grzejnik żeliwny członowy

grzejnik członowy

C22-800/600 grzejnik płytowy

licznik wody

pion kanalizacyjny

piony instalacji C.O.

piony instalacji gazowej

licznik gazu

skrzynka gazowa /zewnętrzna/

pion inst. hydrantowej p.poż.

klimatyzator naścienny

klimatyzator kasetonowy

skrzynka hydrantowaH

rozdzielnica teletechniczna
T03 /symbol ogólny/

łącznik schodowy

aparat telefoniczny / fax

S gniazdo elektryczne 3 fazowe
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oprawa oświetleniowa /pojedyncza/

oprawa oświetleniowa /żyrandol/

łącznik podwójny

łącznik pojedynczy

gniazdo elektryczne /pojedyncze/

oprawa oświetleniowa /ścienna/

gniazdo elektryczne /podwójne/2 

oprawa świetlówkowa /pojedyncza/
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LEDHL

piony wodne

12/1
grzejnik żeliwny członowy

grzejnik członowy

C22-800/600 grzejnik płytowy

licznik wody

pion kanalizacyjny

piony instalacji C.O.

piony instalacji gazowej

licznik gazu

skrzynka gazowa /zewnętrzna/

pion inst. hydrantowej p.poż.

klimatyzator naścienny

klimatyzator kasetonowy
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0.1 HOL
BETON 3.18 m2

h = 260 cm

0.2 KORYTARZ
BETON 27.68 m2

0.3 PORTIERNIA
WYKŁADZINA PCV 7.42 m2

h = 280 cm

h = 270 cm
0.4 POKÓJ

WYKŁADZINA PCV 8.05 m2

h = 270 cm 0.5 POKÓJ
WYKŁADZINA PCV 17.04 m2

h = 270 cm

h = MAX 325

0.6 MAGAZYN
WYKŁADZINA PCV 23.12 m2

h = 270 cm

h = MAX 325

0.7 KORYTARZ
WYKŁADZINA PCV 12 m2

h = zmienna

0.8 ŁAZIENKA

KAFELKI 4.57 m2

h = 275 cm

0.9 ZAPLECZE 
BETON 33.30 m2

h = 487 cm

0.10 ZAPLECZE
DESKA 26.72 m2

h = 445 cm

0.11 SCENA
DESKA 83.84 m2

h = 1014 cm

0.12 KIESZEŃ
BETON 16.28 m2

h = 497m

0.13 ŁAZIENKA
KAFELKI 13.01 m2

h = 230 cm

0.14 KLATKA SCH.
KAMIEŃ / BETON 19.78 m2

0.15 SZATNIA / KORYTARZ
KAMIEŃ / KAFELKI 98.14 m2

0.16 KASA
WYKŁADZINA PCV 6.67 m2

h = 255cm

0.17 HOL
KAMIEŃ / KAFELKI 27.54 m2

h = 260 cm 0.18 KLATKA SCHODOWA
KAMIEŃ / KAFELKI 25.88 m2

h =max 298  cm

0.19 KLATKA SCH.
BETON/ KAFELKI 13.42 m2

h =zmienne

0.20 POM. TECHNICZNE
 KAFELKI 5.41 m2

h =zmienne

0.21 KLATKA SCH.
WYKŁADZINA PCV 10.13 m2

h =zmienne

0.12a WIDOWNIA
WYKŁADZINA PCV 146.28 m2

h =  zmienne

0.22 MAGAZYN
BETON 48.12 m2

h =zmienne

60 20
0

h = 389 cm
OTWÓR W ŚCIANIE Z

NADPROŻEM

h = ~371 cm

h = 462 cm

0.00m

0.00m

+0.07m

+1.10m

+1.10m

-0.02 m

-0.28 m

0.00m

+0.55 m

+1.04 m

0.00 - +0.04m

0.00 m

ZEJŚCIE DO
TRAFO - BRAK
DOSTĘPU

hp=73 cm

hp=90 cm hp=90 cm
hp=90 cm

hp=85 cmhp=85 cm

180 MIEJSC SIEDZĄCYCH

1/13

2/14

3/13

4/14

5/13

6/14

7/13

8/12

9/11

10/12

11/13

12/13

13/10

14/15

h = 190 cm

h = 188 cm

h = 211 cm

h = 497 cm

h = 599 cm

h = 296 cm

h = 728 cm

h = 294 cm

h = 225 cm
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1.1 KLATKA SCHODOWA

WYK. PCV 13.17 m2

h = ZMIENNA

1.2 KORYTARZ

WYK. PCV 22.92 m2

h = 252 cm

1.3 ŁAZIENKA

BETON 3.62 m2

h = 250 cm

1.4 ŁAZIENKA

BETON 7.62 m2

h = 250 cm

1.5 POKÓJ

WYK. PCV 7.50 m2

h = 255 cm

1.6 POKÓJ

WYK. PCV 10.47 m2

h = 255 cm

1.7 POKÓJ

WYK. PCV 10.27 m2

h = 245 cm

1.8  POKÓJ

WYK. PCV 12.95 m2

h = 225 cm

1.9 HOL

WYK. PCV 1.28 m2

h = 228 cm

1.10 POKÓJ

WYK. PCV 15.73 m2

h = 228 cm

1.11 KUCHNIA

KAFELKI / PCV 8.88 m2

h = 228 cm

1.12 ŁAZIENKA

KAFELKI 13.16 m2

h = 250 cm

1.13 KLATKA SCHODOWA

BETON / KAMIEŃ 27.63 m2

h = ZMIENNE

1.14 ANTRESOLA

KAFELKI 64.35 m2

h = max 296 cm

1.15 KLATKA SCHODOWA

KAFELKI 27.46 m2

h = ZMIENNE 1.16 KLATKA SCHODOWA

BETON 13.42 m2

h = ZMIENNE

h = 389 cm

h = ~371 cm

h = 462 cm
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+3.12 m
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+1.04
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+3.45 m
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hp=35 cm

0.00 m

+0.07 m

-0.28 m
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czujnik ruchu
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oprawy typu LED
LEDHL

piony wodne

12/1
grzejnik żeliwny członowy

grzejnik członowy

C22-800/600 grzejnik płytowy

licznik wody

pion kanalizacyjny

piony instalacji C.O.

piony instalacji gazowej

licznik gazu

skrzynka gazowa /zewnętrzna/
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klimatyzator kasetonowy
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2.1 KLATKA SCHODOWA

WYK. PCV 13.17 m2

h = ZMIENNA

2.2 KORYTARZ

WYK. PCV 16.18 m2

h = 250 cm

2.3 POKÓJ

WYK. PCV 16.37 m2

h = 248 cm

2.4 ŁAZIENKA

KAFELKI 2.93 m2

h = 237 cm

2.5 POKÓJ

WYK. PCV 11.14 m2

h = 247 cm 2.6 POKÓJ

WYK. PCV 10.94 m2

h = 245 cm

2.6 POKÓJ

PARKIET 49.83 m2

h = 240 cm

2.7 POKÓJ

WYK. PCV 15.22 m2

h = 275 cm
2.8 POKÓJ

WYK. DYW. 20.47 m2

h = 273 cm

2.9 HOL

PARKIET 7.04 m2

h = 250cm

2.10 ŁAZIENKA

KAFELKI 3.21 m2

h = 250cm

2.11 KUCHNIA

KAFELKI 9.38 m2

h = 246cm

2.12 ŁAZIENKA

KAFELKI 0.87 m2

h = 245cm

2.13 KORYTARZ

PARKIET 32.94 m2

h = 243cm

2.14 POKÓJ

PARKIET 29.57 m2

h = 245cm

2.15 POKÓJ

PARKIET 16.76 m2

h = 242 cm

2.16 KORYTARZ / SZATNIA

KAFELKI 56.90 m2

h = 246 cm

2.17 ŁAZIENKA

KAFELKI 10.06 m2

h = 245 cm

2.18 ŁAZIENKA

KAFELKI 7.25 m2

h = 245 cm

2.19 KLATKA SCHODOWA

KAFELKI 29.11 m2

h = ZMIENNE

2.20 POM. TECH. 

BETON 6.84 m2

h = ZMIENNE

2.21 WIDOWNIA GÓRA

WYK. PCV. 55.52 m2

h = ZMIENNE
2.22 POM. TECH.

BETON 8.90 m2

h = ZMIENNE

2.23 KLATKA SCHODOWA

BETON 13.54 m2

h = ZMIENNE

3x15
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13x15
32
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na przekrojach

+5.58 m

+6.51 m

+1.10 m

+4.66 m

+6.13 m

+6.04 m

hp= 56 cm

hp= 56 cm

hp= 60 cm
hp= 60 cm

hp= 60 cmhp= 60 cm

hp= 85 cm
hp= 85 cmhp= 85 cm

1/16

2/17

3/17

4/17

5/17

84 MIEJSC SIEDZĄCYCH NA BALKONIE

264 WSZYSTKICH MIEJSC SIEDZĄCYCH
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LEDHL
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piony instalacji C.O.
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3.1 KLATKA SCHODOWA
WYK. PCV 13.45 m2

h = ZMIENNA

3.2 KORYTARZ
WYK. PCV 7.67 m2

h = 257 cm

3.3 POKÓJ
WYK. DYW 17.63 m2

h = 255 cm

3.4 ŁAZIENKA

WYK. PCV 1.98 m2

h = 255 cm

3.5 STRYCH
DESKA / BETON 78.10 m2

h = ZMIENNE

3.6 POM. TECH.
BETON 23.06 m2

h = 385 cm

3.7 MAGAZYN
BETON 109.21 m2

h = ZMIENNA

3.8 KLATKA SCHODOWA
BETON 13.59 m2

h = ZMIENNA

3.9a HOL

BETON 5.29 m2

h = 325 cm

3.9 WC

BETON 2.62 m2

h = 323 cm

3.10 HOL

BETON 2.20 m2

h = 323 cm

3.11 HOL

BETON 1.48 m2

h = 323 cm

3.12 POM. TECH.
BETON 6.93 m2

h = 315 cm

3.13 POM. TECH.
DESKA 19.33 m2

h = 320 cm

+8.56 m

+7.79 m

+6.51 m

+11.45 m

STROP Z
DESEK

+7.49 m

+8.80 m

+8.80 m
+8.80 m

hp podana
na przekrojach

hp=56 cm

hp=46 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=+-0 cm

hp=148 cm hp=148 cm

70
100

próg h = 8 cm

PODDASZE
NIEUŻYTKOWE
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przeciwpożarowy wyłącznik prądu

domofon

kamera systemu monitoringu

tablica licznikowa

tablica bezpieczników

łącznik potrójny
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12/1
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C22-800/600 grzejnik płytowy
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piony instalacji C.O.
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aparat telefoniczny / fax

S gniazdo elektryczne 3 fazowe

11
7

80
200

60 20
0

BUDYNEK POZA OPRACOWANIEM

90 12
0

90 12
0

90
135

80
195

9x
16 30

9x
16 30

BUDYNEK POZA OPRACOWANIEM

4.1 KLATKA SCH.
WYK. PCV 13.29 m2

h = ZMIENNA

4.2 POKÓJ
WYK. DYW. 25.83 m2

h = 278 cm

4.3 ŁAZIENKA
WYK. PCV 2.86 m2

h = 277 cm

4.4 STRYCH
BETON/ DESKA 237 m2

h = ZMIENNA

+10.37 m

+11.86 m

+12.39 m

+11.78 m

+11.78 m

PODCIĄGI

T03 T03

H

13/1

2 

13/1
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