SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST XIII- KONTENERY TECHNICZNE
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ST XIII- KONTENERY TECHNICZNE.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu 4
konteneréw modutowych do oczyszczalni $ciekéw na terenie OSSW w Suchej. 3
kontenery beda przeznaczone jako budynki techniczne, a 1 jako budynek
administracyjno - socjalny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana zrealizowane w ramach niniejszego
zadania.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko wprzypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dlaktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metodwykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz
wymagania dla robot w zakresiedostawyimontazu
4kontenero6wwmiejscachwskazanychprzezZamawiajacego.

Inwestor:Skarb Panistwa- Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej z siedziba w Suchej
Sucha 144, 89-526 Lubiewo

Charakterystyczne parametry projektowanych konteneréw:

(w przyblizeniu, mogq sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od wybranego
Producenta/Dostawcy)

1.3.1.Stacja dmuchaw (ob.5)

Obiekt technologiczny, jednomodutowy, na planie prostokata.

Gabaryty obiektu

- dlugosé zewnetrzna .........cccecvviciniiiiiiciiiiie 6,0 m

- SZerOKOSE ZEWNELTZNA ....vveeeenieeeierieieeee e 3,0m

- WYSOKOSE ZEWNELIZNA. .....cuevviiiiiiiiiicicicccceees 2,86 m

- WYSOKOSE POMIESZCZENIA ... 2,50 m

- powierzchnia netto pomieszczenia ........................ 15,56 m?2
- kubatura netto pomieszczenia ............coceeveieinnnnn... 38,90 m3
- powierzchnia zabudowy ... 18,00 m2

Poziom posadzki w obiekcie projektuje si¢ ok. 30 cm nad poziomem przylegtego
terenu tj. na wysokosci 87,15 m.n.p.m.
Praca urzadzen w stacji dmuchaw jest bezobstugowa.
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1.3.2.Stacja mechanicznego odwadniania osadu (ob. 8)

Obiekt technologiczny, jednomodutowy, na planie prostokata.

Gabaryty obiektu

- dlugosé zewnetrzna ..........coevvviiiiiciniiniice 6,0 m

- SZETOKOSCE ZEWNELIZNA ...ceveneeeereeeieieeieeeeeee e 3,0m

- WYsOKOSE zeWnetrzna. .........ccoeeeeevveciviecninciniciienne 2,86 m

- WYSOKOSE POMIESZCZONIA ... 2,50 m

- powierzchnia netto pomieszczenia ..................... 15,56 m?
- kubatura netto pomieszczenia ..............c..oeueaen. 38,90 m?3
- powierzchnia zabudowy ................... 18,00 m?2

Poziom posadzki w kontenerze projektuje sie ok. 30 cm nad poziomem przylegtego
terenu tj. na wysokosci 87,25 m.n.p.m.
Praca urzadzerr w obiekcie jest bezobstugowa.

1.3.3. Kontener socjalno - administracyjny (ob.9)

Obiekt jednomodutowy, na planie prostokata. W obiekcie wydzielono nastepujace
pomieszczenia:

. Pomieszczenie administracyjne (pow. 6,53 m?)

. Przedsionek (pow. 4,91 m?)

. Wc (pow. 3,52 m?)

Gabaryty obiektu

- dlugosé zewnetrzna ..........ccoeciiiiiiiiiiiicc, 6,0 m

- SZErOKOSC ZEWNELIZNA ...c.veevveeeereeeieeeieieeee e 3,0m

- WYSOKOSE ZeWNetrzna. .......ccccovveucucuiiniiiciiciiicccene 2,86 m

- WYSOKOSE POMIESZCZEN.......ecueeiiiiiiiciccccccces 2,50 m

- powierzchnia netto pomieszczen ...............c........ 14,95 m?
- kubatura netto pomieszczen .............cooeiiiiiininl. 37,38m3
- powierzchnia zabudowy ..............c.co 18,00 m2

Poziom posadzki w obiekcie projektuje si¢ ok. 30 cm nad poziomem przylegtego
terenu tj. na wysokosci 88,05 m.n.p.m.

Kontener administracyjno - socjalny, mimo tak okreslonej funkcji w rzeczywistosci
nie jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi. Praca w obiekcie bedzie czasowa
-1aczny czas przebywania tych samych oséb bedzie krétszy niz 2 godziny w ciagu
doby, a wykonywane czynnosci beda mialy charakter krotkotrwaty.

1.3.4.Kontener dla rozdzielnic
Obiekt technologiczny, jednomodutowy, na planie kwadratu.

Gabaryty obiektu

- dlugoscé zewnetrzna ..........ccoeeeveiiiniiiiiniinie 3,0m
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- SZeTOKOSCE ZEWNELIZNA ...c.veeeveeeeieeieeieieeee e 3,0m

- WYSOKOSE ZeWnetrzna. .........ccoeeveuevveciviciniiciniciienne 2,86 m

- WYSOKOSE POMIESZCZONIA ... 2,50 m

- powierzchnia netto pomieszczenia ............c.veuveenennnn.. 7,29 m?
- kubatura netto pomieszczenia .............c.ccooeviiiiiiinn 18,23 m3
- powierzchnia zabudowy ... 9,00 m?2

Poziom posadzki w obiekcie projektuje sie ok. 30 cm nad poziomem przylegtego
terenu tj. na wysokosci 88,05 m.n.p.m.
Praca urzadzeh w pomieszczeniu rozdzielnic jest bezobstugowa.

1.4. OQOkres$lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowgq i ST.

2. MATERIALYWarunki ogdlne stosowania materialow

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiatly powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Elementy stolarki budowlanej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow
2.2.1.Materialy

- Konstrukgja:
. ramowa(ramapodlogiiramastropodachupotaczonestupaminaroznymi)-
RAL7035 - jasny szary,
. spawana,wykonanazzimnogietychprofilistalowych,
. zabezpieczonaantykorozyjne.
- Dach:
. odzewnatrzblachatrapezowaT350grubosci0,7mm,ocynkowana i

powlekana powloka poliestrows,

. foliaparoprzepuszczalna,
*  welnamineralnaogrubo$ci80mm,
. plytawarstwowazrdzeniemze styropianuogrubosci50mm,

Odprowadzeniewé6ddeszczowychwstupach pionowych(naroznych)segmentu.

Kolorystyka dachu: RAL 7035 - jasny szary
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Sufit:

Blachapowlekanabiata RAL 9010

Podloga:

ramastalowaodspoduzamknietablachaocynkowang,
Foliaparoprzepuszczalna,
izolacjatermiczna:wetnamineralna/styropiangr.min.120mm,
paroizolacja:foliaP’E,

wodoodpornaptytaMFPgr.min.22mm,

wyktadzinapodtogowaPCV dwuwarstwowa,
wrazzlistwamiprzypodlogowymi.

Kolorystyka wykladzin: jasny szary, zblizony do RAL 7035

Scianyzewnetrzne:

plytawarstwowazrdzeniem ze styropianugruboscil00mmA < 0, 379
W/K*m? (dla kontenera socjalnego z rdzeniem z pianki PUR gr. 120
mm, A = 0,19 W/K*m?),z okladzinami z blachy stalowej, ocynkowane;j,
pokrytej powloka poliestrowq. Oktadziny ptyty: zewnatrz - profilowane,
wewnatrz gladkie.

Kolor(od zewnatrz) RAL7035 - jasny szary.

Scianywewnetrzne(tylko w kontenerze administracyjno - socjalnym):

plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 75(80) mm., z oktadzinami
z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powloka poliestrowa. Oktadziny
plyty: gladkie.

obrébki wewnetrzne - z powlekanej blachy ocynkowanej

Kolorscian obustronnie RAL9010 - biaty.
Okna:

okna dwudzielne, jednorzedowe, symetryczne, otwierane do s$rodka
pomieszczenia. Sposob otwierania: uchylno - rozwieralne jak na
rysunkach PAB i PT, z funkcja rozszczelniania. Otwieranie regulowane, z
mozliwoscig otwarcia do 90°. Wymiary okien bxh = 120 x 114 (cm) lub
zblizone, w pomieszczeniu wc okienko jednodzielne 50 x 50 cm (lub
zblizone)

profile PCV wielokomorowe, z wewnetrznym wzmocnieniem stalowym.
kolor profili: bialy. Szyba zespolona, termoizolowana (Umax=0,9 W/m?K)
parapety wewnetrzne i zewnetrzne systemowe.

Drzwi:

zewnetrzne(wejsciowe)jednoskrzydiowe,pelne,metalowe,izolowanenp.st
yropianem, o wymiarach 900mm x 2000mm z jednym zamkiem na
wkladkepatentowa,

Kolor drzwi zewnetrznych - od zewnatrz jasny szary, zblizony do RAL 7035,

od wewnatrz bialy
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* wewnetrzne(tylko w kontenerze administracyjno - socjalnym):
jednoskrzydiowe ptycinowe,pelne o wymiarach900mmx2000mmw
kolorze biatym RAL9010. W drzwiach kratki nawiewne zgodnie z
projektem wentylacji.

- Wrota

. wrota rozwieralne 200 x 200[cm], symetryczne, prawe skrzydlo czynne w
stacji dmuchaw (ob. 5) a w stacji mechanicznego odwadniania osadu
(ob.8) w jednych wrotach prawe skrzydlo czynne, a w drugich lewe - jak
na rysunkach elewacji PAB i PT

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé sie¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3.1. Sprzet do wykonywania

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazukonteneréw powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn isprzetu, gwarantujacych
odpowiednia jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanej ustugi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za wszystkie szkody powstale podczas realizacji i jest
zobowigzany do ich usuniecia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

4.1. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu obiektow
wielkogabarytowych oraz do ich bezpiecznego wytadunku.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem i przemieszczaniem zgodnie zwymaganiami producenta.

Zalecasie dostarczanie kontenerow bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego skladowania i transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wramachsystemueuropejskiegowprowadzaniawyrobé6wbudowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania, stosowanemoga by¢wyroby:

a) Uznane przezKomisjeEuropejskazamajaceduze znaczeniedla zdrowiai
bezpieczenistwa.Wyrobytemuszaposiadac¢oznakowanie,, CE” oznaczajace,zedlat
akiegowyrobudokonanooceny jegozgodnosci
zodpowiednimidokumentamiodniesienia, ktérymi mogaby¢:

v' zharmonizowanenormyeuropejskie(hEN),
v europejskieaprobatytechniczne(EAT),
v' krajowespecyfikacje
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technicznepanstwaczionkowskiegoUniiEuropejskiejlubEuropejskiegoObs
zaruGospodarczego,uznaneprzezKomisjeEuropejskazazgodnezwymagan
iamipodstawowymi(KTS).
b)  Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobéw budowlanych do
obrotu. Wyroby
temuszaposiada¢oznakowanie, CE”,, BlubBzramka(dlawyrobéwregionalnych)
,0znaczajace, czy wyrob ten spelnia wymagania zawarte w jednym z
krajowych dokumentéwodniesienia, ktérymimogaby¢:

v Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o
normalizacji z 12 wrzeénia2002roku (Dz.U nr169 z2002r., poz.
1386zp6zn.zm.),

v' Krajowaaprobatatechniczna(KAT)
wydanazgodniezrozporzadzeniemMinistralnfrastruktury z 8 listopada
2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostekorganizacyjnychupowaznionychdoichwydawania(Dz.U.249z
2004r.,p0z.2497).

v Decyzjaouznaniuwyrobubudowlanegozawyrébregionalny, wydanazgodn
iezKodeksempostepowaniaadministracyjnegoprzezwlasciwegowojewod
zkiegoinspektora nadzorubudowlanego, nawniosekproducenta wyrobu.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace obmiaru Robot podano w ST I -Wymagania ogélne.
Jednostka obmiaru jest:

[ ] m2
J szt.
. kpl.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru robét zawarto w ST I - Wymagania ogdlne.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci zawarto w ST I - Wymagania ogoélne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 14351 - 1:2006Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

. PN-EN 16034:2014 - 11Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu,
wladciwosci eksploatacyjne -- Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci

. PN-EN 12978+A1:2012Drzwi i bramy - Urzadzenia zabezpieczajace do
drzwi i bram z napedem- Wymagania i metody badan

. PN-EN 12635+A1:2010Bramy - Instalowanie i uzytkowanie

. PN-EN 12604:2017-11 Bramy-Aspekty mechaniczne- wymagania i metody
badan
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10.

PN-EN 12453:2017 - 10Bramy-Bezpieczeristwo uzytkowania bram z
napedem- Wymagania i metody badarn

PN-EN 12444:2002 Bramy - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - badania i
obliczenia;

PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Czeé¢ 2: Elementy bram
PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Cze$¢ 1: Typy bram

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego
B-2-1 Stolarka budowlana. Poradnik - informator. BISPROL 2000.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997
w sprawieogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129/97 poz. 884 z pézniejszymi zmianami)

Atesty Higieniczne PZH

Polskie Normy i Normy Branzowe

Aprobaty techniczne ITB

Przepisy przeciwpozarowe

Deklaracje zgodnosci

USTALENIA DODATKOWE:

W przypadku wystapienia szkéd na skutek realizacji ustugi, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen.

Najpézniej wraz z rozpoczeciem rob6t Wykonawca dostarczy
dokumentacje dla konteneréw i zamontowanych w nich urzadzen oraz
instalacji (deklaracja zgodnosci CE, certyfikaty jakosci), protokoly z

badania wylacznika réznicopradowego, protokét badania stanu izolacji
przewodow elektrycznych itd.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania roboét nie ujetych w
STWIiOR, a niezbednych do realizacji zadania jako catosci - nalezy je
uwzgledni¢ w ofercie lub wnieé¢ uwagi przed zlozeniem oferty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania.
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