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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni – 
trawniki i nasadzenia dla Zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków na terenie OSSW w Suchej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach niniejszego 
zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz 
wymagania dla robót w zakresiewykonania,uzupełnieniai pielęgnacji trawników 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych 
i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 
organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie 
bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej 
powierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 
i odpowiednimi polskimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. 
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Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Materiały 
Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące cechy:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 
wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie 
może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz 
wolna od zanieczyszczeń obcych. 

Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, 
w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu.  

• Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli 
mieszkaniowych.  

• Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 

Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.3. Składowanie materiałów 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót ogrodniczych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ogrodniczych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość 
robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.Wykonawca 
przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, 

koparki), 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie 
z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie trawników 

Roboty związane z wykonaniem trawników: 

− Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym 
i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem 
zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg 
zaprojektowanego profilu. 

− Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami 
i wyrównaniem terenu. 

− Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem 
z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz 
ubiciem powierzchni. 

5.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około 10 cm, 
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− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 
12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane 
z jednomiesięcznymwyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i 
w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. 

5.3. Zabezpieczenie zieleni 

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od 
projektowanych rurociągów (jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej). 
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie, tak aby nie 
dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni 
mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Kontrola działania 

6.1.1.Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 
projektowej/zaleceniami producenta mieszanki, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 



ST XIV- ZIELEŃ. 
 

str. 6 
 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 
ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2 Kontrola jakości robót przy odbiorze 

Kontrola jakości robót przy odbiorze dotyczy: 

- jakości posadzonego materiału; 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”); 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-I  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa) określona w Ofercie. 
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej 
zapłaty. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Wykonawca 
będzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen. 
 
7.2. Wymagania szczegółowe, w przypadku konieczności wykonania obmiaru 
robót 
Obmiar Robót nie będzie wykonywany, z wyjątkiem przypadku jak niżej. 
Jeśli będzie taki wymóg Zamawiającego ewentualny obmiar Robót będzie 
wykonywany w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia 
obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. Zamawiający 
poinformuje o konieczności Wykonawcę, w takiej sytuacji Wykonawca dokona 
obmiaru robót w obecności przedstawiciela Inżyniera i Zamawiającego. Wyniki 
takiego obmiaru będą prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych. 
Termin obmiaru będzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
Ilość robót w takim przypadku oblicza się według sporządzonych przez służby 
geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w przypadku obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-I „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Wycenionym Wykazem cen. 
Kwota ryczałtowa Oferty będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wykazie cen. 
Wykonanie robót ujętych w niniejszej ST obejmuje elementy m.in. 
- prace przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie i pielęgnacja trawników, 
- wykopanie dołów i nasadzenie drzew i krzewów, 
- pielęgnacja drzew i krzewów, 
- przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji 
- prace porządkowe i pomocnicze 
. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− „Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”. 
− PN-G-98011 Torfrolniczy 


