SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST XV-Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Zadanie pn. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow
na terenie OSSW w Suchej”
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zadaniem: "Rozbudowa i
przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow na terenie OSSW w Suchej”

1.2. Zakres ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z
wykonawstwem i montazem instalacji wentylacji mechaniczne;.

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie instalacji wentylacyjnych ciagow
nawiewnych i wywiewnych objetych projektem.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Wentylacja mechaniczna - wentylacyjna bedaca wynikiem dzialania
urzadzen mechanicznych (wentylatorow) wprowadzajacych powietrze

w ruch.

1.4.2. Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu
powietrza do pomieszczenia.

1.4.3. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu

powietrza z pomieszczenia.

1.4.4. Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane
powietrze zewnetrzne.

1.4.5. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest
usuwane na zewnatrz.

1.4.6. Filtr powietrza - zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen
statych.

1.4.7. Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony
do podgrzewania powietrza.

1.4.8. Przepustnica - zespol wbudowany w instalacje lub urzadzenie
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza.

1.4.9. Thamik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub przewod majacy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna.

1.4.10.Nawiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze naplywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.11. Wywiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze wyplywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.12.Centrala wentylacyjna — zestawienie zespolow i urzadzen dobranych
do realizacji planowanych funkcji uzdatniania i do wuruchomienia
powietrza, wykonanych w postaci prefabrykowanych modutow.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja
projektowa.

— Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza byc
dopuszczone do stosowania.

— Moga byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

— Wykonawca w razie zmiany wyrobu w stosunku do projektu na
zastosowanie innego powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Kanaly wentylacyjne oraz ich uzbrojenie wykonac z blachy stalowej
ocynkowane;.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1.Kanaly wentylacyjne i materialy pomocnicze
Materialy podstawowe jak kanaly, ich osprzet oraz uzbrojenie otworow
magazynowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych.

Sruby i nakretki sklada¢ w opakowaniach skrzyniowych w pom. zamknietych
zadaszonych.
2.3.3.Farby i lakiery w puszkach skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych

ogrzewanych.

2.3.4.Urzadzenia  wentylacyjne skladowa¢ @ w  magazynie suchym,
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

2.3.5.Aparature  kontrolno-pomiarowa  skladowa¢ w  pomieszczeniach

magazynowych zamknietych ogrzewanych.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

3.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, w czasie zaladunku, transportu i wytadunku materiatow
1 sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takich srodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywania roboét. liczba srodkow
transportu  powinna gwarantowac realizacje robot zgodnie @z
harmonogramem, a tym samym dotrzymanie terminoéw objetych

montazem.

4.2. Transport kanalow i ksztaltek wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne, ich osprzet moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi sSrodkami lokomocji
samochodowej. Przy transporcie nalezy =zabezpieczy¢ urzadzenia przed
przesuwaniem. Zaladunek i wyladunek urzadzen prowadzi¢ zapewniajac

bezpieczenstwo pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Rozpoczecie robot wentylacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze
elementy budowlano-konstrukcyjne zezwalaja na prowadzenie montazu
instalacji i urzadzen.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi nadzoru robot wentylacyjnych
projekt organizacji i harmonogram realizacji robot.

5.2 Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane beda z materialow niepalnych
i nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Uklady wentylacyjne beda wyposazone
w rozwigzanie powodujace natychmiastowe ich wytgczenie po zadziataniu
przeciwpozarowego wylacznika pradu.



5.3 Wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje spelniaja warunki obowigzujacych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie Scienne. Zuzyte powietrze
wyrzucane jest ponad dach budynku. Zachowano odleglos¢ miedzy wyrzutami,
a krawedzia dachu rowna 3m.

5.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe.

5.4.1. Dla stlumienia halasow przenoszonych przez kanaly wentylacyjne
przewidziano laczenie przewodow 2z urzadzeniami przy pomocy Kkroccow
elastycznych.

5.4.2. Urzadzenia powodujace hatas usytuowane sa w obudowach izolowanych
welna mineralng gr. S0mm. Wentylatory w aparatach sa mocowane na
specjalnych  wibroizolatorach  dobieranych indywidualnie przez wytworce
urzadzen.

5.5 Wymagania ochrony przez korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych prowadzone w halach i na
zewnatrz wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztaltki z
blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast elementy
wspornikow i podpar¢ nie ocynkowane nalezy zabezpieczyC farba podkladowa
chlorokalczukowa oraz emalia chlorokalczukowa nawierzchniowa w kolorze
niebieskim uprzednio oczyszczajac do 2 stopnia czystosci.

5.6 Wymagania izolacyjne.
Przewody instalacji nawiewnych na odcinkach ssawnych izolowa¢ matami z
welny mineralnej gr. 80mm. pod ptaszcz z folii aluminiowej,

5.7 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.
Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

-przewody wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5

- 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm

zaktadowych

Elementy podejsc:

- do urzadzen wentylacyjnych , przekuc przez stropy, czerpni, elementow
nawiewnych i wywiewnych pasowac¢ na montazu.

Przewody nalezy podpiera¢c w odleglosciach przewidzianych norma. Podpory

mocowac do konstrukcji

Na odcinkach przejs¢ przez Sciane kanaly wentylacyjne obkladac welnag

mineralng grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania

sie.

Nalezy zwrocic szczegolng uwage na izolacje termiczna instalacji.

Przy montazu instalacji przestrzegac¢: "Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dbac o czyste wykonawstwo oraz zapewnic szczelnosc

potaczen.

Po zakonczeniu montazu instalacji dokonac¢ pomiaréw sprawnosciowych

instalacji wentylacyjnej i przeprowadzic regulacje



Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na odbiory koncowe robot zanikajacych.
Montaz i uruchomienie instalacji wentylacji powierzyC specjalistycznej firmie
majacej doswiadczenie w realizacji powyzszych instalacji.

W czasie pomiarow i regulacji ustawic ilosci powietrza na wyzszych biegach
instalacji.

5.8 Wymagania w zakresie uzytkowania.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych
jej w projekcie jest wlasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny
znajdowac sie pod bezposrednim nadzorem shuzb eksploatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSC I ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.1.1. Wykonywanie instalacji powinno by¢ kontrolowane w czasie wszystkich
faz czynnosci operacyjnych.

6.1.2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslona przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
— pomiar wydajnosci instalacji i jej regulacja,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych —w
przedmiarze robot.

7.2. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

8.1.1. Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

8.1.2. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

8.1.3. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot.

8.1.4. Dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzane w
trakcie wykonywania robot.

8.1.5. Dziennik budowy.

8.1.6. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.1.7. Protokoly czesciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych.
8.1.8. Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob.

8.1.9. Protokoly pomiarow i badan.

8.1.10.Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i
materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac zakres robot
wymiennikowych pkt. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

10.1.1. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.PN-B-03434: 1999
10.1.2. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach PN-78 /B/03421
10.1.3. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ wymagania
i badania.PN-B-76001: 1996
10.1.4. Wentylacja w budynkach mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci



publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000 PN-83/B-03430

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. 09-2002 r.)

Wytyczne projektowania budynku koszarowego i koszarowo-biurowego
dla Zolierzy zawodowych. Ministerstwo Obrony Narodowe;.
Departament Infrastruktury.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15. czerwca 2002 r.)._



