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ST XIII- ROBOTY MUROWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych w

zwigzku z zadaniem: , Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw na terenie OSSW w
Suchej”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i

odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,, Rozbudowa i przebudowa istniejacej

oczyszczalni §ciekéw na terenie OSSW w Suchej” w zakresie wykonania i odbioru rob6t murarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w
zakresie:

- wykonania murowanych bloczkéw fundamentowych pod kontenery

1.4. Okreslenia podstawowe

Robot budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z cegly,
bloczkéw betonowych, bloczkéw gazobetonowych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji
projektowe;j.

Element murowy - drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace, np. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
Ocene Techniczng, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1 Fundamentowe bloczki betonowe.

Bloczki wykonane z betonu C16/20, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 771-3+A1:2015-10
Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czeé¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyklymi i lekkimi).

2.2.3. Zaprawa.

Zaprawa cementowa kl. 10MPa, projektowana.

Wymagania dotyczace zaprawy projektowanej podano w PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace
zapraw do muréw -Czes¢ 2: Zaprawa murarska oraz PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie
konstrukcji murowych -- Czes$é 2: Wymagania projektowe, dobér materialéw i wykonanie muréw.

2.3. Skladowanie materialow

Skladowanie materialéw powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych odpowiednia jako$¢ robét oraz innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania rob6t murowych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdlowe zasady wykonania Robét
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania ibadania przy odbiorze, okreslonymi w
obowiazujacych normach i przepisach.

Nalezy przestrzegac instrukcji wykonania robét zalecanych przez producentow.
Przed wykonywaniem zasadniczych rob6ét murowych nalezy:
« sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,
« sprawdzi¢ poprawnosc¢ ulozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
«  przygotowaé podloze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogolne wymagania:
+  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola dzialania
Dostarczone na plac budowy bloczki silikatowe, gipsowe, pustaki szklane, cegta i zaprawa musza by¢
kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
maja wymagane certyfikaty lub $wiadectwa jakosci.
Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢é w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci iczystosci
murowania.

6.2. Badania materialéw i wyrobow
Badania wlasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materialéw i wyrobéw
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna  byé¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej.

6.3.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzié¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci nalezy przeprowadzaé za
pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST I - ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest:
m? - dla muréw o grubosci do 25cm,
m? - dla muréw o grubosci powyzej 25cm,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru roboét
- protokét odbioru robét zanikajacych
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robé6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i dokumentacja projektowa.
8.2.  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z
projektem i normami.
Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed tynkowaniem $cian i innymi robotami
wykoniczeniowymi .
Do odbioru nalezy przediozy¢:
« dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw,
«  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci zawarto w ST I - Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/ Ap3:2016-04 Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

2. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dob6r materialéw i wykonanie muréw.

3. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czeéc¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

4. PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czeé¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

5. PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

6. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

7. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania. Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
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