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ST XIV- ZIELEN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni -
trawniki i nasadzenia dla Zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej
oczyszczalni $ciekdw na terenie OSSW w Suchej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego
zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz
wymagania dla rob6t w zakresiewykonania,uzupelnieniai pielegnacji trawnikoéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Material roélinny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatéw jednorocznych

i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci

organicznych

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej
powierzchni.

Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami
i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta

w taki dokument.
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Inne materiatly powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dla materialow

2.2.1. Materialy
Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujace cechy:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,

. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie

moze by¢ zagruzowana, przeroSnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réoznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;j,
chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w spos6b i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

. Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie
torfu z fekaliami i &ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

. Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie

kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow
pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako mnawoéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3. Skladowanie materialow
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Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét ogrodniczych

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania robét ogrodniczych powinien wykaza¢

sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych odpowiednia jakosc¢

rob6t oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.Wykonawca

przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikoéw,

-  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej,
koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi S$rodkami transportu zgodnie
z instrukcja producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie trawnikéw
Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikéw:

—  Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym
i zagruzowanym w terenie plaskim zrozbiciem bryl, zebraniem i zltozeniem
zanieczyszczen ~w  pryzmy, zagrabieniem iwymodelowaniem «wg
zaprojektowanego profilu.

—  Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
1 wyréwnaniem terenu.

-  Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem
z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz

ubiciem powierzchni.
5.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

-  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie
wysokosc¢ okoto 10 cm,
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-  nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokoéc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm,

—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane
z jednomiesiecznymwyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw  klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywac czesto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

5.3. Zabezpieczenie zieleni

Rosélinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m od
projektowanych rurociagéw (jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej).
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie, tak aby nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopéw, okryciu odstonietych korzeni
mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dzialania

6.1.1.Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

—  pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

-  wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy
rozécielonej ziemi,

—  iloSci rozrzuconego kompostu,

-  prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw 2z wustaleniami dokumentacji
projektowej/zaleceniami producenta mieszanki,

- gestosci zasiewu nasion,
-  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

-  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
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-  dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykielkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
-  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.2 Kontrola jakosci roboét przy odbiorze

Kontrola jakosci rob6t przy odbiorze dotyczy:
- jakosci posadzonego materiatu;
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-I ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie.
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej
zaplaty. W zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Wykonawca
bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen.

7.2. Wymagania szczegdélowe, w przypadku koniecznosci wykonania obmiaru
robot

Obmiar Rob6t nie bedzie wykonywany, z wyjatkiem przypadku jak nizej.

Jesli bedzie taki wymoég Zamawiajacego ewentualny obmiar Robét bedzie
wykonywany w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwaltych. Zamawiajacy
poinformuje o koniecznosci Wykonawce, w takiej sytuacji Wykonawca dokona
obmiaru rob6t w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i Zamawiajacego. Wyniki
takiego obmiaru beda prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych.
Termin obmiaru bedzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

[los¢ robot w takim przypadku oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w przypadku obmiaru robét
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-I ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Wycenionym Wykazem cen.

Kwota ryczattowa Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i Dokumentacji projektowej.
Wykonaweca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wykazie cen.
Wykonanie robét ujetych w niniejszej ST obejmuje elementy m.in.

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie i pielegnacja trawnikéw,

- wykopanie dotéw i nasadzenie drzew i krzewow,

- pielegnacja drzew i krzewoéw,

- przeprowadzenie badan zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji

- prace porzadkowe i pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— . Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.
—  PN-G-98011  Torfrolniczy
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