Zalacznik nr 3.2 do SWZ

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych
RDLP OLSZTYN

(R-OSTWPL)

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych w Regionalnej Dyrekcji
Las6w Panstwowych w Olsztynie przyjety decyzja nr 47 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych w Olsztynie z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmiany zalgcznika do
decyzji nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Olsztynie z dnia
15.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia czynnos$ci do opisu standardu technologii

wykonawstwa prac le$nych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Olsztynie



Dzial I -POZYSKANIE DREWNA

Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny czynn. rozl.
11 | cwp-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywki M3
2.1 | C(WD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3
2.2 | ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka,
moze by¢ wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania
drewna sg wskazane w zatgczniku do SWZnr .......

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych zapisow w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak
i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapis6w umowy, zatagcznik do SWZ nr .....

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania
w grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatacznikach do SWZ nr ...

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cieé Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie ) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, 1AK, IBK, ICK,DRZEW, UPRZPOZ

I1A, 1TIAU, 1IB, 1IBU, , IIC, IICU, 11D, IIDU, 111A, IIIAU, I1IB,
[IIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[TAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, 1ICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
IITAUS, LIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, 11AK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK,
[ICUK, IIDK, IIDUK, IITAK, IITAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno — CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne

Pozostate ciecia rebne

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP, PTWK, TWNK
p6Zne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, PRK, PTPK, ZADRZEW

Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze

w szczego6lnosci:

1. zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. wymagania Zamawiajacego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,
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termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le$Snym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczego6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych

na powierzchni po zbiegu.

9. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

10. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczeg6lnosci
biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowg i opadowa, a takze
utrzymanie droznos$ci rowoéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogi leSne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma
obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie
w przysztosci.

11. nie dopuszcza sie opierania stos6w i mygiet o stojace drzewa.

12. stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na legarach
umozliwiajgcych swobodny przepltyw powietrza pomiedzy skladowanym drewnem
a podtozem. Stosy nalezy ukladaé oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

13. drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legaréw
przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone
drewna przed deprecjacja.

14. w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne

warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomocg maszyn wielooperacyjnych.

Reczne pozyskanie drewna pilarka dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach, np. na

niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczajacych mozliwosci

manipulacyjne gtowicy, a takze ze wzgledu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

N AW

Zrywke nalezy organizowa i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnoSci drog
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg.
Drzewa, ktore zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, miodnikami, uprawami, liniami
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w sposéb umozliwiajacy wzrost
miodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw
sg wskazane w zalgczniku do SWZ nr...... . W warunkach gérskich odrzuceniu podlegajg gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy
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ww. informacje za§ w przypadkach uzasadnionych w szczegd6lnosci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tacznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii potpodwieszonej
lub nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niZz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwoch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgérskich oraz rebni zupetnej
icie¢ uprzatajgcych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Szczegbélowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr.... do SWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dlugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni
i dla technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-PBZ - Pozyskanie pilarka bez zrywki

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6Znych

(CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeiych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

5. przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, uloZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmujg:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew $Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2. wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi
w zleceniu.

CWD-HBZ - Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunkow
drzewostanowych oraz uzupeiniajaco przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi pomocniczych.
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Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niZz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku
koniecznos$ci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku
operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym
szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy
do Scinajacej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.) . Ktody i watki
nalezy posortowaé¢ wg. szczeg6towych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

2. Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

4. Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad).

W  przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

ZRYW BP - zrywka ZUL bez pozyskania

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy uzyciu maszyn zrywkowych.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, muszg poruszac
sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.
Przy jego prostym przebiegu powinna wynosic¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
konieczno$ci wyciecia dwoch rzedéw drzew.

Prace zwigzane ze zrywka drewna obejmuja:

1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania
2. ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrdbki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okresSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:
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1. pomiar ilosci i ogledziny jakosSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. pomiar S$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakonczeniu
zrywKi i utozeniu drewna w stosy.

4. pomiar iloSci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego klodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, bedg odbywa¢ sie przed zrywka i utozeniem drewna
w stosy.

5. po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowigzuje
zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy
zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos
w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

Uwagi:

1. Szczegotowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdujg sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach

zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gatezie
po okrzesanych drzewach byly utoZzone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaty
réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢
umieszczony w zleceniu.

Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktéorych wystapily szkody od $niegu
lub wiatru

Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w trakcie
realizacji zamowienia, skutkujgce pojawieniem sie w rdéznym natezeniu mechanicznych
uszkodzenn drzew i drzewostanéw polegajacych m.in. na ztamaniu wierzchotkéw i gatezi,
ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych drzew (wywroty, wiatrowaty,
$niegowaty) a takze polegajace na naderwaniu korzeni drzew stojacych i spekaniu struktury
drewna w obrebie wygietej strzaty, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad,
osuwiska itp.,, Zamawiajacy w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposob
drzewostanéw uprawniony jest do zastosowania wspdiczynnikow zwiekszajacych cene
jednostkowa z oferty Wykonawcy.

Zastosowany wspotczynnik uzalezniony jest od oszacowanego procentowego udziatu drzew

uszkodzonych w odniesieniu do ilo$ci drzew na powierzchni roboczej (adresie lesnym):

Procentowy udzial drzew uszkodzonych na Wspotczynnik zwiekszajacy cene
powierzchni roboczej jednostkowa pozyskania drewna

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze sie pod uwage

powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1

powyzej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2

powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw przygodnych
nie stosuje sie¢ wspolczynnikow zwiekszajacych cene jednostkowa.
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DZIAL 11 - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr | Kod czynnoscido | Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia do wyceny miary
77.1 | WYK-WLTR WYK-WLTR Mechaniczne przygotowanie TSZT
gleby watem tréjzebnym

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podczepienie sprzetu,

- regulacje sprzetu,

- mechaniczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach ....x ....cm

- odlegto$ci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy w rzedzie powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%),

- odlegto$¢ pomiedzy Srodkami talerzy sasiednich rzedéw powinna wynosic ... m (+/- 10%),

- talerze powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto ....cm (+/- 10%).

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano mechaniczne przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych
talerzy w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie mtodnikéw przed spalowaniem

Kod czynnosci Kod Jednostka
Nr i . czynn./materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Zabezpieczanie mtodnikow
122.1 ZAB-DLUT ZAB-DLUT przed spatowaniem przez TSZT
dtutowanie

Standard technologii prac obejmuje:

- wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci rownomiernie rozmieszczonych
na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i naciecie kory drzew miedzy okotkami
specjalnie do tego celu przystosowanym dtutkiem.

- naciecia nalezy wykona¢ na catym obwodzie zabezpieczanego okétka/okotkow. Zabezpieczona
powierzchnia powinna obejmowac $rednio 2 -2,5 okoétka, na wysokosci 1,5 — 2 m. Naciecia
o dtugosci 2-3 cm powinny by¢ usytuowane lekko skosnie w stosunku do osi pnia. Przy
wykonywaniu nacie¢ nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na odpowiednie wyregulowanie
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gtebokosci nacie¢. Poprawne wykonanie naciecia powinno uruchomi¢ wyciek zywicy
jednocze$nie nie naruszajgc warstwy drewna.

Uwagi:

Narzedzia (dtuta) zapewnia Wykonawca. Narzedzia uzywane do zabiegu (dtuta) musza posiada¢
ruchoma gtowice zaopatrzona w ostrze.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) llo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczetych hektar i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu (rozliczenie
z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

Ochrona upraw przed ryjkowcami

Kod czynnosci do | Kod czynn./materiatu , ‘. Jednostka
, . Opis kodu czynnosci ,
Nr rozliczenia do wyceny miary
) PUL-RY]S Wyktadanie putapek
1311 PUL-RY]S GODZ RY]JS na ryjkowce - tyczki SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie tyczek putapkowych o dtugosci okoto 1,5 m i $rednicy 6-10 cm,
- dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,
- wytozenie putapek poprzez wkopanie lub wbicie w ziemie tyczek na gtebokos¢ 20-30 cm,

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Materiat na
putapki zapewnia Zamawiajacy. Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢
zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jako$ci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)
(rozliczenie z doktadnoscia do 1 sztuki)
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Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Obstuga meteorologicznego
165.1 PROGNOZA PROGNOZA punktu pomiarowego - prace H
wykonywane recznie

Standard dla tej czynnos$ci w szczeg6lnosci obejmuje:

obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego

zgodnie z zalacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych punktow

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotnosci sci6tki”

Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczego6lnosci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej
w odstepach 2-5-dniowych;

e wykaszanie trawy na terenie ogrédka, co 1-3 tygodni w zaleznosci od wystepujacych
warunkéw meteorologicznych;

e okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadéw (usuwanie
pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywa¢ pomiaru wilgotnosci

$ciétki zgodnie z zalacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczgce meteorologicznych

punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci $ciétki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci $ciotki okresla Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej iloSci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq

do 1 godziny)
Obserwacja terendéw le$nych
Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednost
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ka
do rozliczenia .
wyceny miary

Obserwacja terenéw lesnych z

165.2 DYZ-WIEZ DYZ-WIEZ . A
dostrzegalni przeciwpozarowych

H

Standard technologii dla tej czynnosci w szczego6lnosci obejmuje:

- dyzur obserwatoréw dostrzegalni przeciwpozarowych - zgodnie z instrukcjg pracy
obserwatora przeciwpozarowego punktu obserwacyjnego stanowigcg zatgcznik nr 10
Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
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Uwagi: Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
na dostrzegalni przeciwpozarowej petnionego zgodnie z opisem czynnoSci i zleceniem
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

DyzZur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘o Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia a miary
wyceny
. . Dyzur w punkcie alarmowo -
165.3 DYZ-PAD DYZ-PAD YZUr w pt H
dyspozycyjnym (PAD)

Standard dla tej czynnosci w szczegdlnosci obejmuje:

dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcja pracy
dyspozytora stanowiacg zatacznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podleglym terenie
i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP;
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wtasciwej stuzby
terenowej;

skierowanie do pozaru siti Srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

zgloszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedace w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tacznos$ci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy dyspozytora PAD;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

dbanie o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;

odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego
do obstugi PAD;

Uwagi:

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcja
obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpozarowych
do obowiazkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:

obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okre$lonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy obserwatora;

Wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa w obowiazujacej
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia Zamawiajacy;
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Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.

Procedura odbioru prac:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
w punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadle$nictwa, pelnionego zgodnie z opisem czynnosci
i zleceniem (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Dyzur obserwatora dostrzegalni przeciwpozarowej

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia a miary
wyceny
Dyspozycyjnos$¢ — dostrzegalnie
1654 | DYSPO-DOS DYSPO-DOS ySpozycy] & RBD
przeciwpozarowe

Standard technologii prac obejmuje:

- gotowos¢ do podjecia dyzuru w czasie nie dluzszym niz 1 godzina od momentu zgtoszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez okreSlenie ilosci dni, w ktorych dyzurny byt dyspozycyjny
do petnienia dyzuru. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dyzur kierowcy z ciggnikiem

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostk
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia a miary
wyceny
165.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyzur kierowcy z ciggnikiem RBD

Standard technologii dla tej czynnosci w szczegdlnosci obejmuje:

dyspozycyjnos¢ kierowcy ze sprzetem mechanicznym (ciggnik z ptugiem leSnym). Gotowos$¢ (po
zgloszeniu przez zamawiajacego (lub pelnomocnika) do uzycia sprzetu do wyorywania paséw
izolacyjnych przy pozarach wystepujacych na terenie Nadlesnictwa, w czasie nie dltuzszym
niz 1 godzina od momentu zgtoszenia.

Uwagi: Wymagana ilo$¢ kierowcéw gotowych do podjecia czynnosci min. ........

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez okreSlenie ilosci dni, w ktorych dyzurny byt dyspozycyjny
do petnienia dyzuru (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia).
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GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Gospodarka szkotkarska na powierzchniach otwartych

Nr
Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘. Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
Roztozenie kompostu lub torfu
218.1 SIEW SUB SIEW SUB na grzedzie z przemieszaniem z AR
glebg

Standard technologii obejmuje:

- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szké6tki na powierzchnie (zatadunek, dowéz)

- doczepienie sprzetu do ciagnika, regulacja sprzetu, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju,

- napetnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem,

- mechaniczne rozktadanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzedzie
siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy uzyciu rozsiewacza substratu.

Uwagi: Materiat zapewnia Zamawiajacy. Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Gospodarka szkoétkarska w szkotkach kontenerowych

Kod czynnosci kod czynn. / , . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
3551 | ZAL-SADZK 7AL-SADZK Za’radu,ne.k sadzonek do.transportu H
ze szkotki kontenerowej
Roztadunek zwracanych stelazy,
355.2 | ROZL-ZWR ROZL-ZWR palet i kaset w szkotce H
kontenerowej

Standard technologii prac obejmuje:

- transport kaset, toreb, stelazy i palet z sadzonkami z miejsca sktadowania do pojazdu
transportowego,

- uloZenie stelazy, palet, toreb i kaset z sadzonkami na pojezdzie transportowym,

- reczny oraz z uzyciem woézka widtowego roztadunek zwracanych stelazy, palet i kaset w szkotce
kontenerowe;j.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

str. 12



i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Kod czynnosci kod czynn. / , . . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
355.3 | TRANS-WEW TRANS-WEW Transport wewnetrzny H

Standard technologii prac obejmuje:

- obstuge sprzetu do transportu wewnetrznego w trakcie produkcji w szkétce kontenerowe;.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Utrzymanie obiektéow szkoélki - prace ogélnogospodarcze

Kod czynnosci kod czymn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
355.4 | UTRZ-POZ UTRZ-POZ Utrzymanie obiektow szkotki H

Standard technologii prac obejmuje:

- usuwanie chwastéw i zanieczyszczen z zewnetrznych pél hodowlanych i namiotéw foliowych
wraz z ich wyniesieniem, zatadunkiem do workéw lub na przyczepe oraz wywiezienie
W wyznaczone miejsce

- pielegnacja zieleni w szkétce kontenerowej,

- inne prace zwigzane z utrzymaniem.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Uwagi: Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Pozostate prace godzinowe na szkotce

Kod czynnosci kod czynn. / . - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
355.5 SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe reczne na szkotce H
355.6 SZKL MH8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

- nadzor i obstuga systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp
zraszajacych,
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- konserwacja, naprawa namiotéw foliowych,
- przestawianie kaset z sadzonkami i podktadéw w trakcie produkcji na terenie szkotki

tj. zatadunek na stelaze, roztadunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podktadach,
- czyszczenie i konserwacja maszyn i urzadzen szkétkarskich,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie okreslony przed rozpoczeciem pracy w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.

Nasiennictwo i selekcja

Nr

Kod czynnosci

Kod czynn. /

do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci J ec_Inostka
miary
wyceny
381.1 | ZB-NASJW ZB-NASJW Zbioér nasion klonu jaworu KG
381.2 | ZB-NASOL ZB-NASOL Zbioér nasion olszy czarnej KG

Standard technologii prac obejmuje:

zbidr oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty lub spod drzew

(z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych,

gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajgcego,

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru

wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Przewidywane ilosci nasion i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr ..... do SWZ.
Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
362.1 | N-ZSDNDG N-ZSDNDG Zbior szyszek z drzewostanow KG

nasiennych daglezjowych
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Dzial III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Lowiectwo
Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny
388.1| GODZ RL23 GODZ RL23 | Prace godzinowe reczne w towiectwie | H

Standard technologii prac obejmuje:

CzynnoSci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczeg6lnosci:

Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:
podprowadzanie mysliwych,

naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie
poszukiwanie postrzatkéw z wyszkolonymi do tego celu psami

ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiajgcego (tablice
zapewnia zamawiajacy),

przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni oswietlajagcych pokot,

patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do srodka transportu i transport na miejsce pokotu
oraz jej utozenie, transport do punktu skupu,

Wyktadanie karmy dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktérych wchodzi:

zatadunek i roztadunek powierzonej przez Zamawiajacego karmy, dostarczenie do pasnikow,
lizawek

porzadkowanie i dezynfekcja miejsc statego dokarmiania.

Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

zaktadanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez zbiér
kamieni, koszenie, orka, opryski chemiczne, usuwanie zbednych drzew i krzewoéw
z powierzchni poletka,

grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

zaktadanie i pielegnacja nasadzen i sadow drzew owocowych

koszenie traw i 1ak wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

Budowa i utrzymanie wurzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

wymiane zuzytych elementéw urzadzen, w tym: wymiane szczebli w drabinach badz catych
drabin w ambonach, naprawe lub wymiane dachdéw, obi¢ i podtdg, wycinanie zastaniajagcych
widoczno$¢ gatezi i drzewek wokét ambon oraz dojscia do nich, wykaszanie i oczyszczanie
do warstwy mineralnej $ciezek podchodowych i drég dojazdowych do ambon, zatadunek
i roztadunek rozebranych elementéw, uprzatniecie terenu wokét remontowanych urzadzen.
Ochrona pél i ptodéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawnosci ogrodzenia poprzez wykoszenie,
lub oprysk herbicydem pasa wzdtuz ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwan
ciaggtosci ogrodzenia

Pozostate elementy:

utylizacja zwtok padtych zwierzat poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia,
(Srodki do dezynfekcji zapewni zamawiajacy).

Uwagi

Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materialy do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

0dbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq
do 1 godziny)

Nr | Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny

Prace godzinowe ciggnikowe w

390.1| GODZ Mt.23 GODZ ML23 . .
lowiectwie

Standard technologii prac obejmuje:

CzynnoSci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczeg6lnosci:

1. Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:

- transportowanie uczestnikow polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania sie
W terenie

2.  Wyktadanie karmy dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktérych wchodzi:

- transport karmy do towiska w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego, roztadunek karmy
w terenie, dostarczenie do pa$nikéow, lizawek,

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, neciskach,

- zaktadanie i utrzymanie paséw zaporowych.

3. Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

- zakladanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez
przygotowanie gleby, wysiew nasion, orka, talerzowanie, bronowanie, watowanie,
kultywatorowanie, wysiew nawozdéw,

- grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

- zakladanie i pielegnacja nasadzen i sadow drzew owocowych

- koszenie traw i gk wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

4. Budowa i utrzymanie urzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

- wytworzenie lub nabycie oraz dowdz i posadowienie nowych urzadzen wedtug wskazan
Zamawiajgcego,

5. Ochrona pdli ptodéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

- dowiezienie na powierzchnie elementéw ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego,
wkopanie stupkéw, montaz siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatoréow,
drutu i Zrodta zasilania

6. Pozostale elementy:

- transport padiej zwierzyny (dzikéw) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez
firme utylizacyjng

Uwagi

Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materialy do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin (rozliczenie z doktadnosciq do
1 godziny).
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Preparowanie trofeéw

Kod czynnosci Kod czyni. / , . Jednostka
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
388.2 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
388.3 | PREP-OREZ PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
388.4 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
388.5 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odbicie tbéw, zdjecie skory z czaszki lub wyjecie oreza celem preparacji, ewentualnie odbiér
trofeum do preparacji,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z preparacja trofeum zgodnie ze sztuka lowiecka,
a w szczegoblnosSci oczyszczenie z pozostato$ci tkanek (mie$ni, Sciegien, przyczepow, moézguy,
skéry), mycie, odttuszczenie wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydrolu,

- w przypadku oreza dzikéw réwniez jego wypelnienie, zapewniajace trwatos¢ i zapobiegajace
pekaniu,

- trofeum po preparacji musi charakteryzowac sie: zwieztymi spoinami kosci czaszKi,

zwieztymi spoinami kosci Zuchwy oraz dobrze osadzonymi zebami, $nieZnobiatymi ko$¢mi
czaszki, naturalng barwg wienca, parostkow lub oreza,

- za niedopuszczalne uznaje sie: odbarwienie wienica, parostkdw lub oreza lub jego uszkodzenie.

Odbior prac:

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka (SZT) odbi6r prac nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnoScii zleceniem oraz poprzez
okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie.

Wolierowa hodowla bazantéow

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
384.1 | GODZ RBHS GODZ RBHS8 Prace wykonywane recznie H

Standard technologii obejmuje:

w ramach prac recznych:
- sprzatanie i utrzymanie terenu bazantarni oraz wychowalni (mycie lamp grzewczych
promiennych, mycie karmnikow, rozktadanie trocin i stomy w odchowalni, przygotowanie

kwater dla bazantéw, itp.),

- obstuga codzienna (dokarmianie, pojenie, itp.),
- biezace naprawy siatki,
- nadzor bazantarni,

- odtéw bazantow,

- kontrola dziatania zabezpieczen elektrycznych,
- przygotowanie bazantéw do transportu;
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Nr | Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny

389.1 | GODZ MBH8 GODZ MBH8 Prace wykonywane ciggnikiem H
Standard technologii obejmuje:
w ramach prac mechanicznych:
- rozwozenie paszy, karmy i wody,
- dowoz trocin,
- dowdz stomy,
- wozenie karmnikow,
- roztadunek paszy,
- przewo6z skrzynek z bazantami.
Utrzymanie drég leSnych
Kod czynnosci Kod czynn. / _ o Jednostka
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci mia
wyceny y
388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane H
recznie
390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przejezdnoSci drogi lesnej lub dojazdu pozarowego np. usuniecie zjezdni
wywr6conych drzew, oberwanych gatezi, od$niezanie drogi;

— utrzymanie poboczy drog lesnych i dojazdéw pozarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie
krzewo6w oraz gatezi wchodzacych w §wiatto drogi;

— odprowadzanie wody z zastoisk;

— czyszczenie z liSci, gatezi i innych naniesionych materiatow, studni chlonnych, rowéw
odprowadzajacych oraz czyszczenie przepustow drogowych;

— mechaniczne wyréwnywanie nawierzchni jezdnej;

— montaz lub demontaz znakéw drogowych i informacyjnych.

Uwagi: Metoda i zakres prac zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq
do 1 godziny).
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Utrzymanie urzadzen melioracyjnych

Kod Kod czynn. /
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci J edn_ostka
rozliczenia wyceny miary

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H

389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przeptywu w rowie poprzez wykaszanie dna i skarp rowu;

— reczne odmulanie rowéw melioracyjnych, usuniecie namutu z rowu z profilowaniem
podluznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu namulu wraz
z rozplantowaniem;

— usuwanie zatorow;

— czyszczenie przepustéw bedacych elementem melioracji wodnych;

— czyszczenie urzadzen melioracyjnych i matej retencji;

— mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usuniecie warstwy namutu z rowu wraz
z profilowaniem podtuznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu
zbednego namutu wraz z rozplantowaniem;

Uwagi

Metoda i zakres prac zostang okresSlone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny).

Utrzymanie pozostatych obiektow Infrastruktury

Kod czynnosci | Kod czynn. dnostk
do rozliczenia | / materiatu Opis kodu czynnosci Je nostia
do wyceny miary
384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane H
recznie
388 GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe wykonane H
recznie (VAT 23%)
389 GODZ MH8 GODZ MH8 | Prace wykonywane ciggnikiem H
390 GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H
(VAT 23%)

Standard technologii prac obejmuje:

- wykaszanie trawy i chwastéw wokot obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym;
- utrzymanie czystos$ci i porzadku na terenie wokot obiektu;
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem droég zgodnie z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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