ZESTAWIENIE  STOLRKI

DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

Zestawienie stolarki

drzwiowej drzwi zewnetrzne do remontu drzwi zewnetrzne do wykonania na indywidualne zaméwienie drzwi wewnetrzne lokalowe drzwi wewnetrzne w lokalach
Oznaczenie D180 P/D/S/Z - istniejgce do renowacii D100 P/DIS/IZ D90 P/DIZ DwLS0 P/D/Z Dw80 P/D Dw100 P/D Dww80 P/D/M
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POBADZIA POSADZKA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ POSADZKA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ POBALZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA
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Wymiar otworu w Sm otwér istniejacy otwor istniejacy otwoér istniejacy 101 o1 110 o1
murze [cm] Hm otwér istniejacy otwér istniejacy otwér istniejgcy 205 205 205 205
Wymiar w wietle So 75+75 100 80 20 80 100 80
oscleznicy [em] |y 203 215 200 200 200 200 200
Lewe/Prawe L P L P L P L P L P L P L P
Piwnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parter 0 1 1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 1 3
Pigtro 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2
RAZEM 0 1 1 0 1 0 3 1 7 4 0 1 1 5
MATERIAL drewno/ przeszklenia drewnof/ przeszklenia drewno/ przeszklenia drewno drewno drewno drewno
KOLORYSTYKA brazowy brazowy brazowy wg doboru inwestora wg doboru inwestora wg doboru inwestora wg doboru inwestora
RODZAJ ZAMKNIECIA zamek zamek/ domofon zamek zamek - - motylek
ODPORNOSC OGNIOWA
. . . . . N -w dolnej czesci drzwi konieczne umieszczenie
. wykonaé zgodnie z historycznym wyglgdem i wykonac zgodnie z historycznym wygladem i . - . i . —
UWAGI Drzwi istniejgce, do remontu. istniejacy otworze w murze istniejacym ofworze w murze drzwi petne w okleinie drewnianej dostosowaé do istniejacego otworu w murze otwéréw wentylacy;gzvci:grgc%r:iekrmu min. 0,22m2

Zestawienie stolarki

. . drzwi drewniane przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne w lokalach
drzwiowej
Oznaczenie DPP 15 PIST/Z DPP 60 P/ST/Z Dw80 P/ST/Z
Schemat
skala 1:100
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POSADZKA POSADZKA
101 r 104 A 90 A
Wymiar otworu w Sm 101 104 90
murze [cm] Hm 205 206 200
Wymiar w $wietle So 90 20 80
oscieznicy [em] |\ 200 200 195
Lewe/Prawe L P L P L P
Piwnica 0 0 1 0 3 0
Parter 0 0 0 0 0 0
Pietro 0 1 1 0 0 0
RAZEM 0 1 1 0 3 0
MATERIAL stal stal stal
KOLORYSTYKA wg doboru inwestora wg doboru inwestora wg doboru inwestora
RODZAJ ZAMKNIECIA zamek zamek zamek
ODPORNOSC OGNIOWA Fl 15 £l 60

UWAGI

Drzwi techniczne wejscie na strych

Drzwi techniczne do pomieszczenia kotlowni

Drzwi techniczne do pomieszczen w piwnicy
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OZNACZENIA:

D80,D090,D0100,D110 oznaczenie

szerokosci w §wietle oscieznicy

PP-przeciwpozarowe

W-z kratkg wentylacyjng

Rodzaj materiatu drzwi:
AL-aluminium
PCV-pcv

D-drewniane
ST-stalowe

Struktura drzwi:
S-szklone

P-peine

Rodzaj zabespieczenia
Z-zamek

M-motylek

KD-kontrola dostepu

PROJEKT:

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WSI GOLUBIE, GMINA STEZYCA, POWIAT
KARTUSKI

|ADRES:
dz. nr 132/3, obreb Gotubie,|
gmina Stezyca

INWESTOR:
Gmina Stezyca, ul. Parkowa

1, 83-322 Stezyca

UWAGA:

1.PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH |

OKIENNYCH NALEZY POTWIERDZIC TYP WYBRANEJ

SLUSARKI Z ZALOZONA W PROJEKCIE, DOSTOSOWAC |
PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWOROW DLA

JEJ MONTAZU.

NA RZUTACH OPISANO WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE.
DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZYJETO 25cm,DLA
STOLARKI DREWNIANEJ PRZYJETO 13cm ZAPAS
UWZGLEDNIAJACY PRZESTRZEN MONTAZOWA POZA

drzwi:

WYMAGANE SWIATLO PRZEJSCIA. W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA STOLARKI O WYMIARACH INNYCH NIz
ZALOZONE W PROJEKCIE OTWORY NALEZY

DOSTOSOWAC.
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