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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

WYKONAWCZEGO
PROJEKT PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY UZYTKOWANEJ JAKO
MIESZKANIA | PRZESTRZEN PUBLICZNA W LACZYNIE, dz. nr 132/3, Obreb 0004-
Gotubie, gmina Stezyca; ul. Sambora Il 17, 83-316 Gotubie

1. Dane ogodlne

Lokalizacja: dz. nr 132/3, Obreb 0004-Gotubie, gmina Stezyca; ul. Sambora Il 17, 83-316 Gotubie
Obiekt: REMONT BUDYNKU SZKOLY UZYTKOWANEJ JAKO MIESZKANIA W GOLUBIU
Inwestor: Gmina Stezyca

ul. Parkowa 1, 83-233 Stezyca

2. Podstawa opracowania

e  Umowa o prace projektowe.
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Nr VII/71/2007
Rady Gminy Stezyca z dnia 2007-06-12.
Wypis i wyrys z rejestru gruntow.
Wizja lokalna w terenie.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Remontu budynku starej szkoty uzytkowanej jako
mieszkania, dz. nr 132/3, Obreb 0004 Gotubie, gmina Stezyca; ul. Sambora Il 17, 83-316 Gotubie”.
Opracowanie zawiera cze$¢ rysunkowg i opisowa.

4, Uwagi

Uzyte przyktadowo w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatdéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sa podane w celu okre$lenia wymogdw
jako$ciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i aktami wy-
konawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rGwnowaznych materiatdéw, sprzetéw, urzadzen, sys-
temow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow
na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody,
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

5. Dane liczbowe

Podstawowe gabaryty budynek istniejacy- parametry bez zmian
Dtugosc¢ elewaciji frontowej 17,83 m

Dtugos$¢ elewacji bocznej 10,13 m

liczba kondygnacii 2

Powierzchnia zabudowy 181 m?

Powierzchnia uzytkowa 481,09m?

Kubatura brutto 1292,0 m?

Wysokos¢ budynku

— liczona od poziomu terenu przy 11,50 m

najnizszym wejsciu do budynku




5.1

Zestawienia pomieszczen

KON | NR NAZWA POWIERZCHNIA
. -1 komunikacja 12,01
} -1/2 pom. gospodarcze 15,01
(23 -1/3 pom. gospodarcze 21,83
% -1/4 pom. gospodarcze 18,86

-1/5 kottownia 19,13

RAZEM 86,91

0/1.1 komunikacja 14,63

0/2.1 komunikacja 15,75

0/2.2 tazienka 6,69

0/2.3 komunikacja 4.1

0/2.4 kuchnia 10,99

0/2.5 salon 38,7

0/3.1 komunikacja 4,22

0/3.2 kuchnia 8,22

S 0/3.3 tazienka 42
& 034 salon 16,01
'&E 0/3.5 pokoj 10,52
o 0/4.1 komunikacja 6,24
0/4.2 tazienka 4,27

0/4.3 pokoj 11,25

0/4.4 pokoj 11,76

0/4.5 kuchnia 9,43

0/5.1 komunikacja 3,11

0/5.2 kuchnia 12,38

0/5.3 tazienka 4,3

0/5.4 pokoj 20,21

RAZEM 232,11

11.1 komunikacja 11,38

1/2.1 komunikacja 10,68

1/2.2 pokdj 8,07

1/2.3 tazienka 449

1/2.4 kuchnia 20,45

-~ 1/2.5 pokoj 21,96
K‘T 1/2.6 pokoj 22
2! 1/3.1 poddasze 7,6
a 1/3.2 kotiownia 4,19
g 1/4.1 komunikacja 6,65
1/4.2 tazienka 413

1/4.3 pokoj 11,03

1/4.4 pokoj 15,4

1/4.5 kuchnia 9,98

1/4.6 pokoj 4,88

RAZEM 162,07




6. Opis stanu istniejacego
6.1  Forma architektoniczna

Budynek objety ochrong konserwatorskg na podstawie wigczenia go do gminnej ewidenciji zabytkdw. Zlokalizowany w
potudniowej czesci dziatki, wzdtuz drogi powiatowej, o formie prostopadtoscianu, z wysokim dwuspadowym dachem.
Budynek wolnostojacy, 2 kondygnacyjny (druga kondygnacja na poddaszu), czeSciowo podpiwniczony. Elewacje
wykonczone naturalng cegta, tynkiem i oktadzing drewniana. Cokét wykonany z kamieni polnych. Okna plastikowe
biate. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowego- wschodu- od strony drogi powiatowej. Drugie
wejscie obok, na tej samej elewacji. Trzecie, od strony parkingu- od pdtnocnego-wschodu. Wejcia do budynku z
poziomu +75cm nad terenem.

6.2  Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek sktada sie z 5 oddzielnych lokali mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkancéw Gminy, oraz jednego lokalu
ustugowego — gminnej sali wielofunkcyjnej na parterze.
W cze$ci piwnicznej zlokalizowana jest kottownia budynku, oraz pomieszczenia piwniczne. Na parterze znajdujg sie 3
wejscia. 2 bezpos$rednio do lokali, oraz gtéwne z dostepem do schoddw prowadzacych na pietro oraz do piwnicy. Na
parterze znajduja si¢ 3 lokale mieszkalne i jeden uzytkowy, druga kondygnacja to 2 lokale mieszkalne, oraz poddasze.
Ostatnia kondygnacja to strych nie uzytkowy.

6.3  Ogdlny opis konstrukcji

Obiekt w konstrukcji murowanej, tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly petnej gr 38 cm. Sciany wewnetrzne nosne z
cegly petnej gr. 25 cm. Sciany dziatowe z cegty petnej gr 12 cm. Strop nad piwnicg ceramiczny typu Kleina. Strop nad
parterem drewniany. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa krokwiowo- jetkowa z jetkg oparta na ramach
stolcowych. Pokrycie dachu dachowkg ceramiczna. Dach nie ocieplony.

1. Opis projektowanych rozwigzan
7.1 Forma architektoniczna

Ze wzgledu na objecie budynku ochrong konserwatorska, bryta budynku pozostaje bez zmian. Elewacje wykoriczone
istniejacq, naturalng cegta i czesciowo tynkiem. Projektuje sie powrdt do uktadu historycznego okien. Czes$¢ otwordw
okiennych bedzie musiata zosta¢ na nowo odtworzona. Przewiduje sie wymiane istniejacej stolarki plastikowej oraz
starej drewnianej (naleciato$¢, materia wtdrna, nie historyczna) na nowg stolarke drewniang w kolorze biatym w
pierwotnym stylu charakterystycznym dla epoki. Gtéwne drzwi drewnianych od strony potudniowej do zachowania i
renowacji. Zmiany w murze wynikajace ze zmiany uktadu stolarki- wykoficzy¢ cegtg o tych samych parametrach jak
cegta istniejaca. Tynk na elewacji w kolorze zgodnym z historycznym. Pokrycie dachu pozostaje istniejace — dachdwka
ceramiczna w kolorze czerwonym. Projektuje sie ocieplenie dachu natryskowg piankg PUR. Wejscia do budynku
pozostajg bez zmian.

7.2 Przeznaczenie i program uzytkowy
Zrezygnowano z pomieszczenia ustugowego w parterze budynku. W jego przestrzeni zaprojektowano dodatkowy lokal
mieszkalny. Budynek bedzie sie teraz skiadat sie z 6 oddzielnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych dla
mieszkanicow Gminy.
Na parterze znajduje sie wejscie do klatki schodowej, z ktérej mamy wejscia do 2 lokali mieszkalnych oraz schody
prowadzace do piwnicy i na pietro. Pozostate dwa lokale usytuowane na poziomie parteru, dostepne sg z dwoch
osobnych wej$¢ od potudnia. Projektowana przebudowa bedzie polega¢ na przesunieciu niektérych $cian dziatowych
lub ich likwidacji. Dzieki temu poprawi si¢ funkcjonalno$¢ pomieszczen.
Projektuje sie rowniez zmiane potoZenia kottowni budynku. Ze wzgledu na zmiane sposobu dostarczania cwu i
ogrzewania na piec gazowy zasilany gazem ciektym, wydzielono pomieszczenie na poddaszu, zgodne z warunkami
technicznymi.

7.3 Prace wyburzeniowe i elementy do likwidacji
Nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Bez zmian pozostajg piwnice — Sciany i tawy

fundamentowe oraz strop ceglany Kleina. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne oraz strop nad parterem
pozostajq bez zmian. Konstrukcja dachu takze pozostanie niezmieniona.



Przewiduje sie demontaz:

- wszystkich warstw wykonczeniowych posadzek: w piwnicach do warstwy wylewki na stropie ceramicznym, na
parterze i na pietrze budynku do deskowania na belkach drewnianych,

- wszystkich oktadzin ceramicznych $cian,

- wszystkich instalacji wewnetrznych sanitarnych (kanalizacji, wody, centralnego ogrzewania) wraz z armatura,

- wszystkich instalacji wewnetrznych elektrycznych,

- niektorych Scianek dziatowych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

UWAGA: Sciany dzialowe na poziomie pierwszego pietra moga w swojej grubosci zawieraé elementy
konstrukcji nosnej dachu - stupy, miecze lub ptatwie. Nalezy je rozbiera¢ z nalezyta uwaga, aby nie naruszy¢
konstrukcji.

- demontaz wszystkich okien i parapetéw wewnetrznych w budynku,

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych za wyjatkiem gtéwnych drzwi frontowych oznaczonych
symbolem D130 P/D/S/Z , ktdre sg przeznaczone do renowacji.

- demontaz okfadziny (ptytki) na gtéwnych schodach wejsciowych.

Przewiduje sie przebicia :

- okien w Scianach zewnetrznych w celu odzyskania pierwotnego rytmu otwordw w n miejscach zaznaczonych na
rysunkach,

- otwordw drzwiowych, polegajgce na poszerzeniu, badz ich przesunieciu, w celu dostosowania ich do obowigzujacych
przepisow oraz poprawienia funkcjonalnosci wnetrza,

- wykonanie bruzd w $cianach i posadzkach na gruncie dla przeprowadzenia instalaci,

- otworéw w $cianach i stropach (o wymiarach 14x14 c¢cm lub @ 15 cm) dla przeprowadzenia dodatkowych kanatéw
wentylacji grawitacyjnej oraz dodatkowych przejs¢ instalacii.

UWAGA: Przebicia w stropach nalezy wykona¢ z ominieciem belek no$nych - stalowych w stropie nad
piwnica i drewnianych w stropie nad parterem. Wszelkie problemy zgtosi¢ projektantowi.

Ponadto konieczne bedzie udroznienie czesci istniejacych murowanych kanatow wentylacyjnych. W miejscach
przewidzianych w projekcie nalezy wykué pionowa bruzde, umozliwiajacg wyczyszczenie nieczynnych kanatow.

7.4  Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Szczegbtowy opis sposobu wykonania przebi¢ i domurowan znajduje sie w czesci konstrukcyjnej.
7.5  Opis rozwigzan architektonicznych

We wszystkich stropach budynku nalezy zdja¢ wierzchnie warstwy: posadzki, izolacje termiczne, izolacje
przeciwwilgociowe, i inne wykoniczeniowe. Nowe, projektowane warstwy wedlug wytycznych ponizej.  Przed
przystgpieniem do uktadania nowych warstw nalezy sprawdzi¢ stan stropdw. Nalezy naprawi¢ ewentualne peknigcia badz
nierownosci na stropie ceramicznym, oraz wymieni¢ zniszczone deskowanie na stropie drewnianym. W przypadku
watpliwosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Uwaga : Przed utozeniem nowych warstw posadzek nalezy dokona¢ analizy, czy utozenie nowych warstw nie spowoduje
powstania zbyt duzych réznic w poziomach (np. przy wejsciach do budynku) skutkujacych powstaniem zbyt duzego progu
(powyzej 3cm ), lub znacznym zmniejszeniem wysokosci 1-go stopnia na schodach. W takiej sytuacji nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

POSADZKA PRZYZIEMIA NA GRUNCIE
Zdemontowac wszystkie warstwy wykoriczeniowe oraz izolacyjne posadzki parteru nad piwnica. Oczysci¢ i uzupenic ew.
ubytki. Rzedna wykonczenia posadzki powinna pozosta¢ bez zmian. Jesli grubos¢ zdjetych warstw bedzie nizsza niz 10
cm, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Wykoniczenie podtogi wg listy pomieszczen 1,5 cm

Wylewka samopoziomujaca 0,5¢cm
Szlichta cementowa 3,5¢cm
Folia PE

Styropian EPS 100 5,0cm

Papa termozgrzewalna
-nizsze warstwy istniejgce bez zmian



ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA
Zdemontowac wszystkie warstwy wykoniczeniowe oraz izolacyjne posadzki parteru nad piwnicg. Oczysci¢ i uzupetni¢ ew.
ubytki. Rzedna wykonczenia posadzki powinna pozosta¢ bez zmian. Jesli grubo$¢ zdjetych warstw bedzie nizsza niz 8
cm, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Wykonczenie podtogi wg listy pomieszczen 1,5¢cm
Klej elastyczny cienkowarstwowy 0,3cm
Wylewka samopoziomujaca 0,5¢cm
Szlichta cementowa 3,5¢cm
Folia PE

Styropian EPS 100 2,0cm

Papa termozgrzewalna
-nizsze warstwy istniejace konstrukcji bez zmian.
Oczysci¢ i zaimpregnowac strop nad piwnicq

ISTNIEJACY STROP DREWNIANY z izolacjg akustyczng
ZdemontowaC wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne posadzki do deskowania. Oczysci¢, ewentualnie
wymieni¢ zniszczone deskowanie (grubo$¢ dopasowac do desek istniejgcych)

Wykoniczenie podtogi wg listy pomieszczen 1,6 cm

Suchy jastrych 1,25 ¢cm

Folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinieta min. 15 cm na $ciany
deskowanie istniejace min. 2,5 cm

-nizsze warstwy istniejace konstrukcji bez zmian
strop drewniany, wypetniony polepg ze $lepym putapem
UWAGA : plytki gresowe w tazienkach i kuchniach na stropie drewnianym nalezy klei¢ do podioza wodoszczelnym klejem
elastycznym.
Wykonczenie od spodu :
sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych dzwigkoizolacyjnych mocowanych na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD 60 na wieszakach noniuszowych , wysoko$¢ min 7 cm:
(wysoko$¢ sufitu podwieszanego wg wysoko$ci pomieszczen)
Wypetnienie - wetna szklana ptytowa do izolacji akustycznej 5 cm
Plyta gipsowo kartonowa o podwyzszonej dzwiekoizolacyjno$ci gr. 1,25 cm mocowana do konstrukcji stalowej
krzyzowe;

STNIEJACY STROP DREWNIANY
ZdemontowaC wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne posadzki do deskowania. Oczysci¢, ewentualnie
wymieni¢ zniszczone deskowanie (grubo$¢ dopasowac do desek istniejgcych)

Wykonczenie podtogi wg listy pomieszczen 1,5¢cm

Suchy jastrych 1,25 ¢cm

Folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinieta min. 30 cm na $ciany
deskowanie istniejace min. 2,5 cm

-nizsze warstwy istniejace konstrukcji bez zmian

strop drewniany, wypetniony polepg ze $lepym putapem
UWAGA : ptytki gresowe w tazienkach i kuchniach na stropie drewnianym nalezy klei¢ do podtoza wodoszczelnym klejem
elastycznym.

Wykoriczenie od spodu :

sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukciji krzyzowej dwupoziomowej z profili
CD 60 na wieszakach noniuszowych , wysoko$¢ min 2,3 cm:

(wysoko$¢ sufitu podwieszanego wg wysoko$ci pomieszczen)

Ptyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukciji stalowej krzyzowe; gr. 1,25¢cm

ISTNIEJACY STROP DREWNIANY dostosowany do REI60
ZdemontowaC wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne posadzki do deskowania. Oczysci¢, ewentualnie
wymieni¢ zniszczone deskowanie (grubo$¢ dopasowaé do desek istniejacych).



Farba epoksydowa podtogowa do stosowania na betonie i drewnie (np. 2K, Flugger)

Suchy jastrych o podwyzszonej reakciji na ogien A2-s1, d0 (np. RIGIPS durline typ DFIREH1) gr 1,25 cm
deskowanie istniejace min.2,5 cm

-nizsze warstwy istniejace konstrukcji bez zmian

strop drewniany, wypetniony polepa ze $lepym putapem

Wykoriczenie od spodu :

sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukciji krzyzowej dwupoziomowej z profili
CD 60 na wieszakach noniuszowych , wysoko$¢ min 2,3 cm:

(wysokos¢ sufitu podwieszanego wg wysokosSci pomieszczen)

Plyta gipsowo kartonowa o podwyzszonej odpornosci na ogien ( np. RIGIPS PRO FIRE+ typ DF )
podwieszana do konstrukcji stalowej krzyzowej gr.1,5¢cm

DACH ocieplenie i wykonczenie
warstwy istniejace:

-Dachéwka

- fata

- kontrtata

- wiatroizolacja

warstwy projektowane:

- Izolacja natryskowg pianka PUR ( np. PURINOVA Purios HO ), grubo$¢ natrysku 14 cm (wysokos$¢ krokwi)
Wykonczenie system dedykowanym zabudowie poddasza mocowanie na profilach kapeluszowych:

folia paroizolacja

Ptyta gipsowo kartonowa 2x1.25¢cm

gtadz gipsowa

farba emulsyjna

DACH REI 60 ocieplenie i wykonczenie
warstwy istniejace:

-Dachéwka

- fata

- kontrtata

- wiatroizolacja

warstwy projektowane:

- Izolacja natryskowg pianka PUR ( np. PURINOVA Purios HO ), grubo$¢ natrysku 14 cm (wysokos$¢ krokwi)
Wykonczenie system dedykowanym zabudowie poddasza mocowanie na profilach kapeluszowych:

folia paroizolacja

Ptyta gipsowo kartonowa o podwyzszonej odpornos$ci na ogien ( np. RIGIPS PRO FIRE+ typ D) 2x1.25¢cm
gtadz gipsowa

farba emulsyjna

We wszystkich warstwach pionowych, zewnetrznych budynku nalezy pozostawi¢ w oznaczonych na elewacjach warstwe
zewnetrzna- cegte naturalng lub tynk cementowo-wapienny — 2,0 cm.

7.5.1 |zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — bez zmian.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych — bez zmian.

Posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna.

Paroizolacja dachu — 1x folia PE.

Pokrycie dachu - folia dachowa lub membrana wysokoprzepuszczalna — bez zmian ( w przypadku stwierdzania braku
folii, nalezy ja uzupetni¢ przed wykonaniem natrysku z pianki PUR)



Izolacja pozioma posadzki w pomieszczenia mokrych — folia PCV o gr. 0,2mm lub izolacja w folii w ptynie na wylewce
betonowej pod ptytki na posadzce z wywinieciem na $ciane 30cm i w pasach na $cianach przy odbiormikach wody
(umywalki, wc).

5.9 Izolacje termiczne

Izolacja termiczna podtdg na gruncie — styropian EPS 100 10 cm uktadany szczelnie w mijanke.

Dach — pianka PUR gr 14 cm

Izolacja akustyczna podtogi miedzy kondygnacjg 0 i +1, wetng szklang do izolacji akustycznych o grubo$ci 5¢cm.
Izolacja projektowanych przewodow wentylacji grawitacyjnej z rur spiro - otulina z wetny mineralnej gr 5 cm.

7.5.2 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane istniejace

Zamurowania w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych o szeroko$ci dostosowanej do
Sciany istniejacej. Nastepnie potozy¢ dwustronnie zaprawe cementowo- wapienna.

Istniejgce $ciany murowane, nalezy oczysci¢ z kurzu oraz tuszczacej sie farby i zagruntowaé. Miejsca przebi¢ oraz
wykonania bruzd dla potrzeb prowadzenia instalacji nalezy (w zaleznosci od sytuacji) zasklepi¢ bloczkami
gazobetonowymi i zaprawg tynkarska, badz tylko zaprawg murarska. Na catos¢ Scian potozy¢ gtadzie gipsowe i 2
krotnie pomalowac farbg akrylowa.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m. Powyzej ptytek
malowanie farbg akrylowg do stosowania w pomieszczeniach mokrych. W kuchniach plytki utozy¢é w pasach
miedzyszafkowych.

Projektowane $cianki lekkie gipsowo- kartonowe — na konstrukcji z profili stalowych z podwéjnym poszyciem piytg g-k
(odporng na dziatanie wilgoci w pom mokrych), wykonane na petna wysoko$é pomieszczenia. Sciany gipsowo-
kartonowe kottowni wykona¢ w klasie ElI 120. Stosowa¢ nalezy $cianki systemowe konkretnego, wybranego
producenta.

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne.

Grubo$¢ Scianek uzupetniajacych dostosowaé do grubosci cian istniejacych.

Wydzielenie poddasza S$cianka kolankowa oraz zabudowe dachu skosnego nalezy wykona¢ z w systemie
gwarantujacym odporno$¢ pozarowg przegrody EI 30

Piony instalacyjne obudowac ptytg g-k, z zastosowaniem izolacji akustycznej - 5,0cm wetny mineralne;.

Sciany z plyt pokry¢ wyprawa gipsowa i 2 krotnie pomalowaé farba akrylowa.

Sciany w pom. piwnicznych i éciany murowane w kottowni.— tynk cementowo-wapienny kat. Il naktadany maszynowo
bez gtadzi, malowanie farbg akrylowa.

Posadzki

Wykonczenie podsadzek wg zestawienia pomieszczen. Zatacznik 1

Podtogi z paneli drewnianych klei¢ do podtoza klejem dedykowanym do paneli.
Plyty gresowe klei¢ klejem cienkowarstwowym elastycznym wodoszczelnym.

Sufity
Sufity na parterze i 1 pietrze zagruntowac i natozy¢ gtadz gipsowa. Pomalowac 2 krotnie farbg akrylowa.
Sufity piwnicy — zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki, odczysci¢ zagruntowac i pomalowac farbg akrylowa.

Drzwi

Projektowane drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach — drewniane, petne, ptytowe, o$cieznice drewniane obejmujace,
laminowane, kolor wg projektu aranzacji wnetrz lub wg doboru inwestora. Zastosowany materiat drzwi wg zestawienia
solarki. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z podcigciem wentylacyjnym lub otworami wentylacyjnymi o pow. min.
0,022m2.

Drzwi do pom. kottowni— petne, jednoskrzydtowe, o odpornosci EI60, wyposazone w samozamykacze.

Drzwi prowadzace na strych — petne, jednoskrzydiowe, o odpornosci EI15

Wszystkie skrzydta drzwi mocowane na 3 zawiasy, wyposazone w komplet uszczelek, peten zakres akcesoriow takich
jak klamki, zamki itp.

Ponadto na parterze, przy zejsciu do piwnicy nalezy zamontowa¢ bramke antypaniczng uchylna, uniemozliwiajacq
omytkowe zejScie do piwnicy w razie ewakuacii.



Parapety wewnetrzne — konglomerat gr. 3cm szeroko$ci ok. 23 cm, obrdbka prosta, powierzchnia polerowana lub wg
projektu aranzacji wnetrz lub wg doboru inwestora.

Balustrady wewnetrzne — balustrady klatek schodowych — istnigjace drewniane — remontowane. w razie ubytkéw do
otworzenia wg. istniejgcych.

Nalezy usuna¢ tuszczacq sie farbe, niewielkie ubytki uzupetni¢ szpachléwka do drewna. Cato$¢ przetrzeC papierem
$ciernym, odpyli¢ i 2 krotnie pomalowaé farbg dedykowang do malowanie schodéw drewnianych ( np. Dulux szybka
odnowa). Kolor zblizony do istniejacego.

Schody — Komunikacje w budynku stanowig schody istniejace drewniane ze spocznikiem. Projektowany w zaleznosci
od stanu technicznego, remont lub odtworzenie.
W przypadku remontu postepowac jak opisano w czesci dotyczacej balustrad.

7.5.3 Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

Sciany zewnetrzne

Naprawe ubytkdw, zamurowania czesci okien, wymiana uszkodzonych cegiet — nalezy wykonaé z cegly o takich sa-
mych parametrach (kolor, wymiary i faktura) . Kolorystyka elewacji ceglanej pozostaje bez zmian.

W przypadku zamurowywani, cegte identyczng z historyczng stosowaé w warstwie zewnetrznej. Od strony wewnetrz-
nej otwor wypetni¢ bloczkami gazobetonowymi o matych rozmiarach. Obie warstwy zespoli¢ przektadkami z pretow
stalowych lub ptaskownikdw.

Nalezy usuna¢ cegty wtorne i uzupetni¢ ponownie cegtami o identycznych parametrach historycznych. Oczysci¢ mur
ceglany ze wspotczesnych fug i uzupetni¢ nowymi o parametrach identycznych z historycznymi.

Na fragmentach elewacji (ze wzgledu na zmiane lokalizacji niektorych okien — obszary wskazane na rysunku elewacii)
nalezy usunag¢ zaprawe cementowg, pozostawiajac Sciane z cegly, badz potozy¢ tynk cementowo- wapienny.

Dach

Dach izolowany natryskowg piankg PUR.

Wierzchnia warstwa dachu istniejaca — dachdwka karpiéwka w kolorze czerwonym.

Elementy drewnianej oktadziny szczytow oraz podbitki dachu — do renowacji i pomalowania farbg alkidowa
dedykowang elewacjom drewnianym.

Drzwi,
Drzwi zewnetrzne od strony potudniowej istniejace remontowane. Kolor wykorczenia NCS S6010-Y70, zgodny z
istniejacym. Pozostate zgodnie z zestawieniem stolarki w cze$ci rysunkowej, w tym samym kolorze.

Okna

Okna drewniane w kolorze RAL 9003, otwieralno /uchylne, izolowane termicznie, wspdtczynnik Umax=1,1W/m2K.
Profile ciepte, 3-komorowe, wypetnione argonem, z nawiewnikami. Okna wyposazone w komplet uszczelek, okué
systemowych, klamek. Zestawienie okien wg czesci rysunkowe.

Parapety zewnetrzne istniejace - do renowacji i uzupetnienia, w nowych oknach - wykonanie z dachéwek
ceramicznych wg. rysunku szczegdtowego.

Obrobki blacharskie - istniejace do zachowania.

Rynny i rury spustowe - istniejgce do zachowania.

Opaska zwirowa — wokét budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci ok. 50cm od lica wykoriczonej $ciany
fundamentowej. Opaska wykonana ze zwiru lub otoczakéw zabezpieczona obrzezem betonowym. Warstwe zwiru o
grubosci ok. 15 cm nalezy utozy¢ na warstwie wiokniny filtrujacej zabezpieczajacej przed porastaniem. Opaske
wykona¢ w spadku ok. 2% od $cian budynku.

Schody — Obrys bez zmian. Wszelkie ubytki nalezy uzupetnié. Klinkierowg oktadzine frontowych stopni schodow
potudniowych nalezy usung¢. Na stopniach, spoczniku i podstopnicach potozy¢ ptytg granitowa gr 4 cm. Wykornczenie
ptyty — ptomieniowana i szczotkowana.



Balustrady schodéw - do bocznych schodow od frontu, nalezy zamontowac balustrade stalowa, malowang proszkowo
wykonang wg rysunku szczegdtowego.

Detal elewacji nad gtéwnym wejéciem — nalezy odtworzy¢ napis / date powstania budynku. Cyfry metalowe, kute, w
stylistyce zgodnej z dotaczona fotografia.

7.54 Kolorystyka budynku

Sciany z cegly naturalnej - istniejace do zachowania i czesciowo projektowane — kolor czerwono ceglasty. Fragmenty
zamurowani musza by¢ wykonane z cegly identycznej jak istniejaca, zaréwno kolorystycznie jak i wymiarowo.
Dachdéwka - istniejgca do zachowania — kolor ceglasty,

Podmurowka (cokdt) z otoczakow kamiennych — do zachowania — kolor ciemny szary z brgzowymi przebarwieniami,
Sciany tynkowane istniejace i czesciowo projektowane — farba elewacyjna akrylowo - silikonowa w kolorze bezu NCS
1510Y

Drewniane szczyty budynku oraz podbitki dachu — farba do elewaciji drewnianych w kolorze ciemny braz NCS S6010-
Y70R

Oktadzina schodow gtéwnego wejscia do budynku — ptyty kamienne — granit w kolorze szarym

Okna drewniane - w kolorze RAL 9003

Drzwi zewnetrzne — w kolorze NCS S6010-Y70

7.5.5 Opis rozwiazan instalacyjnych

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: wentylacji grawitacyjnej, ogrzewania centralnego z kotta
gazowego, wody bytowej, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne, oswietleniowe i teletechniczne.

Aktualnie budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: ogrzewania weglem, wody bytowej, kanalizaciji
sanitarnej, instalacje elekiryczne, o$wietleniowe i teletechniczne — wszystkie do wymiany. Bruzdy pozostate po
likwidaciji instalacji nalezy wykorzysta¢ do poprowadzenia nowych instalacii.

Wytyczne odno$nie wyposazenia otoczenia budynku w instalacje elektryczne i teletechniczne:
- o$wietlenie terenu,

- monitoring terenu zewnetrznego

- dach przygotowany pod fotowoltaike — 50 kW

7.5.6 Wyposazenie lokali mieszkalnych

W tazienkach przewiduje sie zamontowanie :

- miski ustepowej z dolnoptukiem,

- natrysku z brodzikiem o zagtebieniu min. 10 cm i kabing prysznicowa,

Uwaga: brodziki niskie, bez wgtebienia, na stropach drewnianych sa niezalecane ze wzgladu na trudnosci z
wykonaniem wifasciwej izolacji, co skutkuje zalewaniem stropow. Ugiecia stropu drewnianego wplywajq na
rozszczelnienie izolacji.

- umywalki na postumencie,

- baterii prysznicowej, umywalkowej oraz podejscia do pralki.

W kuchniach przewiduje sie zamontowanie :

- Zlewozmywaka jednokomorowego z osgczarkg ze stali nierdzewnej na szafce kuchennej,

- kuchenki z ptytg indukcyjng i piekarnikiem elektrycznym,

- baterii zZlewozmywakowe;.

8. Zagadnienia BHP i sanitarne

Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych

Do budynku nie przewidziano dostepu dla osob niepetnosprawnych. Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu i du-
Zq rdznice poziomdw pomiedzy parterem a otaczajagcym terenem, nie ma mozliwosci wykonania podjazdéw badz za-
montowania urzadzen podno$nikowych.




Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp.

Wszystkie pomieszczenia budynku przeznaczone na staty pobyt ludzi spetniajg wymagania do$wietlenia pomieszczen,
sg odpowiednio wentylowane i majg odpowiednig wysoko$¢. Zapewniono wymagany przepisami poziom o$wietlenia
pomieszczen Swiatlem dziennym, tj. powierzchnia przeszklern wynosi co najmniej 1:8 powierzchni uzytkowej podtogi.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie: budynek dla mieszkaricow Gminy Stezyca. Przepisy rozporzadzenia WT, odnoszg sie do budynku o
okre$lonym przeznaczeniu i stosuje sie je do kazdej czesci budynku o tym przeznaczeniu.

Gabaryty obiektu
Podstawowe gabaryty budynek istniejacy- parametry bez zmian
Dtugosc¢ elewaciji frontowej 17,83 m
Dtugos$¢ elewacji bocznej 10,13 m
liczba kondygnacii 2
Powierzchnia zabudowy 181 m?
Powierzchnia uzytkowa 2728 m?
Kubatura brutto 1292,0 m?
10 Budynku +0,75 m n.p. terenu
Wysoko$¢ budynku
— liczona od poziomu terenu przy 10,00 m
najnizszym wejsciu do budynku

Budynek zaliczony do kategorii ZL IV niski - N

Lokalizacja :

Lokalizacja wzgledem granic dziatki :
Budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odlegtosci powyzej 4m od granic dziatki.

Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich : do zabudowy sasiedniej budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagro-
zenia ludzi z elementéw NRO, ponad 8m.

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo - gasniczych.

Droga pozarowa :_nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru : istniejace
Z dwaéch hydrantow DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od najblizszego i 150m do kolejnego, zlokalizowanych

przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sig wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
1) od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
2) od Sciany budynku - €O najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé na podstawie préb i badan wymaganych wydajnosci i ci$nien istniejacego
Zrédta wody wykorzystywanego do celow przeciwpozarowych . W przypadku niewystarczajacej wydajnoSci nalezy przewi-
dzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci .



Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych.
Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewnoi ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.

- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego..

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych pomieszcze-
niach:

Kondygnacja -1 wydzielona strefa PM dla pomieszczenia kottowni, pozostata cze$¢ zakwalifikowana do ZL IV

Pomieszczenia zamieszkania wielorodzinnego, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, na kondygnaciji 0
oraz +1.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywac:
-1 - do 3 0sdb jednoczesnie

+0 - do 20 0sdb jednoczesnie

+1 - do 10 0sdb jednocze$nie

poddasze — do 3 o0sdb jednoczesnie

W budynku przebywanie do 36 os6b jednoczesnie.

Podziat na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozaro-
wej 477,7 m2

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8000 m2 - nie zostata przekroczona.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo :

- kotlownia na poziomie +1. Powierzchnia wewnetrzna - 4,2m2. Pomieszczenie nie zagrozone wybuchem. Wy-
magana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :
Gtéwna konstrukcja nosna- R 30 - spetnione
Konstrukcja dachu - bez wymagan,
Stropy - REI30 - spetnione (strop drewniany obudowany ptyta gipsowo- kartonowa zgodnie z wymaganiami
systemu).
o Sciany zewnetrzne - EI30 (o0«si), - spelnione, takze w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o
wysokosci wymaganej co najmniej 0,8m
Sciany wewnetrzne -  bez wymagan
Przekrycie dachu - bez wymagan .

W budynkach ZL lIl, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by¢ oddzie-
lone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowe;:
w budynku niskim - E | 30;

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.



Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajace ognia, powinny spetniac, wymagania zgodnie z zatacznikiem nr
3 do rozporzadzenia WT/ Dz.U z 2022 nr 1225 ze zm./

Elementy wydzielen przeciwpozarowych :

- Wydzielenie kottowni gazowej - Sciany w klasie El 120, strop nad parterem REI 60, dach REI 60. Drzwi do ko-
ttowni — EI 60.

Uwaga: Odstoniete elementy konstrukcji dachu, jak belki ptatwiowe, stupy, nalezy obudowac ptytg kartonowo-
gipsowg zgodnie z systemem zapewniajgcym klase odpornosci ogniowej El 60.

- Wydzielenie poddasza — wyjscie z klatki schodowej na strych drzwi El 15

Uwaga : Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamkniete-
go, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a niebedacych ele-
mentami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E | 60) Scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno-
$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, powinny miec klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla
elementu wydzielanego.

Ewakuacja.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz

budynku, bezposrednio albo drogami komunikaciji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m — warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydfowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m — warunek spetniony.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza dopuszczalnych 40m.

Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie . Szeroko$¢
przej$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych
wspdlne przejécie ewakuacyjne bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 0séb jednocze$nie — nie wystepuie.

Dla pomieszczen wymagane pojedyncze wyjscia ewakuacyjne, dowolnym kierunkiem otwierania.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m , przewidziane do ewakuacji do 100 oséb poszczegoinymi
odcinkami . Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog ewaku-
acyjnych lub sg beda wyposazone w samozmykacze . W cze$ciach przewidzianych do ewakuacji do 20 osob o szerokosci
poziomych drog ewakuacyjnych 1,2m .

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysoko$ci do 2,0m na
dtugosci nie przekraczajacym 1,5m, w odstepach co 10m . Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klase od-
pornosci ogniowej EI15.

Poziome drogi ewakuacyjne nie wymagajg ochrony przed zadymieniem .

Klatka schodowa nie obudowana — zgodnie z WT dla budynkéw ZL IV niskich — nie wymagana obudowa.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikaciji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych fatwo zapal-
nych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz
palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:



A1, A2, B, C zindeksem s1is2 oraz D indeksem s1.  W/w wymagania dotycza rowniez mebli stanowigcych wyposaze-
nie drog komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadac klase
reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia elementdw wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w kurtynach, zastonach, dra-
periach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci okre$lone w badaniach zgod-
nych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2
powierzchni wewnetrznej.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Zestawy i elementy sktadowe instalacji urzagdzenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ odpowiednie:
- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna (EOT); PN lub krajowa ocena
techniczna (KOT); wymagania techniczno-uzytkowe (WTU-rozporzadzenie MSWIA),

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych (SWU); lub
Swiadectwo dopuszczenia,

- deklaracje producenta: europejska deklaracjia wiasciwosci uzytkowych; krajowa deklaracja wiasciwoSci
uzytkowych,

- 0znakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

- badania; dokumentacja techniczna urzadzenia; legalne wprowadzenie do obrotu; informacje o wtasciwo$ciach
uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi, informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dla urzadzer przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane w szczegdlnosci: zasilacze pozarowe,
sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty zasilajaco — sterujgce), moduty sterujgco — monitorujgce, centralki sterujg-
ce, centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi - realizujigca matryce / tabele sterowan, a zestawy i elementy
instalacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikacyjne.

Urzadzenia przeciwpoZzarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochro-
ny przeciwpoZarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoZarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidfowo$c ich
dziafania .

= Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka gasni-
czego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane .



=  Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .

= Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych automa-
tycznie — nie jest wymagane.

Dla obiektu, dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy
wytacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie holu wejsciowego do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego
zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotworczego lub UPS |, za wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napiecia w
budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu zasilajagcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpie-
czenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie porazenia pradem elekirycznym przez odcinek kabla mogacego byé pod
napieciem w budynku.

PWP sktada sie z nastepujacych elementow:

* Aparat wykonawczy: roztacznik z cewka wybijakowa (wyzwalacz wzrostowy),

* Urzadzenie uruchamiajace: Przycisk z szybkg zlokalizowany przy gtownym wejsciu danego budynku odpowiednio ozna-
kowane,

* Sygnalizacja: lampki w kolorze zielonym (zataczane po otwarciu aparatu wykonawczego) i czerwonym (stan normalny).
Uktad sterowania PWP zapewnia (z chwilg naci$nigcia przycisku) podanie impulsu 230V na zdalny wyzwalacz wzrostowy
cewki wybijakowej roztacznika gtéwnego i jego otwarcie, co powoduje wytaczenie napiecia w catym budynku. Ponadto na
przyciskach PWP zgasng czerwone diody sygnalizacyjne (obiekt pod napieciem) i zapalg sie zielone (wytacznik otwarty,
zasilanie obiektu wytaczone). Przyciski Przeciwpozarowego wytacznika pradu z aparatem wykonawczym potaczy¢ prze-
wodem typu HDGs PH90. Zastosowa¢ przycisk PWP z sygnalizacjg LED stanu dziatania, atestowany przez CNBOP (np.
typu SPAMEL PWP1-WO01-B11-2LED7). Sprawdzenie poprawnosci dziatania PWP wykona¢ poprzez test funkcjonalny
dziatania z kazdego zdalnego przycisku PWP. Sprawdzi¢ wytaczenie napigcia oraz poprawnos¢ dziatania diod sygnaliza-
cyjnych na kazdym PWP. Swiecenie diody czerwonej oznacza stan wytacznika jako zataczony, zasilony obiekt jest pod
napieciem. Jest to stan dozoru (normalny). Po zadziataniu przycisku PWP czerwona dioda powinna zgasna¢, a zapali¢ sie
powinna dioda zielona, co oznacza stan wytaczenia i brak napiecia w zasilanym obiekcie. Stan taki powinien by¢ widoczny
na kazdym zdalnym przycisku PWP.

Ochrona odgromowa wymagana . Budynki chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi istniejaca ochrong odgromowg
w wykonaniu podstawowym .

Hydranty wewnetrzne:
Nie wymagane

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Nie wymagane

Urzadzenia oddymiajace
Nie wymagane




Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkéw tech-
nicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych .

W przypadku projektowania ogniw fotowoltaicznych na budynku, warunki wykonania wedtug odrebnego opracowania,
ktére wymaga odrebnego zaopiniowania rozwigzan w zakresie zgodno$ci z wymaganymi ochrony przeciwpozarowe.

Ogrzewczej: co, z kottowni gazowej w budynku .
Kottownia gazowa do 30 kW na najwyzszej kondygnacji, pomieszczenie wydzielone w strefie pozarowej ZL wg. § 220
ust.1 WT. Szczegoty rozwigzan instalacyjnych w dokumentaciji branzowe; .

Wentylacyjne; :
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje cieplne i akustyczne oraz inne

palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapew-
niajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod wa-
runkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.  Charakterystyka ekologiczna

Budynek wykonany w cato$ci z materiatéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania
posadzek, farby i lakiery musza posiadaé atesty do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych. Inwestycja
zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz z zasadami wiedzy techniczne;
Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

11.  Uwagi korficowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow, urzadzen systemow i inne oraz przedstawione
nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakoSciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatdéw, sprzetdw, urzadzen, systemow i
innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na
rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujac duzg ostrozno$¢ i warunki BHP. Materiaty budowlane powinny
odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiada¢ atesty, certyfikaty.

12. Wymagane odstepstwa

Projektowany obiekt nie wymaga zgody na odstepstwo.



13.  Czesc¢ rysunkowa:

AW-1 - Rzut kondygnacji -1 skala 1:50
AW-2 - Rzut kondygnacji parteru skala 1: 50
AW-3 — Rzut kondygnaciji +1, poddasze skala 1: 50
AW-4 — Rzut kondygnaciji +2, strych skala 1:50
AW-5 - Rzut dachu skala 1:50
AW-6 - Elewacja potudniowa skala 1:50
AW-7 — Elewacja zachodnia skala 1:50
AW-8 - Elewacja wschodnia skala 1:50
AW-9 - Elewacja potnocna skala 1:50
AW-10 — Przekréj A-A skala 1:50
AW-11 — Przekroj B-B skala 1:50
AW-12 — Przekréj C-C skala 1:50
AW-13 — Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50
AW-14 — Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
AW-15 - Detal parapetu skala 1:10
AW-16 - Detal przej$cia komina przez dach skala 1:10
AW - 17 — Balustrada detal skala 1:10

14.  Zalaczniki

Zatacznik 1 - zestawienie wykonczenia podtog

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. ANNA KROL
uprawnienia budowlane PO/KK/370/2010



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3D, punkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127,2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.), oswiadczamy ze:

Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji PR REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WE WSI GOLUBIE, GMINA STEZYCA, POWIAT KARTUSKI
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR mgr inz. arch. ANNA KROL
PROJEKTU uprawnienia budowlane do projektowania nr PO/KK/011/02
ARCHITEKTONICZNEGO w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. MARZENNA DRAGUN
PROJEKT uprawnienia budowlane do projektowania nr 3651/Gd/88
ARCHITEKTONICZNY w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT BRANZY inz. TOMASZ ALEKSIEJCZYK
KONSTRUKCYJNEJ upr. POM/B0/0881/03
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

AUTOR PROJEKTU mgr inz. KAROLINA BARTKOWIAK
INSTALACII uprawnienia budowlane do projektowania nr WKP/0139/PO0S/10
SANITARNYCH w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograni-
czen

AUTOR PROJEKTU mgr inz. LESZEK KONKOL
INSTALACII upr nr POM/0008/POOE/13
ELEKTRYCZNYCH | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

NISKOPRADOWYCH elektrycznych i elektroenergetycznych




