PO POSADZKA PRZYZIEMIA
Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz

7 izolacyjne

\ \ Wykonczenie podlogi wg listy pomieszczen
cm na $ciany
Wylewka samopoziomujqca 1,0cm
Szlichta cementowa 4,0cm
Folia PE
Styropian EPS 100 5,0cm

Papa termozgrzewalna

—ponizsze warstwy istniejgce bez zmian
P] ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA

Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz
izolacyjne posadzki parteru i stropu piwnicy.

projektowany komin izolowany wiszqcy do
odprowadzenia spalin instalacji gazowych sr 80mm
mocowany do $ciany

podstawa — wyczystka

Wykoniczenie podfogi wg listy pomieszczeri 2,0cm
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H zakonczenie — plyta dachowa skosna z kotierzem Klej elastyczny cienkowarstwowy _0.dem

i przeciwdeszczowym folia PE W pomieszczeniach mokrych wywinigta min 30

| cm na Sciany

i Wylewka samopoziomujqca 1,0cm

x '\ Szlichta cementowa 4,0cm

| 2 Folia PE

I ‘\-‘\}‘ Styropian EPS 100 2,0cm

I \'\5‘3\ Folia PE

E \"\6\3’.’5 —ponizsze warstwy istniejqce konstrukcji bez zmian

E \%@.‘ Oczysci¢ i zapimpregnowa¢ strop nad piwnicq
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H S22\ D 2 ! Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykoriczeniowe oraz

I 2N ——— | izolacyjne posadzki i stropu.
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H N R R R T T A P R P D PR Wykoriczenie podtogi wg listy pomieszczen 2,0c m

o i ' ' ' Sughy jastrych . . . .1,25 cm
. X i belki konstrykcyjne drewniane w folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinieta min 30
.| W pom. kottowni obudowane ptytq cm na $ciany
e deskowanie istnigjqce 2,59 ¢m

odpornosci ogniowej El 60 —ponizsze warstwy istniejqce konstrukcji bez zmian
strop drewniany, wypetniony polepq ze Slepym putapem
Wykonczenie od spodu

sufit podwieszany systemowy 10 cm
Wetna szklana ptytowa do izolacji akustycznej 5 cm
Plyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukeji

stalowej krzyzowej gr. 1,25 c¢m
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| | - P3 ISTNIEJACY STROP DREWNIANY
‘ ‘ ‘ Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz
izolacyjne posadzki i stropu.
| | N\-sufit podwieszony 10 cm ponizej |
\ \ stropu \ Wykonczenie podtogi wq listy pomieszczen 2,0c m
‘ i ‘ Suchy jastrych 1,25 cm
folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinigta min 30 cm
| | | na Sciany
| | \ deskowanie istnniejqce 2,5 ¢cm
| | \ —ponizsze warstwy istniejqce konstrukeji bez zmian
| | | strop drewniany, wypetniony polepg ze $lepym putapem
- Wykonczenie od spodu:
‘ ‘ sufit podwieszany systemowy grubos¢ zabudowy min.2,3cm
\ \ o \ omik granitow (wysokos¢ sufitu podwieszanego wg wysokosci pomieszczen)
| | é&w /9 m n.p.m. ‘plogieniowgny SXZ% Plyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukeji
cm,| posadowiony n stalowej krzyzowej gr. 1,25 cm
//////////////////// e | zpprawie btonowgj
‘ P4 ISTNIEJACY STROP DREWNIANY REI60
<. : K N . Z Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz
e T oo . . | O izolacyjne posadzki i stropu.
> a : & ’ - a [N &g ‘ o
S et e e | R Farba epoksydowa podfogowa 0,5 cm
v ; < A, R S R Plyta suchego jastrychu jastrych 1,25 cm
e g N " | folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinigta min 30 cm
e s s P L — s na sciany
Bt S : / ap s BT deskowanie istniejqce 2,5 cm
. |stn|ejq>ce PQSOdO\flenle“h{SjYDkU Bt o, . —ponizsze warstwy istniejgce konstrukcji bez zmian
O R LA T e N strop drewniany, wypetniony polepg ze Slepym putapem
L . ’ S s L o s Wykonczenie od spodu:
e T e T PO - sufit podwieszany systemowy do stropdw drewnianych
‘b R S grubos¢ zabudowy min.2,3cm
L R LY T e — (wysokos¢ sufitu podwieszanego wg wysokosci pomieszczen)
) . o U S Piyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukcji stalowej
. N R 8 s X S T krzyzowej gr. 1,5 cm +konstrukcija
s istniejqce T)Oéodowjganie budynku R TR St L e UWAGA:
“ « N . < ° IN W soa ¢ . e + 0,00=179m n.p.m.
P Lot W 8 % A 8 Ry PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY
: 8 EC s s - | W_PRZYPADKU ROZNIC MIAN_ WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII

B Z
DOSTAWCY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

DACH ocieplenie i wykofczenie D2 DACH REI 60 ocieplenie i wykoficzenie ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBGJCZYM

warstwy istniejqce: istnieiace: | GRZYBOBOJCZYM
Dach Yk 1 warstuy istniejqce: WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE
achowka Dachdwka - istniejqca WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG EACZNIE Z OPISEM
lata fata UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
kontr tata kontr fata PION WENTYLACYINE W OBREBIE PODDASZA, NALEZY ZAIZOLOWAG WS TAS TERHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ
wiatroizolacja wiatroizolacja MATERIALEM O WSPGLCZYNNIKU MIN. %=0,035 i GRUBOSCI MIN. 80 mm
hitekci REMONT ZABYTROWEGOBUDNKY | ARCHITEKTURA NS
wwarstwy projektowane: warstwy projektowane: S:p|§|§°ArC IE@KCI | Eekaineso witoRoomwNEsowe 1345
|zolacja piankg pur lub réwnowazna, grubost natrysku 14 cm lzolacja piankq pur grubost natrysku 14 cm (gtebokos¢ krokwi) ob. Komandytowa mz:(lllBIE,GMINASIEiYCA,POWIAT T;T;tzlglszggj e SKALARYiL!r;(g:
(gtebokose krokwi) wykonczenie systemowe do poddaszy REIl 60: | Ewictoiaficka 87/14 Y PROTERTANT :
wykoniczenie systemowe do poddaszy EI30: paroizolacja . . gf_\;vgegto&zr;ii: / mgr inz. arch. Anna Krél
paroizolacja Plyta gipsowo kartonowa na ruszcie 2x1.25cm +4cm tel./fax (058) 62 000 92 |, ppes. LWL
Plyta gipsowo kartonowa na ruszcie 2x1.25cm +4cm gtadz gipsowa ARCHITEKCI | biuro@ckkarchitekci.pl dz. nr 132/3, obreb Gotubie,|  mMar inz. arch. Lidia Modrzejewska
gtadz gipsowa gmina Stezyca ISPRAWDZAACY:
mgr inz. arch. Marzenna Dragun
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