LEGENDA
OKNO DO ODTWORZENIA/ WYMIANY

OKNO DO LIKWIDACJI

projektowane oczyszczenie |
uzupetnienie ubytkow

DACHOWKA ISTNIEJACA

PROJEKTOWANY TYNK CEMENTOWO
WAPIENNY NCS 15107
odtwarzany w historycznych
lokalizacjach

OBICIE PODBITKI DACHOWEJ - istniejqc:
projektowany remont i odmalowanie w
kalorze NCS S6010-Y/0R.

projektowane wykonczenie schodow
PLYTY GRANITOWE—kolorystyka szara,
plomieniowany, szczotkowany

PODMUROWKA KAMIENNA istniejqce
oczszezona uzupelnione ubytki

DREWNO ELEWACYINE - istniejace
Projektowany remont, kolor
odmalowania: NCS S6010-Y70R

@ opierzenia dachu-istniejace

(D balustrady kute RAL 7016

@ rynny, rury spustowe-istniejace
(W projektowane kominy, stal

(W projektowane parapet z dachdwki |

PROJEKT:

i i | REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU
( K K SCpISIO(OArCh Ite kCI MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
sp. komandytowa xs%llms,ammmmm POWIAT
. . ul Swietojanska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92 |y ppes:
ARCHITEKCI biuro@ckkarchitekci.pl dz. nr 132/3, obreb Gotubie,

gmina Stezyca

INWESTOR:
Gmina Stezyca, ul. Parkowa
1, 83-322 Stezyca

BRANZA: NR.PROJ: FAZA:
ARCHITEKTURA 1345
+ 0,00=179m n.p.m. TYTUL RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
| W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGI
DOSTAWCY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM [ GEOWNY PROTKTANT:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI g%(/';z” ;"‘ - Anna Kro
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM :
| GRZYBOBOJCZYM magr inz. arch. Lidia Modrzejewska

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

AJACY:
mgr inz. arch. Marzenna Dragun

UWAGA:
Opierzenia 1 rynny — zalecany przeglqd i ewentudina naprawa. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI upr. nr 3651/Gd/88
pozostawi¢ istniejqce. WEDZA TECHNICZNA EWIZJA: NR RYSUNKU:

W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMGW ORAZ FORMAT: SATE =
297X460 08.2023 r
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