4i>

@

>
%C>
a

%CD

[ g g N AN A N NP ) ) ) e ) N D NP ) ) ) N N ) o ) NP ) ) o N DA ) ) N N ) ) g | N A ) ) ) NP ) o ) N ) N ) NP ) ) o N o D ) T A S

=N

[ A

A

UZUPELNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH/

WYMIANA WTORNYCH CEGIEL | FUG

~Warstwy historyczne bez zmian

—Usunq¢ cegty wtdrne, uzupetnic ponownie cegtami o
identycznych parametrach historycznych

—0czyscic mur ceglany z fug, uzupelnié nowymi o
identyczmych parametrach jak fuga historyczna
—Ubytki po wewnetrznej stronie muru zacekolowaé
—Wewnetrzng strong muru wykonczy¢ tynkiem

cementowo—wapiennym (2cm)
ZAMUROWANIA OTWORGW W SCIANACH ZEWNETRZNYCH

—warstwa zewnetrzna—cegly o identycznych parametrach
jak cegly historyczne

—warstwa konstrukcyjna—gazobeton 600

—Ubytki po wewnetrznej stronie muru zacekolowa¢
—Wewnetrzng strong muru wykonczy¢ tynkiem

cementowo—wapiennym (2cm)

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA- zamurowanja

Tynk cementowo—wapienny 2,0 cm

Bloczki z betonu komdrkowego Wg czesci rysunkowej

Tynk cementowo—wapienny 2,0 c¢m

SCIANA DZIALOWA SYSTEMOWA 12,5 cm
Ptyta gipsowo—wtdknowa 2x1,25 cm
Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych 7,5 ¢m

Ptyta gipsowo—wtdknowa 2x1,25 cm

SCIANA DZIALOWA SYSTEMOWA do pomieszczen mokrych 12,5 cm

Ptyta gipsowo—wtdknowa

2x1,25 cm

Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych

z wypelnieniem wefnq mineraing

Plyta gipsowo—wtdknowa

7,5 cm
2x1,25 cm

B

SCIANA DZIALOWA MIEDZYLOKALOWA SYSTEMOWA

SCIANA DZIAtOWA OGNIOWA, MIEDZYLOKALOWA SYSTEMOWA

KU ROZNIC

Plyta gipsowo—kartonowa

Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych
z wypelnieniem wefng mineralng

Plyta gipsowo—kartonowa

ZABUDOWA SCIANKI KOLANKOWEJ SYSTEMOWA EI30 12,5 cm

Plyta gipsowo—kartonowa

Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych
z wypelnieniem wetng mineraing

Ptyta gipsowo—kartonowa

LASDO

Plyta gipsowo—kartonowa

osadzona na profilu stalowym lub drewnianym

SCIANA ISTNIEJACA izolowana pliytami ogniowymi
Odpornos¢ ogniowa EI 120,

C K K sp. komandytowa
H N

ul.$wietojariska 87/14

Plyta ogniowa
(lub réwnowazna)
Sciana istniejqca

Tynk cementowo wapienny

81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

ARCHITEKCI

+ 0,00=179m n.p.m.

PROJEKT:

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WSI GOLUBIE, GMINA STEZYCA, POWIAT
KARTUSKI

|JADRES:
dz. nr 132/3, obreb Gotubie,
gmina Stezyca

INWESTOR:
Gmina Stezyca, ul. Parkowa

1, 83-322 Stezyca

ADKU B ZMIAN_ WYNIKAJ
SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTAN

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBGJCZYM
| GRZYBOBOJCZYM

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

|
| \ o | - |
VA Vi ﬂ‘ Vi 7 7 Vi Va Va VA 7 7 7 7 ‘ ‘ > I 1\ A N T A A A A A A A AY A\ f\f\f\f\f\f\%\; ‘
) ) ) ) )))))))))) H e ‘ = — (€ CCCCCC (PPN NN
) ) ))D)ID) I ) )Y e s L i GG EGEGEREEE: K e Il
| ; | NN |
) ) ) ) )))))))))) (¢ CCCCCCCCCC (
B3BEEBERBEREE] : Ceaaqaaaaaaae ANNAANAN ‘
333BEEBERBEEEE] e aaeaaaaaaa ARASARAAARARNAR ARAAARRRAN
BBBBEBIEDDEDDE N | CEEE(EEEEEE/ANAASDASaaRaaaS EEESEEARAR
R * e s A AARRRRAS
BRRBRRRRRRERD | Eggggggg@ﬂii ARARARSRSRARA A
NN \ NN NN NN AN NN
%%%%%F\f\f\f\f\ >§ | } | // i }>
AL \ v
Baaastasssssca] w 7 s
\ 7 ‘
VIV I | S o)
%g%gggvvvv ol | o st e %%
B o e I I (s St 00008080} - S -
BRI yyy'sDBRID R )
A 3
/Przebicie przejs’cig W ‘
) ) )0 ) )))))))) } A N ) )
) )02 ) D)D) )))))) N e . )
) ) ) ))))))))))) . | N ) )
BEBDDBDDIIDDD) R | L | T A )15
) ) ) ))))))))))) o | >‘>
) ) )00 )))))))) N D)
D)) ) ) D)) )))))) ) ")
) ) ) ))))))))))) | %
> > ) >-->--->-->--->-">">">-">">"->-"> \:/\:/\:/\:/\:/\:/\:/\:/\:/\:/\:/vvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
BRBEEEERE eSS v s s s s S S S
*>*>*)*>*>*>*> *> > > > > > > *************** \7\7\7\7\7v\7\7\y\7\?@\?\?@@@@@V@VVVVVVVVVVVVYV
) ) ))))))))))) ) ‘ d
) ) ) ) ) DA | \
|

PION WENTYLACYJNE W OBREBIE PODDASZA, NALEZY ZAIZOLOWAC
MATERIALEM O WSPOLCZYNNIKU MIN. A=0,035

WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ
WIEDZA TECHNICZN

CKK Architekci

i GR%BOSCI MIN. 80 mm

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY
Q‘(E)mCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII

BRANZA:
ARCHITEKTURA

[TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA

SKALA RYSUNKU:

1:50

OJEKTANT: L
mgr inz. arch. Anna Kroél
PO/KK/011/02

[OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Lidia Modrzejewska

[SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Marzenna Dragun
upr. nr 3651/Gd/88

FORMAT:

A-2

sierpien 2023

NR RYSUNKU:

AW_04




