PO POSADZKA PRZYZIEMIA
Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz
izolacyjne
Wykonczenie podlogi wg listy pomieszczen
folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinigta min 30

_ _ _ cm na Sciany
4 7 7 Wylewka samopoziomujqca 1,0cm
\ 3'\ \ 2 \ \ 1'\ Szlichta cementowa 4,0cm
- 7 I 7 — 7 Folia PE
Styropian EPS 100 5,0cm

| | | Papa termozgrzewalna
| | | —ponizsze warstwy istniejgce bez zmian
| | \ P] ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA
| Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykoficzeniowe oraz
izolacyjne posadzki parteru i stropu piwnicy.

| Wykonczenie podtogi wg listy pomieszczen 2,0cm

| Klej elastyczny cienkowarstwowy 0,3cm
| | folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinieta min 30
cm na sciany
Wylewka samopoziomujqca 1,0em
| | Szlichta cementowa 4,0cm
Folia PE
Styropian EPS 100 2,0cm
| | Folia PE

—ponizsze warstwy istniejgce konstrukcji bez zmian
| Oczysci¢ i zapimpregnowa¢ strop nad piwnicq

1sﬁdna wykonczenia EOSGdeI bez zmia
IEJACY STROP DREWNIANY z |zolaqq akustycznq

| P2 Zdemontowac wszystkie warstwy wykoficzeniowe oraz
izolacyjne posadzki i stropu.

‘ Wykonhczenie podtogi wg listy pomieszczen 2,0c m
Suchy jastrych 1,25 cm
folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinigta min 30
cm na Sciany

deskowanie istniejqce 2,5 cm
—ponizsze warstwy istniejgce konstrukcji bez zmian
strop drewniany, wypetniony polepq ze $lepym pufapem
Wykonczenie od spodu

sufit podwieszany systemowy 10 cm
Wefna szklana plytowa do izolacji akustycznej 5 cm
Ptyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukcji
stalowe]j krzyzowej gr. 1,25 cm
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P3 ISTNIEJACY STROP DREWNIANY
Zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz
izolacyjne posadzki i stropu.

Wykonczenie podtogi wg listy pomieszczen 2,0c m

i | M Suchy jastrych 1,25 cm
\ - \ \ N folia PE w pomieszczeniach mokrych wywinieta min 30 cm
‘ AN na sciany
deskowanie istnniejqce 2,5 cm

| | —ponizsze warstwy istniejgce konstrukcji bez zmian
strop drewniany, wypelniony polepq ze $Slepym pufapem
\ | \ Wykoficzenie od spodu:
— sufit podwieszany systemowy grubos¢ zabudowy min.2,3cm
(wysokos¢ sufitu podwieszanego wg wysokosci pomieszczen)
gra | | Ptyta gipsowo kartonowa podwieszana na konstrukcji
ptomieniowany

6x20 cm + O;OO:W /P m n.p.m. P] stalowej krzyzowej gr. 1,25 cm

posadowiony nd C I | - o
e bt 7 e R e e et et et ettt T b e e e e e opornik graritowy orlanin :
zaprawie btonowe| y. Slomichiowany_6x2 D1 DACH ocieplenie i wykoriczenie
\cm, posadowiony na warstwy istniejqce:
aprawie btonowej Dachdowka

opornik granitowy \
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kontr tata
wiatroizolacja

s wwarstwy projektowane:
s s 00 Izolacja piankq pur lub rdwnowazna, grubos¢ natrysku 14 cm

a . R ‘x S ‘ - ) ) - ‘ 4 K
N - | - : . | m ‘ R S (gtebokose krokwi)
- 35 B 0 . : : wykonczenie systemowe do poddaszy EI30:

B paroizolacja
B Baos 4 \ : . Plyta gipsowo kartonowa na ruszcie 2x1.25cm +4cm
, \ - ‘ . A 4 S gladz gipsowa
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. S PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEUSCU BUDOWY

L W PRZY] C LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGI
‘ ‘ ‘ DOSTAWCY SKONSULTONA SIE Z PROJEKTANTEM

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCUI
| ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBGJCZYM
I GRZYBOBGJCZYM

| | WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ
WEDZA TECHNICZNA
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PROJEKT: BRANZA: NR.PROJ:  |FAZA:

sp. i 0.0. ’ WS GOLUBIE, GMINA STEZYCA, POWIAT [TV TUE RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
sp. komandytowa KARTUSK PRZEKRO) C-C 1:50
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