Zestawienie stolarki
okiennej-zewnetrznej
Oznaczenie 07 08 09 10 11 12 13 13 14
Schemat ﬂ B
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Wymiar otworu w Sm 92 54 106 94 125 100 48 48 106
murze em] Hm 184 172 72 156 196 107 64 64 80
Wymiar zewnetrzny So 88 50 102 90 120 95 44 44 102
ocieznicy [cm] Ho 220 151 68 148 187 100 60 60 76
Piwnica 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Parter 2 2 3 1 6 1 2 0 0
Dach 0 0 0 0 0 0 0 4 0
RAZEM 2 2 3 1 6 1 2 4 0
MATERIAL drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno
KOLORYSTYKA biaty biaty biaty biaty bialy biaty biaty drewniany w kolorze drewna na elewacji | drewniany w kolorze drewna na elewaciji
RODZAJ ZAMKNIECIA rozwiemo-uchyline rozwiemo-uchyine rozwiemno-uchyline rozwierno-uchyline rozwiemo-uchyine rozwierno-uchyine rozwierno-uchyine rozwierno-uchyine rozwierno-uchyine
ODPORNOSC OGNIOWA
UWAGI Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. originalnych Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. originalnych Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. originalnych Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. originalnych
proporciji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporgji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. proporiji. proporcii.
Zestawienie stolarki
okiennej-zewnetrznej
Oznaczenie 01 02 03 04 05 06
Schemat |E| IEI |E| |E| BH BEI E“E
skala 1:100 gl & 8z
ik . [ SE
== — — g —
12 133 ot 9 6
E — 1 * 1 * # g — Ka—
Wymiar otworu w Sm 121 122 133 101 90 64
murze [om] Hm 229 229 141 184 184 124
Wymiar zewnetrzny So 116 120 130 100 90 64
oscieznicy [cm] Ho 220 220 119 163 163 114
Piwnica 4 4 1 1 3 2
Parter 0 0 0 0 0 0
Dach 0 0 0 0 0 0
RAZEM 4 4 1 1 3 2
MATERIAL drewno drewno drewno drewno drewno drewno
KOLORYSTYKA biaty biaty biaty biaty biaty biaty
RODZAJ ZAMKNIECIA rozwiemo-uchylne rozwiemno-uchyline rozwiermno-uchylne rozwiermo-uchylne rozwiemo-uchyine rozwiemo-uchyine
ODPORNOSC OGNIOWA
UWAGI Okno do odtworzenia wg. originalnych Okno do odiworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. originalnych Okno do oditworzenia wg. originalnych Okno do odtworzenia wg. origin Okno do odtworzenia w inalnych . . |PROJEKT: BRANZA:
proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporgji. Zamontowaé nawiewniki. proporcji. Zamontowaé nawiewniki. proporgji. Zamontowaé nawiewniki. proporgji. Zamontowaé nawiewni ogfic ontcwénRWnAr h Ite kc I ﬁ’:;mm?ﬂ?&:‘;&ﬂ% wE ARCHITEKTURA
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