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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka - zagospodarowanie terenu
1 Prace budowlane zewnetrzne
11 Wykonanie doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.1/0802-07 cm
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- |[m
d.1.1/0813-03 mentowo-piaskowej
28+30 m 58,000
RAZEM 58,000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki ms3
d.1.1]0812-03
58*0,30*0,20 m3 3,480
RAZEM 3,480
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnig placéw postojowych
0,82 ha 0,820
RAZEM 0,820
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 73 cm
0101-04
565+310 m?2 875,000
RAZEM 875,000
7|KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o m2
d.1.1/0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
565 m2 565,000
RAZEM 565,000
8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.1]0114-05 czeniu 15 cm
875 m?2 875,000
RAZEM 875,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
875 m?2 875,000
RAZEM 875,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.1{0114-08 grubosci po zageszczeniu - pod nawierzchnie jezdne
Krotnosé = 22
875 m?2 875,000
RAZEM 875,000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod obrzeza m3
d.1.1]0402-03
analogia
(34,00+37,00+5,20"2+26,00+5,00"4)*0,20*0,20 m3 5,096
RAZEM 5,096
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
34,00+37,00+5,20*2+26,00+5,00*4 m 127,400
RAZEM 127,400
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1.1]0402-03
Krawezniki stojace:
(5,00+43,00)*0,30*0,20 m3 2,880
Krawezniki lezace na wjezdzie:
(42,00+15,00+39,00+40,00)*0,30*0,15 m3 6,120
RAZEM 9,000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
5,00+43,00 m 48,000
RAZEM 48,000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1/0403-05 wo-piaskowej
42,00+15,00+39,00+40,00 m 136,000
RAZEM 136,000
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro-|m?2
d.1.1/0511-04 wej 1- 4mm - kostka szara
(875)-(38,00*5*2) m2 495,000
RAZEM 495,000
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro-|m2
d.1.1/0511-04 wej 1- 4mm - kostka czerwona
38,00*5*2 m?2 380,000
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RAZEM 380,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.1/0511-01 kowej - pochylnia dla niepetnosprawnych
1,5*(5,5+1,5+3,5) m?2 15,750
RAZEM 15,750
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.1{0511-01 kowej - zanizona kostka dla odwodnienia powierzchniowego miejsc postojo-
wych
0,3*(39*2+10) m?2 26,400
RAZEM 26,400
20|KNR 2-02 Balustrady schodowe zewnetrzne - pochwyty pochylni dla niepetnosprawnych |m
d.1.1/1207-01
5,5*3+3,5*2+1,5*2 m 26,500
RAZEM 26,500
1.2 Zielen i mata architektura
21|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.2/0501-02
45,00*3,00+15,00*5,00+45,00*5,00+25,00*4,80+15,00*1,80+6,00*5,20 m?2 613,200
RAZEM 613,200
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m2
d.1.2/0401-06
45,00*3,00+15,00*5,00+45,00*5,00+25,00*4,80+15,00*1,80+6,00*5,20 m?2 613,200
RAZEM 613,200
1.3 Fundament pod agregat wody lodowej i pradotworczy z ogrodzeniem.
23|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1.3/0122-03
5,00%5,00%0,20 m3 5,000
RAZEM 5,000
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.3/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
5,00*5,00*1,20 m3 30,000
RAZEM 30,000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.3/0114-01 niu 80 cm
0114-02
5,00%5,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
26|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.3/0114-05 czeniu 15 cm
5,00%5,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
27|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 20 cm i pow. ponad |m?2
d.1.3/0281-03 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
0281-04
5,00*5,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.1.3/0290-06 ne o ér. 8-14 mm
0,20 t 0,200
RAZEM 0,200
29|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - analo- |m?2
d.1.3/0307-01 gia ogrodzenie panelowe wys. 1,65m
analogia
Ogrodzenie:
(5,00*3+4,00)*1,65 m?2 31,350
RAZEM 31,350
30|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztattowni-|szt.
d.1.3/0404-04 kow stalowych z klamkg, zamykana na klucz
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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