ZESTAWIENIE OPRAW OSIETLENIOWYCH ZESTAWIENIE MASZTOW OSIETLENIOWYCH

OPRAWA DO NONTAZU NASTROPOWECO NA KONSTRUKCJI SUFTTU/SCIANIE. WYMARY — $420X455MM.
@ KORPUS — ODLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, NALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, UV ©OO WASZT OSWETLEMOWY H-04 WN 8+ FUNDMENT B-200 + BELKA B1

ODPORNA. UKZAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH — SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 150489 — 1,52 | CALKOWITE) TRANSMISH SWIATLA WG
1S013468—1 - 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU @ MASZT OSWIETLENIOWY H-SM MN 9 + FUNDAMENT B-200 + BELKA 0Z3
ZNAVANA WG 1S0489 — 1,492 | CALKOWITE TRANSMISI SWATLA WG 1S013468-1 — 90X.TYP
ZRODLA — LED. PLYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMIKA O
WYMARACH 28X28X1,7MM. MOC ZRODLA — 37,2W. STRUMIER SWETLNY ZRODLA — 5845LM.
ZASILANE ZRODLA — 1050 MA. WSPCLCZYNNIK ODDAVANIA BARW [CR]) RA = 94,41, TEMPERATURA ®O® MASZT OSWIETLENIOWY H-9M MN 9+ FUNDAMENT B-200 + BELKA 072
BARWOWA — 4906K. SKLADOWE WIDMOWE R3=07,5 ,R6=02. WSPOLRZEDNE CHROMATYCZNOSCI
X=0,3455 Y=0,3319. TRWALOSC 68 TYS.GODZIN PRZY WSPOLCZYNNIKU L70/B10. ILOSC ZRODEL
— 6. MOC ZRODEL W OPRAWE — 223,2W. SKUTECZNOSC ZRODLA — 157,12LM/W. MOC OPRAWY -
250W. SPRAWNOSC OPRAWY - B5X. SKUTECZNOSC SWIETLNA OPRAWY - 119,3LM/W. IP65. IK0B.
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENA — CE.

® %W%éixe%%guéﬁﬁ OZNACZENIA :
ODPORNA, UKLAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH — SZKLO HARTONANE O GRUBOSC! A X = 5911350.00 X = 5911350.00
SWM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 150489 — 1,52 | CALKOWTTE TRANSMSA SWATLA WS | ——— — proj. linia kablowa 0,4kV
IS013468—1 — 91X.. PRZESLONA NARROW — PUMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNKU < <
ZNAVANA WG 1S0489 — 1,452 | CALKOWITEJ TRANSMISA SWATLA WG 1S013468-1 — SOX.TYP ' '
WAL 25881 10O RO 3720, STAMER SHETY T ok = - proj ziqeze kablowe ZK g ;
ZASILANE_ ZRODLA — 1050 MA. WSPOLCZYNNIK ODDAVANIA BARW [CR]) RA = 94,41 S S
EARIICINED 005 1ot 3. TUTEE 8 TESLIE LY WrCETM) x — likwidowana trasa kablowa g . g
Q\sppo&g-;.gsghsglg.%?gs- g 3y S
gtﬁ%ﬁkﬁﬁm&.ﬂa‘g frisaiiietiy. ol nﬂu — rura ochronna PVC ¢110
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (2)
OBIEKT: Stargard, ul. Staszica, boisko || L0,
dz. 469 — wedfug zakresp LZAKEAD  USEUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie OWOW@WWKM,MH;OI Ag
powiat: 3214, stargardzki ul. mgwﬁno 9/1 A-B x\wmm»
miasto: 321401_1, Stargard 73-13D Stargerd . i
obreb: 321401_1.0011 - S
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) 7
SKALA: 1:500 Wykonano metodq: a) rastrowo b) wektorgwo:
Uktad wspdfrzednyct—2000 (5)
Uktad odniesienia wysok&gonsztadt
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej]:
Jerzy Kielan 2G.4300.2341.2017.AU

nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

K%@@ QOW%%MWNE%W%W;;@WWW% ﬂmmwﬁwwwﬁmam.ﬁgo przy wykorzyst@niyresie opracowania znajdujg sie punkty osnow ; ) ﬁ% &\V

= M . . . \\." |

@;mvw 21.17.4.4, '5.198.21.17.4. geodezyjnej nr: brak PKT. CHARAKTERYSTYCZNE KABLA _r_ s
podlegajqce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt \ F O.Wbtr\.

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Pkt.XY
raz pomidrGranice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych eN15911270.395502761.39
PODGIK w Stargardziez dnia: 2/.10.2017/ r.
Reigstracia: eN25911273.075502762.68
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce eN35911273.605502763.00
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia tereny: :.«,0,
brak eN45911273.985502768.26 R

eN55911295.065502780.18

Informacje dodatkowe eN65911299.715502771.44

— zakres opracowania

], c—

2. Redakcja znakdéw zgodna z Rozporzqdzeniem MAIC eN75911299.135502771.13
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
5. Mapa nadaje sie do celdow projektowych w zakresie pomiaru. eN85911313.735502747.50
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych [jest
zgodny z Rozporzqgdzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) | . eN95911313.315502747.25
S. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. eN105911276.155502758.82
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojeniaq,
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty eN115911276.975502758.88
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne].
7. Mapa zgodre—{ntezgodna) z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)| — nadaje sie eN125911276.555502758.26
{nte—radeje—sie) do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci. eN135911278.995502753.98
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzqdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) eN145911279.885502753.98
9. Mapg do celdw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu PW:
mﬂmm MOMWQM,MNM As@momﬂowwmmxwommww As%m, W wmm_gw‘wwmu? eN155911279.435502753.23 PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OA.VON ?o.nv\.N.om_oa.j.BN@. << mo“mﬁ_ooﬂ.wom.?o,.\,\ﬂ.. << _mxo.: %.@o. o INSTALACJE ELEKTRYCZNE
sekcja nr 341.414.073.4, 341.414.121.2 . . eN165911290.525502734.12 INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
’ przy Liceum Ogblnoksztafcqgcym nr 1 w Stargardzie
Uzb . . dzi dst . QZ&N@@.—aNOa.MO@@ONﬂM&JOd ADRES ul. Stanisfawa Staszica 2, 73—110 Stargard
zbrojenie podziemne opracowano na podstapwie: INWESTYCJ:  |dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
—Posredni j j araturqg eN185911267.695502748.60 OPRACOWAL: nr_upr. podpisy
—selektromagretyezng——z literg A INST. ELEKTR. 2. PIOTR MARKOWSK]
2. Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery eN195911268.725502747.00 9t M«Smr:ﬂi. mgr inz. 24P /0218/POCE /1
/B\ Ns\,.,@Nﬁxc\N. QSQSXON%WOM@ Qm. @<.<oajm5.m. sig ) ' ' ,mz%oimwmx ® mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI | zap/0125/PucE /i1
ompletnosci, a doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapig; e i i ;
Tt byt nibasa od dokiadnecc] kartometryiane] mapy | erownik jednostiki wykonawstwa geodezyng \oaeat1a6a 405609747 00
Aktualnosé mapy do celdow projektowych na dzied: 09.11.2017 r. Jerzy Kielan eN215911269.105502746.35 W%%&ﬂﬁ@ﬂ%mﬁ_zazw DATA: 12.2017/
Stargard, dnia 17.11.2017 r. N295011278.945502729.48 \I<|‘|_|_|_M= SKALA: 10 ——
e . .
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl NR RYS.:
eN235911279.625502729.48 ul.Sowiiskigo 24, T0:29 Szcsci E /4
tellfax 914319926 , kom. 608031884




