ZESTAWIENIE OPRAW OSIETLENIOWYCH ZESTAWIENIE MASZTOW OSIETLENIOWYCH

OPRAWA DO MONTA2U NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFTTU/SCIANIE. WYMIARY — $420X455MM.
KORPUS — ODLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, WV
ODPORNA. UKZAD OPTYCZNY - SH NARROW. PRZESLONA SH - SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI

OO

MASZT OSWIETLENIOWY H-OM MN 9 + FUNDAMENT B-200 + BELKA Bl

SNM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,52 | CALKONITE) TRANSMISJ SWIATLA WG
1S013468—1 - 91X.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZALANANIA WG 1S0489 — 1,492 | CALKOWITE) TRANSMIS) SWATIA WG 1S013468-1 — 90X.TYP

MASZT OSWIETLENIOWY H-OM MN 9 + FUNDAMENT B-200 + BELKA 0Z3

ZRODLA - LED. PLYTKA OBWODGW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMIKA O

OO

MASZT OSWIETLENIOWY H-OM MN 9 + FUNDAMENT B-200 + BELKA 072

X=0,3455 Y=0,3319. TRNALOSC 68 TYS.GODZIN PRZY WSPOLCZYNNIKU L70/B10. ILOSC ZRODEL

— 6. MOC ZRODEL W OPRAWEE — 223,2W. SKUTECZNOSC ZRODLA — 157,12LM/W. NOC OPRAWY —
250W, SPRAWNOSC OPRAWY - BSX. SKUTECZNOSG SWIETLNA OPRAWY - 119,3LM/W. IPES. IK0B,

CERTYFIKATY | DOPUSZCZENA — CE.

OZNACZENIA :

OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFTTU/SCIANIE. WYMIARY — $420X4S5MM.
KORPUS — ADLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, WV
ODPORNA. UKZAD OPTYCZNY - SH NARROW. PRZESLONA SH - SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,52 | CALKONITE) TRANSMISU SWIATLA WG
1S013468—1 - 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZNLANANIA WG 1S0489 — 1,492 | CALKOWITE TRANSMISJ SWIATLA WG IS013468-1 — 90X.TYP
ZRODLA - LED. PLYTKA OBNODOW DRUKOWANYCH DO MONTA2U LED WYKONANA Z CERAMIKA O
WYMIARACH 28X28X1,7MM. MOC ZRODLA — 37,2W. STRUMIEN SWIETLNY ZRODLA - 5845LM.

— proj.

proj.

L70/B10. ILOSC ZRODEL — 4. MOC ZRODEL W OPRAME — 148,8W. SKUTECZNOSC ZRODLA —
157,12M/W. MOC OPRAWY - 165W. SPRAWNOSC OPRAWY — 76X. SKUTECZNOSG SWIETLNA
OPRAWY - 107,6LM/W. IP65. IK0B. CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA - CE.
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linia kablowa 0,4kV

ztqcze kablowe ZK

likwidowana trasa kablowa

rura ochronna PVC ¢110

(2)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1

OBIEKT: Stargard, ul. Staszica, boisko || O,

dz. 469 — wedfug zakresp ZAKEAD  UStUG
wojewddztwo: 32, zachodniopomorskie OWO@WNKX@.J%OI
powiat: 3214, stargardzki g.mmmwmwao,w\mﬂ\m
miasto: 321401_1, Stargard ﬂuﬂwwmmﬁ%%m@
obreb: 321401_1.0011 orEmEe

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metodq: a) rastrowo b) wektorg

Ukfad wspd&frzednychL—2000 (5)
Ukfad odniesienia wysok&gonsztadt

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjng

2G.4300.2341.2017.AU
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656
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rGranice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
PODGIK w Stargardziez dnia: 2/7.10.2017/ r.
iReistracja:

)

Na mapie do celdéw projektowych wykazano nastepujqgc
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia tereni:

brak

Informacje dodatkowe

. c—

zakres opracowania

2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

Mapa nadaje sig¢ do celdéw projektowych w zakresie pomiaru.

Stopien kartometrycznosci mapy do celdw projektowych |jest

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne].

7. Mapa zgodme—{rfezgodna) z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)|— nadaje sie

{nteradaje—sie) do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

Al

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzqdzenia MSWIiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1: 500, sekcje nr:
5.198.21.17.4.1, 5.198.21.17.4.2, 5.198.21.17.4.4, 5.198.21.[17.4.3,
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1: 500,

sekcja nr 341.414.073.4, 341.414.121.2

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstapwie:

araturg

.\@@ﬁéﬁ%ﬁﬁ literg A

2. Bezposérednich pomiardw powykonawczych — bez litery

W zwiqzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapigdierownik WQjOmiQ iv\xozoéwﬁéo @@OQ@N%
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien: 09./11.2017 r.

Stargard, dnia 17.11.2017 r.

Jerzy Kielan
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Pkt.XY
eN15911270.395502761.39
eN25911273.075502762.68
eN35911273.605502763.00
eN45911273.985502768.26
eN55911295.065502780.18
eN65911299.715502771.44
eN75911299.135502771.13
eNB85911313.735502747.50
eN95911313.315502747.25
eN105911276.155502758.82
eN115911276.975502758.88
eN125911276.555502758.26
eN135911278.995502753.98
eN145911279.885502753.98
eN155911279.435502753.23
eN165911290.525502734.12
eN175911291.365502734.61
eN185911267.695502748.60
eN195911268.725502747.00
eN205911269.425502747.00
eN215911269.105502746.35
eN225911278.945502729.48
eN235911279.625502729.48
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PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

INWESTYCJA: [Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr 1 w Stargardzie
ADRES ul. Stanistawa Staszica 2, 73-110 Stargard
INWESTYCJl: |dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
OPRACOWALI: nroupr. podpisy
INST. ELEKTR.
gf. projektant: mgr inz. PIOTR MARKOWSKI AP /0218 /POCE /11
INST. ELEKTR.
sprawdzit mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI AP /0125/PWOE/11
PRAEEWRNIA pata: | 12.2017
PREJEXTEWA
SKALA: 10 ——
o
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl NR RYS.:
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