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_ _ ZESTAWIENIE OPRAW OSIETLENIOWYCH

) ) OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFITU/SCIANIE. WYMIARY — 420XA55MM.
_ S S _ @ KORPUS — ODLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, UV
ODPORNA. UKLAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH — SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
. . YKY205%6 SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1SO489 — 1,52 | CALKOWITES TRANSMISUI SWIATLA WG
. . 1S013468—1 — 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,492 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATEA WG 150134681 — 90%.TYP
_ _ _uI8\§ ZRODLA — LED. PLYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMKA O
WYMIARACH 28X28X1,7WM. MOC ZRODLA — 37,20. STRUMIEK SWIETLNY ZRODLA — 5845LM.
ZASILANIE ZRODLA — 1050 MA. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI] RA = 04,41. TEMPERATURA
. . BARWOWA — 4906K. SKLADOWE WIDMOWE R3=97,5 R6=92. WSPOLRZEDNE CHROMATYCZNOSCI
X=0,1455 Y=0,3319. TRWALOSC 68 TYS.ODZIN PRZY WSPOLCZYNNIKU L70/B10. ILOSC ZRODEL
_ _ ~ 6. MOC ZRODEL W OPRAWIE — 223,2W. SKUTECZNOSC ZRODLA — 157,12LM/W. MOC OPRAWY —
250W. SPRAWNOSC OPRAWY — 85%. SKUTECZNOSG SWIETLNA OPRAWY — 119,3LM/W. IP6S5. IKOB.
CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA — CE.

_ _ OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA KONSTRUKCJI SUFITU/SCIANIE. WYMIARY — 8420X455MM.
KORPUS — ADLEW ALUMINIOWY, O GRUBOSCI MM, MALOWANY FARBA PROSZKOWA STANDARD, WV
E ODPORNA. UKLAD OPTYCZNY — SH NARROW. PRZESLONA SH - SZKLO HARTOWANE O GRUBOSCI
SMM O WSPOLCZYNNIKU ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,52 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATLA WG
1S013468—1 - 91%.. PRZESLONA NARROW — PMMA O GRUBOSCI MM O WSPOLCZYNNIKU
ZALAMANIA WG 1S0489 — 1,492 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATLA WG 1SO13468-1 — 90%.TYP
ZRODLA — LED. PLYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z CERAMIKA O
WYMIARACH 28X28X1,7MM. MOC ZRODLA - 37,2W. STRUMIEN SWIETLNY ZRODLA - 5845LM.

ZASILANIE ZRODLA — 1050 MA. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI] RA = 94,41,
TEMPERATURA BARWOWA — 4906K. SKLADOWE WIDMOWE R3=97,5 ,R6=92. WSPOLRZEDNE

L-12/5M

CHROMATYCZNOSC! X=0,3455 ,Y=0,3319. TRWALOSC 68 TYS.GODZIN PRZY WSPOLCZYNNIKU
L70/B10. ILOSC ZRODEL — 4. MOC ZRGDEL W OPRAWIE — 148,8W. SKUTECZNOSC ZRODLA —
157,12LM/W. MOC OPRAWY — 165W. SPRAWNOSC OPRAWY — 76%. SKUTECZNOSC SWIETLNA
OPRAWY — 107,6LM/W. IP65. IK0B. CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA — CE.
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L-34/26M SCHEMAT IDEOWY INST. OSW. BOISK
_ . INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
) §&*@ . przy Liceum Ogdlnoksztatcqcym nr 1 w Stargardzie
ADRES ul. Stanistawa Staszica 2, 73—110 Stargard
_’ —28/20M INWESTYCJl:  |dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
O - OPRACOWALI: nroupr. podpisy
—sx_ % INST. ELEKTR.
gf. projektant: mgr inz. PIOTR MARKOWSKI ZAP /0218 /POCE /11
INST. ELEKTR.
— —— sprawdzit mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI AP /0125/PWOE/11
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PREJEXTEWA
SKALA: 10 ——
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl NR RYS.:
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin 7 m N Nu
tellfax 914319926 , kom. 608031884




