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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY
ZALACZNIKI:
- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu proj. zgodnie z
normami i sztukg budowlang,
- Kkopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego wraz z aktualnym
potwierdzeniem przynaleznosci do izby inzynierow,

SPIS RYSUNKOW SKALA NR
PLAN SYTUACYJNY - 1:500 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja zespotu boisk sportowych
przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr.1 w Stargardzie. Opracowanie swym zakresem obejmuje
projekt instalacji odwodnienia projektowanych nawierzchni sportowych z odprowadzeniem
waod do istniejgcych elementow kanalizacji deszczowe.

3. rozwigzania projektowe
3.1. odwodnienie terenu

Zgodnie z analizg badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni i opisem parametrow
geotechnicznych gruntu przyjeto catkowitg rozbidrke istniejgcych boisk i zastgpienie jej
przepuszczalnym uktadem podbudowy z kruszyw wg projektu architektury. Dla rozwigzania
takiego przyjeto zapewnienie odprowadzania wod opadowych gromadzgacych sie w
podbudowie po przez system technologicznego drenazu w konstrukcji nawierzchni.
Dodatkowym elementem jest zabezpieczenie krawedzi bocznych wybranych fragmentéw
boisk przed naciekami z sgsiedniego terenu w wyniku projektowanego uksztattowania
terenu. W miejscach tych przewidziano wykonanie systemu odwodnien liniowych. Zgodnie z
warunkami technicznymi przyjeto wykorzystanie istniejgcej infrastruktury kanalizacji
ogdlnosptawnej wraz z zabezpieczeniem retencji po stronie projektowanej instalacji tak aby
na czas deszczy nawalnych umozliwic akumulacje wod opadowych w projektowanych
ciggach rur.

Przyjeto uktad drenarski z rur drenarskich o $rednicy 65mm z ich podtgczeniem do rury
zbiorczej kanalizacyjnej PVC250mm. Dla uktadow drenarskich przyjeto zastosowanie
drendéw PVC-U o $rednicy zewnetrznej 75mm i wewnetrznej 65mm w otulinie z geowtokniny,
o otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm. Ciggi drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,5%,
poczawszy od zagfebienia ca.40cm ponizej rzednej ptyty boiska. Dreny uktadane w korytach
wypetnionych zwirem ptukanym — korytowanie rowow przewidziano w gruncie rodzimym Zz
zabezpieczeniem wypetnienia koryta za pomocg geowtfokniny drenarskiej o wtoknach
ciggtych o wysokich parametrach wodoprzepuszczalnosci. Dopuszcza sie zastosowanie
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innego materiatu do wypetnienia kanatu trapezowego np. jak kruszywo tamane, wypetnienie
naturalne badz pochodzenia antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego

wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci k=8,0m/d.

Dla krawedzi nawierzchni w wybranych fragmentach przyjeto odwodnienie za pomocg koryta
liniowego o szer. 160mm i wys. 150mm, koryto U-ksztaftowe o wysokosci wewnetrznej
100mm. Przyjeto system odwodnienn wykonany z tworzywa sztucznego pochodzgcego z
recyklingu (z tworzywa PA-GF) o konstrukcji klasy A15. Zwienczenie stanowi¢ bedzie
pokrywa ze stali ocynkowanej typu szczelinowego klasy A15 z fgczeniem z korpusem Koryta
Srubami nimbusowymi. Odptywy wykonane z systemowej studzienki wypadowej z odptywem
bocznym — studzienka z osadnikiem i tapaczem lisci. Caly system fgczony na uktad pioro-
wpust w odcinkach po 1000 i 500mm z elementami systemowymi naroznikow 90st.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Dreny uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac. Roboty ziemne wykonac jak dla instalacji zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Przewody z rur drenarskich nalezy uktadac przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym
podfozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie
na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac¢ na
gfeboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologia montazu
tych rur. Ciggi odwodnien liniowych wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta, na podbudowie z betonu chudego - ustalic wg schematow branzy arch.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidziano odprowadzenie wodd z instalacji odwodnienia terenu do istniejgcych
elementéw kanalizacji deszczowej na terenie obiektu przez wykorzystanie istniejgcego
przytacza do sieci na kolektorze ogdlnosptawnym dn1000mm. Zakres prac dotyczy tylko
instalacji wewnetrznej bez zmian w sieci oraz przytgczu.

Zgodnie z informacjami warunkow technicznych nalezy przewidzie¢c wykonanie
instalacji uwzgledniajgcych okresowe przepetnienie kolektora na czas nawalnych deszczy.
Przyjeto rozwigzanie z retencjg wod opadowych w projektowanym systemie kanatow po
przez odpowiednie dostosowanie ich Srednicy. Dla warunkdéw odpfywu ograniczonego do
poziomu 5L/s zgodnie z wymiarami istniejgcego wykorzystywanego przytgcza, wymagana
objetosc¢ retencji dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na dwa
lata wynosi¢ winna 2m3. Wymagang objeto$¢ retencyjng zapewnia wykonanie ciagu

kanalizacji z rur dn250mm z ustaleniem linii pigtrzenia nie wyzej niz rzedne najnizszych
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wylotow do odwodnien liniowych boiska. System taki nie wymagat bedzie stosowania
regulatora odptywu, klap zwrotnych czy innych zabezpieczen.

Projektuje sig instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢
grawitacyjng. Projektuje sie instalacje z przewodoéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S
8 kN/m? fgczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek. Srednice, spadki i trasy
kanatdw przedstawiono w czesci rysunkowey.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury
karbowanej jako wykonanie systemowe producenta rur z trzonéw karbowanych z dennicg
ptaskg jak dla kanalizacji deszczowych. Dla studni przewidziano zastosowanie pokryw:
Zeliwnej typu A15.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadac w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wgsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gfebokosc dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre
kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Ukfadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na gfebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologiq montazu tych rur.
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4 UWAGI KONCOWE
-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych —cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sig z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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Szczecin, dn.28.12.2017

OSWIADCZENIE

ZGODNIE ( podstawa prawna : DZ. U. nr 93 z dn. 30.04.2004 r. poz. 888, art. 20,
ust. 4) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODWODNIENIA TERENU
Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr 1 w
Stargardzie”

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEUJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgca: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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. ZACHODNIOPOMORSKA

| OKREGOWA

N I Z B A

= INZYNIEROW
'l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

PAN
5
O
b
el

\} 1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodno$c¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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ORHREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP.OKK-TI31, 7132251810 Seczecin, doia 15 grudnia 2000 raku

DECYZJA

Na podstaweie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dmia 15 grudnda 2000 r, o samorzadach zawedowyeh
architektow, indynierdw bodownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2008 r, Nr 5, poz 42 = pidn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 112 omaz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
1. Dz ULz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pédm. zm.), § 11 use.l pkt 11§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transparte i Budownictwa z dnda 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkci technicenych
w budownictwic (Dz, U, =z 2006 r. Nr 3, poz. 578 z pb#n. zm.) oraz art. |{M ustawy = dnis 14 crerwea
1960 £, Kodeks postepowania administeacyjnego (Li. Dz. U, 2 2000 r, Mr 98, poz. 1071 z poéEn. zm)

Lachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzone] dnia 19 lutego 1983 row Walcmm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP222/PWOS/ 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W omwinrku = uwzplednieniem w calofel dadamia strony, na podstewie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzmasadmanie decyzyi, Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrene
Od niniejsae) decyzji shizy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwahfikacving Polskiej Izby Infymiertw
Budowmictews w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowey Izby Inimierdoa
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajpey
OKK ZOIEB
e (N
Otrzymujg: 5 s _ l_ngl mz%f\m}ahw
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka e\ VA,
ul, Krucza [0, TR-600 Walcz : ] et 10k, Andree) Gatkiewics
2. Ghiomy Inspektor Nadzor Budowlanego ; f | , —
3, Rada Okrggowa ZO1TE e ; bl A
4, OKEK ZO1IB - & ¥ | pref. de hab, . Wiadvysiaw Szaflik

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5UE-36E-C87 *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wizsnoracznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby InZynierdw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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p.
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/:b INZYNIEROW
= il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TP2-E5G-VWSB *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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