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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wspélne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru robét, ktére zostganwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zHidania pn. ,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogokriktigcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiagcym.

- Warunki techniczne przyptzenia do mediow

— Zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- Dokumentacja projektowa;

- Obowizujace polskie normy i przepisy zgzdane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont démizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztatlgcym nr 1, ul. Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie.

Charakterystyka

Teren obgty zakresem opracowania obecnieadzony jest jako zaplecze sportowo — rekreacyjnetgzk

Na sportowym terenie szkolnym znajglugic: dwa asfaltowe boiska szkolne, nawierzchnie uta@iné

asfaltowe, chodniki z ptytek betonowych oraz trani

Poszczegolne boiska ulokowane sa plaskich tarasach. Rica wysokéci migdzy gtownym boiskiem
wielofunkcyjnym a matym boiskiem wynosi okoto 70ciRéznica pozioméw midzy terenem sportowym
objetym opracowaniem a dragpubliczry waha s} okoto 1,50-2,0m.

1.4. Zakres prac

Zakres opracowania dotyczy istrje¢go zespotu boisk sportowych przy Liceum Ogoéinttsgzcym nr 1, ul.

Stanistawa Staszica 2 w Stargardzie. W ramach opiatia przewiduje si

— remont (modernizag) istniegcych nawierzchni sportowych oraz nawierzchni piebzy gsiedztwie
boisk;

- uporzdkowanie zieleni niskiej wasiedztwie istniejcych boisk;

- remont (modernizacja) istnigjej instalacji kanalizacji deszczowej;

- modernizacja €wietlenia terenu i instalacji monitoringu.

1.5. Dane powierzchniowe

Projektowane zestawienie powierzchni dla terenu sptmwego przy LO nr 1:

- Powierzchnigerenu w zaresie opracowan 1998,2: m?
- Powierzchnicboisk poliuretanowych na podbud. z istn. nawierkelsfaltowycl 1423,6: m?
- Uzupetnienienawierzchni poliuretanowej do rozhie do skoku w d: 16,5( m?
- Powierzchnigpiaskownicy do skoku w d 112,6: m?
- Powierzchniechodnikow z kostki betonow 79,5¢ m?
- Powierzchnieskarpy umocnionej kosikazurows 14,5¢ m?
- Powierzchni schoddw terenowyt 351,3: m?
- Powierzchnia zielerdo rekultywacj 23,8i m?
- Powierzchnia trawnikéw do zasiania na nawierz azurowej (30% 19982 m?

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawmije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagdamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania gi ze szczegétami dotyseymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bhdwca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania =i
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektovy, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako projektem organizacji robo6t oraz poleceniamspaektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektoead2oru dotycgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdze beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejntprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatbw maszyn i ugdze, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplywsg@ie na rozwzamn
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie me wykorzystywad bledéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowad Inspektora Nadzoru i Zamawiggego. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. Bydy i opuszczenia niezgtoszonedy uwazane jak bidy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— projekt wykonawczy,

— przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentow zawsze pgleiznawé za wizace zapisy widniejce
w projekcie wykonawczym niniejszej inwestycji.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM NR 1 W STARGARDZIE
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wspo6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowe] dimlania pn. ,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogokriktigcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robd4t zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdw ST wraz z klasyfikaciwg Wspdlnego Stownika Zamowie(CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotyca wszystkich rob6t budowlanych i naleje stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvgrzez zamawigpych

w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zaméwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneobwy stwierdzajca jego przydatng do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dektacg, zawieragca rowniez rysunki, stanowica zakcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez dgawy organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsar okolicznaici zachodacych w czasie
wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budozvynaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaespt
Projektov.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawegbd6t, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta€jrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowel badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniaggcymi mazliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemiggony z wyciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ykizirstat wypetniony przez Wykonawe zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza A&l osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla efci Robot; oraz prawnych ngsicéw kadej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przefsiskie Normy - odniesienie w tale do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozpogdzen, Zarzdzenr lub Norm Igdzie rozumiane, jako koniecz§to uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wihasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdyta autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar Robét — opracowanie obejgeej zestawienie planowanych robét w kolégnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podanienkdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozanaokument zatytutowany Specyfikacja technicznaoamghnia
i odbioru robot.

Umowa — umowa ha wykonanie zadaniactdgo specyfikagj, zawarta po rozstrzyggtiu przetargu pomgdzy
Zamawiagcym i Wykonawag.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania oljtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiagcy — oznacza 0s@b wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.Ogélne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robdt z Dokumentac Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowi o zaméwionym zakresie igsSntegrala czeécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomdjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotninspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST useme g§ za wartéci docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieedg w
petni zgodne z DokumentacpProjektove lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny lByniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee oméwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak d#g techniczne;.

Oferent zobowizany jest wykonawlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiaréw
robét przez Oferenta, przyjmujecsiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako whasny.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawidapgo, Dokumentacii
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji prodwde, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technjcin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dekaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaaj proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niegsi
dotyczice przedmiaru naky wyjasniat w trakcie negocjaciji.

Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje mtawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzialdé tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta
podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyegodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgmprotokolarnie w terminach okdlenych w umowie.

Odpowiedzialné za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obnvjgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy leda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag¢ potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemiwiadzonych robét nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie riakym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji Umowy, a do
odbioru ostatecznego Rob6t, a w szczegid@ino

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln@ ich mienia slagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsim oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdoza ochron punktdw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegighe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

- Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj siec w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, psegenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, taj@khenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medémwvergetycznych natg do obowazkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodnie itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugiaé¢ plac budowy po zakmzeniu kadego elementu robot i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemjace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), kirev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetlnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolagly powinien informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w c&dbobcihza one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwtasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievilewym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycraida
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulgcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyrathsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergzg do stosowania przepiséw i norm dotyzch ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

- mial szczegélny wzght na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm, okréonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizajs Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materialtdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie o maéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty tyte do rob6t muszmieé swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawozmigci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne &da sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpo&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny
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1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone néawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidujp realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagjgyaace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigwiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomuestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegadia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materiatléw z tegdrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseit@osci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspliat

Wykonawca ponosi odpowiedziak®d za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatdbw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw igatzen do robot.

Eksploatacjarddet materiatow powinna léyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauijacymi na danym
obszarze.

2.2.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggddzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aitemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach texdmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyapgervniagcych rowny lub lepsz trwatas¢ i niezawodnég.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wlasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostag przyjete i nie keda zaptacone.
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2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyebla one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaragerratow musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggéwinny by po zakaczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantow& przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy e&przoowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&utoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetield przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktorych ten sprt jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowclunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionofvecatas¢ lub czs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukozenia RoboOt oké&onych zgodnie z Umogv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyaaizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtade) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowdto stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, orazetlizie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urgdzer i materiatéw, jakie &da wymagane, aby ta €& byla zgodna z Umoyv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#ia¢lp Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war

jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiggm obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkdd orazdazie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsierskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszgistkzsci rob6t i naprawi kady blad w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoioat.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podzigrozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytbkdzie

ponosit Wykonawca.

Po zakaiczeniu prac Wykonawca zobowijzany jest wykona& dokumentacje powykonawcz zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materiatowe (deklaracp zgodndci lub inny certyfikat uprawniaj acy do
wbudowania materiatu oraz dokumentacja techniczno-achowa urzadzen), czes$é opisowa mowiaca 0
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych zwiazaniach technicznych, cgé rysunkowa zawierajaca
rysunki rozdzielnic, schemat jednobiegunowy zasilan, schemat podczen wewnretrznych centrali, schematy
wielobiegunowe uktadéw sterowania.

5.2.Szczegotowy harmonogram realizacji roboét

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazczeg6towym opisem zabezpiefize Bez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia pece nie &da mogly zosta rozpoczte.

Wszystkie uyte materialy stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiadé aktualnie obowgzujagcym

normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlét keds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoracly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdhba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzgjych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robét i jakéci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne

do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@mdo zakresu bada ich czstotliwosci 33 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhioM przypadku, gdy nie zostaly one tam gloae,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konigtczaby zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéajacych
procedury bada Inspektor Nadzoruduzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru edizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jakos¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem liadeateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaporzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyelddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaan@wiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiuwrminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
rob6t prowadzonych przez Wykonagychedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nie pobieré prébki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hia@ddbo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentacprojektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.6. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raztezgly wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych badabedyg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisywane dulg do kshzki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedudlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzane przed e¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach 1i7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robot ikafcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niesgmo obliczenia Wykonawca zobaany jest wykonaw
sposodb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary ¢da liczone w jednostkach prajych w przedmiarze rob6t. Diugd i odlegidici pomicdzy
okreslonymi punktami skrajnymi ¢rla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczegbtowe
specyfikacje techniczne wiewe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci bedg wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dolg wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar rob6t zawiehedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn

dhugai¢ x szerokéc x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie unabiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogélnego
postpu robo6t. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora NadzdBatowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmgwiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdie
przeprowadzony niezwlocznie, nie zpéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakoi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jasm wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje esivg
zasad jak przy odbiorze kcowym.
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8.3.0dbidr koncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do ich jada. Catkowite
zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem san@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakaczenia robdt i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie peipt. ,Dokumenty do odbioru
konicowego rob6t”. Odbioru keowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zagjge@igo W ObecriTi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot komisja zapoznag st realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioroéw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawignaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrfgo i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymemt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowejST 2z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru dapwego robot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgtapo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobamany

przygotow& nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszcediastkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengeiojektowe] przekazanej przez Zamaw@ggo,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakaiczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niedogotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robaot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robagpetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rewéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigstateczny édzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogolne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowamusi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcayiu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkednych
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do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja priela
i ST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z pidejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy motuta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieavzieragcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004r w sprawie szczego6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zZméjszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié@22(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagparawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzei lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zZwigzanych z pracami rozbiérkowyndila zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk spoytd przy Liceum
Ogolnoksztatecym nr 1 w Stargardzie”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamainiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki dkti@wv budowlanych

roboty ziemn.

4511100-8 |Roboty wzakresie burzenia, roboty zien.
45111109 |Roboty w zaresie burzen.

45111226 |Roboty w zakresie usuwania grt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje s calas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaiczeniu prac.

W zakres prac rozbiérkowych wchagz

a) Zabezpieczanie terenu i prace przygotowawcze:

ogrodzenie terenu, aby uniegtioii ¢ dostp osobom niepowotanym, umieszczenie tablic osteggch
informujacych o prowadzeniu rob6t rozbiérkowych.

b) Prace rozbiérkowe:

rozbidrke istniegcej nawierzchni, m.in.:
0 powierzchng boisk asfaltowych,
0 powierzchn¢ chodnikéw z ptytek betonowych,
0 powierzchn¢ chodnikéw z betonu monolitycznego,
0 powierzchn¢ schodéw terenowych,
rozbidrke kraweznikéw wraz z taw betonovy;
— usuntcie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczorpggd novg konstrukcg nawierzchni.

c) Zasypanie wykopow wraz z zagszczeniem:

tymczasowe zabezpieczenie wykopow w miejscu proesmidzprac rozbidrkowych
zasypanie wykopOw warstwami wraz z gsgrzeniem.

d) Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek:

posegregowanie materiatdw rozbiérkowych,
wywOz pozostatych posegregowanych materiatléw nhlinaze wysypiskdmieci.

Uwaga:
Wszystkie prace naty wykona w oparciu o DokumentagProjektovy.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt omowiono w g%ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techuriej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw ich pozyskiwania i skladowania podamoczsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgezprWykonawe. Wykonawca powinien
postugiw& si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogéw jakoiowych, ilasciowych i wymogow
bezpieczastwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t gpnie mae powodowa uszkodzé pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zohaamy do uywania jedynie takiego spgwi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu grmdowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywa.ony
w miare postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajgitych s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe i wywaony na autoryzowane wysypiska. Wyléodka transportu zatg
od warunkoéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w et
Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Prace rozbiérkowe prowadziw sposob zapewnigy bezpieczéstwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie
prowadzenia robo6t od stron ogdllnodgstych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog eaesfuych,
korytarzy, drog i chodnikéw zewtrznych za pomag wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujcymi.

Wszelkie prace nahly wykona pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie zegisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpiatsteva i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a uspka 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winientawgé niezlydne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarocavgriacu budowy. Teren rozbiérki naje ogrodzé

w sposéb uniemdiwiajgcy przedostanie si 0s6b nieupowaionych w obgb prac rozbiérkowych
i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo débr i oséb. Odpowiadazte
za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu ze ddami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbiérkowych teren maledpowiednio oznaczyi wyposay¢ w odpowiedni
tablicg informacyjry 0 wymiarach 50x60 cm z ngptijacymi danymi:

— adres robot rozbiérkowych,

- nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiérki,

— imie i nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.

Tablica powinna by umieszczona przed rozp@ciem robét rozbiérkowych.
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5.3. Sposo6b wykonywania rozbidrki

W zakresie prac rozbiérkowych naje uwzgkdni¢ wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaden
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejviestycji. Przed przygpieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomé Wiasciciela dziatki, a teren oy rozbiorkami nalgy zabezpieczy i ogrodzt, w celu
niedopuszczenia oséb nieupanenych w obegb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbiorkowe naly wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy.

5.4. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpaddéw porozbiérkowych — jako wytworca tych atfpm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagtwiércg odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. Jéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powpedmva wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczciem robot dopehdi obownzkow okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréé€i sic do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdF. ,Odpady z budowy, remontow i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z Goekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosydz

17 04 05-elazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnyroh przetworzeniu naly przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. tetdaty, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez fignrzatrudnion do
wywozu odpadéw.

Przewiduje sie dwa warianty sktadowania materiatow rozbiérkowych

a) na wyodrebniony plac na terenie naléacym do firmy wskazany przez Inwestora

b) sukcesywny odbiér materialéw przez Inwestora lub wwdz na wyznaczone miejsce ztomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawgrobot. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodaimwa
nimi. W przypadku konieczhdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzomyet
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zargcy drogi na zaicie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracyayale zaopatrzé/w odziez robocz i ochronn.

- W sktad odziey ochronnej wchodg rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

— Zabrania si prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywoatmi o pedkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opaddw, gotoledzi, mgtly, stabej widocama temperaturze pongj 0°C.

— Zabrania sj prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznimietle.

— Na budowie powinna liytablica z nagpujacymi adresami: punkt lekarski, Strd&azarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.
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5.6. Doprowadzenie placu budowy do pordku

Po zakaczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien o&dy cah stret objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedizikody powstate z jego winy na terenie
budowy i na okolicznych terenach. Z tego tytutu \Wiwca ma obowzek dokona natychmiastowej naprawy
na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeodbioru robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w agci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych rob6t musi Byzgodna z wymogami ogélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola j@ko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiavykonania
robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umoWys¢ rob6t oblicza si
wedlug sporzdzonych z natury pomiaréw z uwzgdhieniem wymag& technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[mq], [m?], [m], [stup].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono wesez ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6d, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. W sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenimawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nrphaz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim oraz przepisami obgmujacymi w MON.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst ¥ebowjzany do odpowiedzialdoi za
spetnienie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru prac
zwigzanych z odchwaszczaniem i oczyszczaniem tererug ktostagp wykonane w ramach dokumentaciji
projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizabjisk sportowych przy Liceum Ogdlnoksztagm nr 1 w
Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacjehtéczna, obejmyj wszystkie czynnixi umazliwiajace

i majace na celu wykonie odchwaszczania i oczyszczanate do ktérych wykonania zostatyyie materiaty i
wyroby odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakyewyzszych robét obejmuje
oczyszczenie i odchwaszczenie nawierzchni, aetaksungcie podrostu/ samosiewOw, zwlaszcza gatunkéw
ruderalnych i inwazyjnych oraz pdiejszy wywéz odpaddw.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie wykorzystywane materiaty mygday¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami |kspe
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wekoa przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpednie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictivigrobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRET

Roboty zwizane z mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestgisk Wykonawca przygpujacy do wykonania robot
powinien dysponowasprztem ogrodniczym do wykonywania robgtenie, jak topaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpmy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, gtséditecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie i
zabezpieczenie tadunku powinno ¢byzgodne =z przepisami transportowymi dot@ani transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczanie terenu

Roboty zwizane z usugtiem chwastow i krzakdw obejmuyvyrwanie, wycgcie i wykarczowanie chwastow i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny, gaih i innych odpadow poza teren budowy na wskazaiegsoe, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozdsigim wykarczowaniu. Teren pod budpw pasie robét
ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscactkazanych w dokumentacji projektowej, powiniert by
oczyszczony z chwastéw i krzakow.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robdt, nie przeznaczona do usimi powinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b¥ zachowana, zostanie uszkodzona lub
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zniszczona przez Wykonagicto powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéob zgateany
przez odpowiednie wiadze.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewry za pomog specjalistycznego smtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaiei po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawg z terenu budowy. Zeli dopuszczono spalanieshmnosci usunetej

w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obpek zadbé aby odbyto s ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpieczstwa i odpowiednich przepiséw. Zalecae sstosowanie technologii,
umazliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem pawéetPo zakaczeniu spalania ogiepowinien by
calkowicie wygaszony, bez pozostawienigcyich s¢ czgéci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy
zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagrowmgznateriat do spalenia
stanowi przeszkadw prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gsugo w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane phasgektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérygdhe
mozliwe dalsze spalanie. Pozost&@bpo spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.
Jeli pozostatdci po spaleniu, za zggdnspektora Nadzoru Inwestorskieg9,zmkopywane na terenie budowy,
to powinny by one uktadane w warstwach. K& warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna ki przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostaic po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadnjeymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa gizeptyw wdd powierzchniowych.

5.2. Ochrona drzew i krzew6w na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew aglerykona nastpujace czynnéci:

- zabezpieczenie pni drzew obudpw desek do wysokoi pierwszych gafzi, czyli okoto 2 m, okréonej
jednak indywidualnie dla kalego drzewa, aby nie uszkoélnajblizszych konaréw,

- dolna czs¢ kazdej deski powinna opie¢asic na podtau (i by¢ lekko zagtbiona w ziemi),

- jezeli jest to nieméliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski pgl®bsypé ziemp, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu asgkego, méekkiego ocynkowanego lub &my stalowej
ocynkowanej (nie wolnoaywa¢ do tego celu gwialzi) - opaski nalgy stosowa w odlegtadci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wod ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaieici
od warunkéw atmosferycznych oraz wskataspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly drasnia
robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w §lci ok. 4 nf na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wetiie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaodkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalenatychmiast potay¢ nowg nawierzchnie,
lub przykry¢ glele matami stomianymi lub wilgotnjuta,

— wytyczenie tras poruszania $udzi i sprztu budowlanego,

- wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

- nalezy podwigzat nisko osadzone ggie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysékiookreslonej indywidualnie dla kadej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

- deskowanie winno iy mocowane za pomgogwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5 m),

— ogrodzenie powinno ochragiaarowno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek do wysé&o okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winnd@ Ibyocowane za pomgcgwazdzi do palikéw
whitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagarga, do zakresu bada ich czstotliwoici sa okreslone

w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zged DokumentagjProjektovy.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyscebwastow, krzakow,
- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w ),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszche
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiarow dla poszczegolnych robot:

- Odchwaszczenie nawierzchnifm

- Powierzchniowe oczyszczenie terenu zgadisci, smieci, itp. [nf].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwizane z realizagj projektu zieleni oraz pmiejsz pielegnach zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pgghacji terenéw zieleni. Odbiér z oba@ujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa prac obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— zabezpieczenie drzew i krzewéw,

— oczyszczenie terenu,

- wywiezienie odpadéw,

— roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogéw oltenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgxeny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych
w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzeh lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remontodernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogoblnoksztalgcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padiich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralneg@restonym skitadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metagibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych., zgodnie z Dokumentac@eRtow,.

W ramach niniejszej inwestycji naewykona& nowy nawierzchng utwardzon, m.in.:
— dojscia do budynku,
— chodniki (nawierzchripiesz),
- place pod sitowri zewretrzng.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno kiyrealizowane przez przedbiorstwo majce wiaciwe dédwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantage wigciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robo6t Wykonawca
winien st doktadnie zaznajondiz caldcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjét. Wszelkie
ewentualne niejasdoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracewazed
przysgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumejiteechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyg/ch zasadniczych
elementow lub rozwizan projektowych nalgy uzysk& dodatkowe akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania om@wa w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanéglghzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbadim Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotycgce zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odpednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Wymagania szczego6towe

Szczegdtowe wymagania dotyce grubdci warstw, zastosowanej podbudowy, nglestosowd w oparciu o
dokumentagj projektow.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje siawierzchn utwardzomn w nas¢pujacym ukltadzie warstw:

- Kostka brukowa o gruldci 8 cm, 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- Piasek drobny 10 cm
RAZEM: 23 cm

Dojazd do boiska (nawierzchnia pieszo-jezdna):

- Kostka brukowa o grulsei 8 cm, 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

- Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15cm

- Warstwa odcinajca — piasek drobny 10cm
RAZEM: 36 cm

Uwaga:
Nawierzchnie naley wykona ze spadkiem unitiwiajgcym odprowadzenie wody na tereny nieutwardzone.

2.3. Materialy do wykonanie prac
2.3.1. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywi@sortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegodlnione wfaiwosci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj ni: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 10,C

2. Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wekszy od 60

4, Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa WZOrcow:

2.3.2. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej pawodpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawocdk pitng.

2.3.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wyp@tispoin midzy ptytami powinien by cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadlavymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywari@entu
wg PN-EN-197-1.

2.3.4. Kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialupesiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanega prze
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut TeckinrBudowlanej, w zakresie:

- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymaitaci nasciskanie,

— nasikliwoéci, odporndci na dziatanie mrozu,

— $cieralngci.

Wydany atest powinien ok§ia¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 2@8&a3, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gdrna elementu powinna¢ bypwna i szorstka, a krazie réwne i proste, wedniecia nie
powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruboi + 80 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugdci + 3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
- nagrubdgci +5 mm.

Tabela 2. Cechy fizykomechaniczne kostki brukowej

Lp. Cechy Wartaosé
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-88/B-06250, w procentach, co najely 5

3 | Odporndg¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania,
wg PN-88/B-06250

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, w procentach, co najejy 5

¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéi probek

niezamraanych, w procentach, co najej 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, cavyizgj 4

2.3.5. Beton na faw

Beton na faw z oporem powinien liyklasy C12/15. Beton powinien &yaprojektowany zgodnie z PN-EN
206-1:2003.

2.3.6. Obrzea betonowe

Nalezy stosowdé obrzeia betonowe zgodnie z Dokumentadjrojektowy. Beton do obrzegy musi spetnia
nastpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalng wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W8,

- mrozoodporngt, stopi¢t mrozoodporngci F150.
Powierzchnie obrzgy powinny by gladkie, bez rowkdw, gkni¢é¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po p;cherzykach powietrza i po wodzie, ktoryclglgdkas¢ nie mae przekracz&a5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw montzowych powinny by bez
szczerb.
Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolczone powinno by $wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Do bada naley wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dagstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw element@hezy przeprowadzé z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtgy. Sprawdzenie gtéw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.
W razie wysgpienia watpliwosci Inspektor mae zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzpkres
kontroli obrzey o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.7. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowd krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentadprojektovd. Krawezniki powinny odpowiadé
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz postaatast producenta dladej dostarczonej na budewartii
kraweznikdw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraimikéw:

- nadlugdci £ 8 mm,

— na szerokéci i wysokdsci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy sklad& w pozycji wbudowania. Skltadowanie kreamikdw powinno by takie, aby
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywsekodliwych czynnikéw zewgtrznych
na beton.
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2.3.8. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nina stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w paszych normach. Kruszywo mwa uzndé za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki bada laboratoryjnych wykz, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé prébek
kruszywa stabilizowanegcetly zgodne z wymaganiami olétenymi w pongszych normach.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to powinno byno skladowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionymcyplaw warunkach zabezpieczeych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszanieany@&h rodzajow kruszyw.

Kruszywo do mieszanek niezyganych w warstwie podia ulepszonego spehdipowinno wymagania WT-4 i
PN-EN 13242.

Do zraszania kruszywa nale stosowa wode nie zawierajcg sktadnikdw wplywaicych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajacg wlasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.

2.3.9. Kruszywo stabilizowane cementem

Do mieszanek mma stosow& nastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
C) cpokczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadndcig + 5% m/m.

Kruszywo do warstw podbudowy i pod® ulepszone z mieszanek zmanych cementem spetdigpowinny
wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST D-04.05.0édiiedowa i podize ulepszone z mieszanki kruszywa
zZwigzanego hydraulicznie cementem 2012.

Kruszywo do warstw podbudowy i podi® ulepszone z mieszanek zmanych gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego spetnwinny wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST De®405a
Podbudowa i podi® ulepszone z mieszanki kruszywa g@inego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa
drogowego 2012.

Pozostate parametry przyjmotvama podstawie dokumentacji projektowej, Ogolnej §fikacji technicznej
odnoszcej sk do danego materiatu oraz Katalogu Typowych Nawienz Podatnych i Potsztywnych z 2014 r.

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spétmigmagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanychecgem dla warstwy wzmacnagj podiae
Lp. | Wihasciwasci Wymagania Badania wedtug

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-25 PN-S-96013
. o : . ;

3 Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymatoi, %, nie 06 PN-S-96014

wiecej niz

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Sklad kruszywa stabilizowanego cementem powiniehthi dobrany, aby zapewniat gghiecie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sitaki dob6r mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakziowe przy
minimalnej zawartéci cementu i wody. Zawaréé cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego ctemen
nie maze przekraczawartasci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (dy cylinder, metoda 1), z tolerarcit10%, -20% jej wartei.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spemi. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.po czasie aytkowania sprgtu. Wykonawca jest zobowiany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przpstgcy do wykonania rob6t obfych
niniejsz; ST powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclamego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbyw& si¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpay by
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtsthtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dogeami transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyokcisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji robot naly zachowé szczegdla ostrazno$¢ Kolidujagce sieci nalgy przebudowa lub
zabezpieczy. Projektowane rozwrzania naley uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejagcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawta obowizek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdéw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ogranicgiejdo korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podta do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemwykond& zgodnie z norm
PN-S-02205.
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Roboty ziemne pod drogi wewtnzne i miejsca postojowe realizowang ® ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podiaze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzéhnasypy naley wykona& zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ggahlecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.zék wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejsza zni0.95, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione;

- gruba¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanizdym powinna b§ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i spetu uwzywanego do zagzczania;

- przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalgy wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczalga k" nie
mniejszym od 6 m/da

- Wskanik réznoziarnistdci gruntow wbudowywanych w nasyp nie #edy¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zagszczenie podi¢a gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtma po zakaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenezptrednio przed rozpogziem
robét zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanyorycie oraz wyprofilowanym i
zagszczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany, samochodowy. Przed praysniem do
profilowania poditae powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i tartinego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiajg uzyskanie zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiga. Jeeli rzedne podiga przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem do
profilowania oczyszczonego podi jego powierzchgi nalezy dogécié w sposb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezfrednio po profilowaniu podi@ naley przysapic do jego dogszczania.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogeidnie z PN-
88/B-04481( metoda | lub II).

5.6. Ulepszone podize z gruntu stabilizowanego cementem

Ulepszone podige z gruntu stabilizowanego cementem stanowi warg@gpszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej z dodatkiemsrodka jonowymiennego (dodanyrodek chemiczny jest zaley od rodzaju
zastosowanego preparatu).
Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, pordzki z dodatkami wg PN-B-19701.
Ulepszone podiee z gruntu stabilizowanego cementem nieenoy wykonywane podczas opadéw deszczu.
Przed rozpogxiem prac naley sprawdzé, czy grunty przeznaczone do stabilizacji speinippnizsze
wymagania (wg PN-S-96012):
a) uziarnienie:
- ziaren przechodgzych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej:rli00
- ziaren przechodgzych przez sito # 20 mm, % (m/m), paxey 85
- ziaren przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m), poiey 50
- czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), p@fi20
b) granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40
c) wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15
d) odczyn pH: od5do 8
e) zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie egej niz: 2
f) zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), niecej niz: 1
Grunty nie spetniace wymaga okreslonych powyej, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnici od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla ulepszonego po@topod warunkiem zycia specjalnych maszyn, uddiwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca s} uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50 wg BN-64/8931-01,
- zawart@ci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartd@ci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydat§ed gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymataci nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.
Zawart@¢ cementu w mieszance nie aeoprzekracza8% (podiae ulepszone) / 6% (podbudowa pomocnicza).
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Nalezy dobr& w recepturze taki dob6r mieszanki, aby sgemymagania wytrzymakziowe okrdlone w
ponizszej tabeli przy jak najmniejszej zawdtbcementu.

Rodzaj warstwy w konstrukgcji

Wytrzymatas¢ nasciskanie probek
nasyconych wod(MPa

Wskaznik

Lp. | nawierzchni drogowej

po 7 dniac

po 28 dniac mrozoodpornéci

1 Podbudowa pomocnicza dla KR2 do k

od 1,6 do 2,

od 2,5 do 5, 0,7

GOrna ce$¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o grulioi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego paitg
Z gruntéw wgtpliwych oraz
wysadzinowyc

0od1,0do 1,6

od1,5do 2,5 0,6

Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego w przypadku
3 posadowienia konstrukcji nawierzchni rja
podtazu z gruntéw wtpliwych i
wysadzinowyc

od 0,5do 1,5 0,6

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyébwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaark
stacjonarnych.
Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementetazygorowadzé przy wyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie dobranynpodstawie wykonanego odcinka prébnego.
Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego, powinng pyowadzona wedtug jednego z r@stigcych
sposobow:
skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczyposiadajcymi aprobaf technicza wydary przez
uprawnion jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora Nadzoru,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7

dni,

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdiilia z tworzywa sztucznego, worg na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymynig jej w stanie wilgotnym w czasie

€O najmniej 7 dni.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa sic wytgcznie za zgoalInspektora Nadzoru.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy i ulepszgo podiva
stabilizowanych spoiwami podano w pzsiej tabeli.

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnig

Minimalna liczba podbudowy lub

c

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej ulepszonego podia
dzialce roboczej przypadajca
na jedno badan

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy
2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntilub kruszywa ze spoiwe
3 Rozdrobnienie gruntu 3 200 m2
4 Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania :
5 Zageszczenie warstw
6 Grubai¢ podbudowy lub ulepszonego pozh 4 200 m:
7 Wytrzymatas¢ nasciskanie 7 i 28-dniowa przy

stabilizacji cementem i waen 6 prébel 200 m:
8 Mrozoodporné¢ 3) przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:
9 cementu,
10 |wapna, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzie;
11 | popiotéw lotnych, Zmianie
12 | zuzla granulowanec
13 | Badanie wod dla kazdego watpliwegozrédte

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju grunt

14 | Badanie widciwosci gruntu lub kruszyw lub kruszywi
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- Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
- Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu
- Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi.

5.7. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubliai podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoyv
przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné&t ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywskpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Gruké podsypki powinna by wieksza o 1,5 cm od projektowanej.slile
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementoagkpwej to po zawatowaniu nawierzchni riglga
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki.

5.8. Podbudowy z tamanych kruszyw kamiennych

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. Wskaik zag;szczenia powinien wynasi
nie mniej nk 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badanianiesn@liwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontra zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych,

wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejmraz na 100 m2, lub wedtug zalédaspektora Nadzoru.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia EBL jée wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaz#&€ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w poniszej tabeli.

Tabela 4. Wymagania kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszc’zgg(’)lrn?enie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci wedtug
Podbudowa
1 iivfé”rfﬁ, ZO/Iannm /rr;;n'ejszy‘:h ai od 2 do 10 PN-B-06714 -15
o |4awartdc nadziarna, ° 5 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wecej niz
3 0Zawart(tc’ ;iam ni.efo_.remnych 35 PN-B-06714 -16
O%(M/m), nie wgcej niz
Zawartae zanieczyszc#e
4 | organicznych, %(m/m), nie wgej 1 PN-B-04481
niz
Wskaznik piaskowy po picio-
5 [krotnym zagszczeniu metad | od 30do 70 BN-64/8931 -01
lub Il wg PN-B-04481, %
Scieraln@g¢ w bebnie Los Angeles
6 |a) scieralnag¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35
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b) scieralndgé¢ czsciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wcej
niz 30 PN-B-06714 -42
Nasgkliwosé, %(m/m), nie wecej
niz Mrozoodporné¢, ubytek masy PN-B-06714 -18
po 25 cyklach zameania, PN-B-06714 -19 75
%(m/m), nie wgcej niz 8
Rozpad krzemianowy felazawy| PN-B-06714 -37
tacznie, % (m/m), nie wicej niz - PN-B-06714 -39
Zawarta¢ zwigzkow siarki  w|
10 | przeliczeniu na S¢) %(m/m), nig 1 PN-B-06714 -28
wiecej niz

Wskaznik NOSNOSCi Whos
mieszanki kruszywa, %, nje
11 | mniejszy ni: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud 1,00 80
b) przy zagszczeniud 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bigztazona w
sposob zapewnigjy osigniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Wilgotng¢ mieszanki
kruszywa podczas zeggczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Mater@miernie nawilgocony, powinien zoét@suszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zé# wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i rdbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt betonoych
5.9.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek ptyt oraz desenia ich ukltadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek i plyt odezé ich ukladania powinny ky
zgodne z DokumentagcProjektovs.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanelyzaviych spoiwem zalecagsivykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewaneagprzymrozki kostki naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. metiami ze stomy, papitp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9.3. Ulaenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca iwykonywa recznie. Kostki i ptyty uktada siokoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewapo procesie ubijania podsypka zspcza si. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna trwale wystawaod
3mm do 5mm powsej powierzchni tych umtlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keagiach, obrzegach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Przepuszczalppodbudow pod piyty aurowe wykonuje sitak samo, jak pod kostkorukowy. Nawierzchng z
ptyt azurowych mana wytkowa® dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w waistwykonczeniowej —
po utazeniu plyt otwory naley wypetnic ziema lub kruszywem, a naginie zagsci¢ nawierzchng.

5.9.4. Wypetnienie spoin

Szeroké¢ spoin wynosi od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostogaionych kostek zalecagsi
aby osie spoin porilzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z @silrogi 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego ponadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek i ptyt spoiny natg wypeini drobno ziarnistym materialem. Wypetnienie spoirega na
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rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoira sucho lub po obfitym polaniu wgdwmieceniu
.papki” szczotkami wzgldnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwaalecenia producenta
materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekpreykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca s spoinowanie nawierzchni przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagoviyfnlub
innymi materiatami do szczelnego elastycznego wyipata spoin. Ponadto zalecane jest wypetnienikusty
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masatoinbcznymi. W przypadku stosowania
wypetniea sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednidatdcii.

5.9.5. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ mozna odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

5.10. Osadzenie krawznikow betonowych

Koryto pod ftawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok®i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wshik
zagszczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Wykonanie taw powinno bygodne z BN-64/8845-02. Ltawy betonowe zwykte wnggah spoistych
wykonuje s¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich mpletosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem
wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw natlewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
.Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewowy. Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewst wody. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa
dwuwarstwowo, starannie zgggczagc poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzé w taki sposéb, abywiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejpch dla pieszych i wjazdach na posesje. Z¢mgnasciana krawznika

od strony chodnika powinna &ypo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigym. Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne

z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikédw na tawie betonowej powinno &ywykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu. Ustawianie krasnikbw na tawie zwirowej

i tluczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gddbowvarstwy od 3 do 5 cm po
zagszczeniu. Spoiny kragnikdéw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zapravg
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikbw przed zalaniem zaprawnalery
oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraglery zalewa co 50 m bitumiczen mag zalewowy nad
szczelin dylatacyjm tawy.

5.11. Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (tawg) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkkei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrabgci
warstwy od 3 do 5 cm po zeggrczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggzrzenie

z polewaniem wogl Lawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykensig bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugevsiszalowaniu. Beton réeielony

w szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Betonowakoastrukcji”, przy czym naley stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag zalewows. Betonowe obrzea chodnikowe naley
ustawi& na wykonanych tawach w miejscu i geiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacpjektowej (poziom gorny obrza powinien sj
znajdow& l1lcm pontej poziomu nawierzchni z Kkostki brukowej betonowej)poleceniami Inspektora.
Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powiprzekracz& szerokéci 1cm. Naley wypeni je
piaskiem na peingicbokas¢.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykoéidadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropaedstawd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawié na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobow betonowych ndciskanie.
Zaleca sj, aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 ntf powierzchni utdonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdélny element. Kontrola obejmoiv@owinna zgodn& wykonywanych robét
z dokumentagj projektows, i normami branowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedery jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmivavykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgsci
wykonania z dokumentagcprojektowy oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e rownas¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegld¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgamiwelacji profilu podtinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamahnia niwelety nie magprzekraczét 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziong¢co najmniej raz na:
» kazde 150 do 300 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m,
« dopuszczalne odchylenia od projektowanego profimaegz + 0,3%.,

Nieréwndici podtwne

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedmi norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm.

Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.

Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi robdt:s

- wyprofilowanie i zagszczenie podia - m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadrathwy

- ulozenie nawierzchni z ptyt - m2 (metr kwadratowy),

— o0sadzenie obrzg betonowych - m (metr higcy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wescz ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technickn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczécieralngci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $elavosci, produkcja i zgodni

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegayiku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda d@mbétv i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny.dskdgmagania i kryteria zgodga

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

PN-EN 1341:2013-05 Piyty z kamienia naturalnegp zéwrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia rah@go do zewtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12407:2007 Metody batleamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody batliamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégtoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody ba@lakamienia naturalnego. Oznaczaniestgsci i gesStasci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatm.

PN-EN 12371:2010 Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

PN-EN 14066:2013-07 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamtenaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie.

PN-EN 1343:2013-05 Kraagniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody bada
Zalecenia IBDiIM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaaréa pn. ,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogokrikigcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie - zespét czyndtd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magutej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjehtgczna, obejmuj wszystkie czynnixi umaliwiajace
i majgce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérychkenania zostaly iyte materialty i wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakresie prac natg przewidzi€
a) uporzdkowanie zieleni niskiej, przez rekultywadjsianie:
— trawniki w miejscach zacienionych, trawa odpornadegtanie — potrzebna #® nasion wysiewanych
na 1m2 to 20-25g.
- trawniki w miejscach nastonecznionych, trawa odpomma deptanie — potrzebna sito nasion
wysiewanych na 1m2 to 20-25g.
UWAGA: Kazdy nowy trawnik nalgy chront przed deptaniem do czasu wykonania dwdch pieniskgszé.
b) ze wzgkdu na projektowany ukiad boiska i rozkie do skoku w dal przewidujegstigcia piekgnacyjne
koron drzew w celu zmniejszenia icfrednicy tak, zeby korony nie sigaly nad nawierzchnie
poliuretanowe .

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagjprojektowy, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
» ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fac fpudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetiecz
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2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow

roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastguewdw), przy kompostowaniu ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i

wskaznikow jakasci kompostu.

> Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

» Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadlavymaganiom BN-73/0522-01, a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

» Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalfgiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miegi

» Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

Do odtworzenia trawnika zalecas stosowanie mieszanki traw uniwersalnych ogélnegezmaczenia. Nasiona
traw naley wysiewa stosujc dawlk wysiewu okrélona przez producenta na opakowaniu.

2.2.1. Materialy pomocnicze

a) Sciotka:
Certyfikowana przekompostowana kora posiatkjatest. Rabat§cidtkowac korg sosnow, srednio mielon -
grubgci usypania min. 5 cm.

b) Obrzeza

Obrzeza rabat i wydzielenia mis przy drzewach. Zalegazsistosowanie plastikowych obggewykonanych z
surowcow wtérnych minimalna wysokod 45mm/ diugé¢ 1000mm /szerokg 80mm, kolor ciemny grafit.
Nalezy szpilkowa& obrzeza min. — 3 szpilki na mb.

c) Agrowtoknina

Rabaty rdlin bylinowych i krzewow wycietat agrowtdknira przeciw rozwojowi chwastow przepuszcgaj
wode i powietrze, odporina dziatanie promieni UV w kolorzegmowym gramatura 50gr/m2.

d) Agrotkanina

Miejsca wysypane kamieniem bez materiatdlinmego naley wyscietat agrotkanin bardzo mocno wgizaca
gramatura 90g/m2 kolor biaty.

3. SPRET

Roboty zwizane z mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestgesk Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéamikow,

— kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robét powinien dysponéwprztem ogrodniczym do wykonywania robétenie, jak:

- lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywanizypkanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozé w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposo6lbezaieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymirodkami transportu zgodnie z instrukgroducenta. W czasie transportu krzewy
musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiej korzeni i pdéw. Raliny z bryl
korzeniovy musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub by pojemnikach. Drzewa i krzewy mgdyé
przewaone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu tglezabezpieczy je przed
wyschniciem i przemarzrgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejscgegmaczenia powinny by
natychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalery je zadolowd w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewa
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapiealizacji przedsewziecia

Roboty ziemne w pobiu drzew i krzewow powinny yprowadzone wyicznie w sposéb najmniej szkagty
drzewom i krzewom zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dznr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

- na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, mglehront i zabezpieczy powierzchniow, urodzajm
warstwe gleby; zwykle sciaga s¢ ok. 10-cio centymetrogv warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robdét,

- nalezy unik& zagszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania stwgr powierzchniowej
Z podglebiem,

— nie naley manewrowa sprztem cezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w pahli drzew
nalezy wykon& recznie z zachowaniem maksymalnegdokorzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemé&ekimwych, wykopy przy drzewach najezasypywa
w jak najkrétszym czasie,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaagjngirzewa po zasypaniu wykopdéw naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzvego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopow najeowina¢ juta lub matami,

- nalezy przywréci do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych bylgyadzone wykopy,

- wszelkie prace w poldu drzew i krzewdw nale/ prowadzt pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanyc

— usunkcie kolizyjnych drzew/krzewéw midiwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administraeyjw
odpowiednim urzdzie,

— 0 terminie rozpocgxia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzorezygdowiadomi odpowiedni uszd
(wydajgcy zezwolenie na usugtie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.2. Ochrona drzew i krzew6w na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nglerykona nastpujagce czynnéci:

- zabezpieczenie pni drzew obudpw desek do wysokoi pierwszych gafzi, czyli okoto 2 m, okréonej
jednak indywidualnie dla kalego drzewa, aby nie uszkoélnajblizszych konaréw,

- dolna czs¢ kazdej deski powinna opie¢asic na podtau (i by¢ lekko zagtbiona w ziemi),

- jezeli jest to nieméliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski pgl®bsypé@ ziemi, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu agkego, mékkiego ocynkowanego lub &my stalowej
ocynkowanej (nie wolnoaywa¢ do tego celu gwialzi) - opaski nalgy stosowa w odlegtdci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wod ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaieici
od warunkéw atmosferycznych oraz wskataspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly drasnia
robot,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w $ici ok. 4 n? na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wede rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaodkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalenatychmiast potay¢ nowg nawierzchnie,
lub przykry¢ glele matami stomianymi lub wilgotnjuta,

— wytyczenie tras poruszanig $udzi i sprztu budowlanego,

- wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

- naley podwizat nisko osadzone gatie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysékiookreslonej indywidualnie dla kadej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno iy mocowane za pomecgwazdzi do palikbw whitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochraidiaarowno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek do wysé&o okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewdw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winn@ Iyocowane za pomecgwozdzi do palikéw
whitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.
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5.3. Zalaenie trawnika

Wymagania dotycce wykonania robét zgzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym keamik powinien znajdow& sii 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzajp&j do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewangslosci od 1 do 4 kg na 1003n

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 i

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna dyvalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdviman
i stworzenia dobrych warunkéw dla paglsania wody; jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana,

— teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzevyréwnany,

— w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzitabjnie nadaje siona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiangruntu rodzimego na ziemurodzajn,

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzajm teren powinien by obnizony o ok. 15 cm.

5.4. Pietgnacja trawnikow

Ustala s okres piedgnaciji pozostacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do giadiowych

zabiegow w pielgnacji trawnikow naley koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa giie wysokéc okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoltrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinné wykonane w potowie wrzaia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa srodkami chwastobodjczym o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowd z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika,

— nalery przewidzi€, w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, podlewanie trawniké

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha wegju roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha wagju roku,

— okolo 150 kg K na 1 ha waju roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewrsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewasagotu,

- od polowy lata natey ograniczy¢ azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si dosiewy uzupetniage dla trawnikéw (jeden dosiew obaakowy) w przypadku braku:

- wschodow wiosg, trawnik wymaga mieszanki z przevwaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Ckcia pielegnacyjne i formujace

7

< W razie potrzeby wykonywa ciecia sanitarne, usuwa gakzie suche, przetamane, zatapce
bezpieczastwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego gagzenie, stan zdrowotny, nafemonitorowa
kondycg drzew. W przypadku zauwenia niepokajcych objawdw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. naley niezwtocznie wykon&zabiegi pieggnacyjne stosowne do zaistniatych zagfozgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej. Podczas prag@ielcyjnych nalgy regularnie usuw@apodrost (wyaicie
przy szyi korzeniowej), ktory przekracza wyséké0 cm.
«» Ciecia dokonywd zgodnie ze sztukogrodowy oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu naleprzeprowaddi ciecia raslin w celu ich zagszczenia. Termin etia
powinien zost& wyznaczony poza okresem wegetacji. Podczas pratona szczegoélnesrodki
bezpieczastwa wykonawcy, tytkownikéw oraz mienia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagarga, do zakresu bada ich czstotliwoici sa okreslone

w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zged DokumentagjProjektovy.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w md),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajr z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowe]j gstaci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiarove dla poszczegélnych robét:

- rozcielenie ziemi urodzajnej [h

- plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzioreg],

- wykonanie trawnikéw [rf,

- pielegnacja trawnikow [r.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, peli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwizane z realizagj projektu zieleni oraz pmiejsz pielegnach zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pighacji terenéw zieleni. Odbiér z oba@ujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i kryeglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdigciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobaméiny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych udzeh lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeyabw ktdre zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remontodernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogoblnoksztalgcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okrédlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét obgtych ST

Niniejsza ST okréda ustalenia dotyexre zasad prowadzenia robo6t gmanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okénego w dokumentacji projektowej w czasie realjiziagvestycji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady dotygze materiatow podano wgxi ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techmeg.

W celu wytworzenia jednolitej przestrzeni otoczepr@jektowanego obiektu wszystkie elementy ogrodzen
wymagaj; ostatecznego potwierdzenia Projektanta na lubdtapie realizacji niniejszego obiektu.

2.2. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczegOlowe oraz parametry zastosowasggi@mu zgodnie z kartkatalogowa producenta
wskazag przez InwestoradalZz autora projektu.

W ramach niniejszej inwestycji, nalewykona ogrodzenie boiska o wysod@ 4,1m - z paneli zgrzewanych z
pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 minpodwojnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)
ocynkowanych malowanych proszkowo mocowanych dpksiw za pomog klipséw ttumgcych drgania i
hatas. Panele o oczku 50x200.

Ogrodzenie wyposg¢ w furtke 0 wymiarach 1,2x2m oraz bramvjazdows (3x2,6m) od strony terenu szkoty.
Stupki ogrodzenia mocowana fundamentach punktowych betonowych.

Uwaga: Ostateczne rozygiania materiatowe przed moméan naley uzgodné z autorem projektu oraz
Inwestorem.

3. SPRZET

Ogoblne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w c&ci
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczn§o transportu i montar konstrukcji naley uzywac
wciaggarek, dwignikdw, podndénikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lpstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji. Transport materiatdw paien odbywa sie w sposéb zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniemszaeniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano wegzi ,WWymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mge
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odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mana wy¢ wciagarek lub weignikdw. Elementy do scalania powinnyday miare mozliwosci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoni sktadowania nalg rejestrowa
konstrukcje niezwtocznie po ich naégj, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.1. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przysipieniem do prac powinny byakaiczone wszystkie roboty poprzedzsg monta ogrodzenia,

tj. wykonaniezelbetowych fundamentow ogrodzenia, furtek i bramognie z ST Betonowanie konstrukgji).
Przed zamontowaniem nailesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigéaplag uszkodzé
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty skarkcyjne winny b§ nowe i czyste. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zakléade w czasie rob6ét Generalny Wykonawca jest iavy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaragizbonoszc przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta. Montas elementéw naly dokon& z uwzgkdnieniem zaleade producenta wybranego systemu z
zastosowaniemyéznikéw i materiatbw pomocniczych zalecanych doedgnsystemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowatizgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne zasady zwrane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrole jakdci robdt, materiatdw i urdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system d§rodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary ¢ula przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BaroTechnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega

— wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatu,

- wihasciwosci wytrzymaitagciowe dostarczonego materiatu.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw mondavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieratioth
ilosci i jakosci. Odbidr kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegélnéci powinny by sprawdzone:
— odchytki geometryczne,
— jakaos¢ materiatow,
— stan elementéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& pofgczen.
W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentagj okreilajagcag komplet wymaga,

— dokumentagj stwierdzajca zgodnd¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéoiokomisji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlafferunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki destali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stalikizstali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej plaaiiaw, ktdra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remontodernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogoblnoksztalgcym nr 1 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyala dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podbudowa — podstawowa, sma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekeazoipcizenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wyper@amineralnego o okdlenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
bezpiecznej nawierzchni gumowej placu zabaw.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektovy,

ST i poleceniami layniera.

Ogoblne wymagania dotygeze robot podano w egci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmey.
Wykonanie nawierzchni winno byrealizowane przez przedsiebiorstwo #oaj wiaciwe dawiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujace ¥dimva jakos¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robot
Wykonawca winien si dokladnie zaznajordiz catGcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacj
robét. Wszelkie ewentualne niejasoow sprawach technicznych najewyjasnic z autorami poszczeg6lnych
opracowa przed przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmpiam dokumentacji technicznej moga dy
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskamikceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczicych zasadniczych elementéw lub rogzzan projektowych naley uzysk& dodatkovs akceptagj
Projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie wykorzystywane materiaty mygday¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Ikspe
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykoa przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpednie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictivigrobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiio za spetienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Nawierzchnia EPDM
2.2.1. Budowa systemu nawierzchni bezpieczne;j

W ramach niniejszej inwestycji nalgwykona nastpujace nawierzchnie:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

> Boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretesjo o wymiarach 25,5/46,30m i powierzchni
1180,65m2. W skiad boiska wchoélZeda 1 boisko do gry w pitk reczma oraz 3 boiska do gry w
koszykowie.

Opis technologii nawierzchni sportowych boisk rtaigjacej podbudowie asfaltowej

a) Projektowane ptyty boisk posadowionedb na istniegcych ptytach boisk asfaltowych. Istniej
nawierzchng asfaltovg nalezy wyrbwna poprzez frezowanie i zgruzowaasami szerokgi 15 cm co
5metréw (wzdha diuzszej kravedzi boiska). Pasy zgruzowanej nawierzchni ulimo 3 odprowadzenie
wody ktéra ewentualnie mogtaby przgsig¢ przez nieprzepuszczalmwierzchng warstwe poliuretanu.

b) Nawierzchn¢ boiska wykoné nalery z nieprzepuszczalnej nawierzchni syntetycznejupetanowej
metody natryskow. Zastosowana nawierzchnia musi ¢byodporna dziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz promieni UV.

c) Pilyte boiska nalgy oddziel¢ od terendéw otaczajych z pomog obrzey betonowych (pokrytych
poliuretanem) na tawie betonowej.

d) Podbudow boiska wykonéa nalezy jak nas¢puje:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa matryskowy 13 mm

- warstwa stabilizujca typu E” 3,C cm

- warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm 5,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wsghkik zag:szczenia 1& 1,00

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stadbilanego 10,0 cm
mechaniznie wskanik zagszczenia 1= 1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizof podiae z kruszywa, 20,0 cm
wskanik zag:szczenia 1& 0,98, wspoétczynnik
wodoprzepuszczalioi k>= 8m3/doly

- faczna grub&t warstw konstrukcji ptyty boiska i warstw 39,3 cm
wzmachiajcych podige

c) Nawierzchng boiska nalgy wykona& w kolorze ceglastym za wgtkiem stref podkoszowych boisk do
Nawierzchn¢ boiska naley wykona w_kolorze ceglastym i turkusowym, wg rysunku pkbjei
zgodnie z wytycznymi producenta, z zastosowaniemesdriow wybranego producenta (np. linie
boisk). Uwaga: kolory linii ograniczajcych boiska natey ustalt z wytkownikiem.

d) Wszystkie stosowane materialy magszposiadéd swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty zgoddoi z Polskimi Normami oraz posiada

1) Certyfikat lub deklaracja zgod#d z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki  b&dgecjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potdiEapce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument réwnowray.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzpreez producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowejystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przeadpcenta nagt
nawierzchng

d) Obramowanie boiska wykotianalezy z prefabrykowanych obrzg betonowych na tawie betonowej
B15 z oporem. Obramowanie zabezpigcagtryskiem poliuretanowym (tak jak nawierzchnigska).

e) Wody opadowe z boiska odprowadzone zastanpomog drenau.

BOISKO SPORTOWE DO PILKI SIATKOWEJ

» Boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretegjo o wymiarach 11,0/22,2m i powierzchni
244,20m2. Planowane boiskedzie posadowione na istriegj ptycie asfaltowego boiska.
» Nawierzchnia boiskadalzie wykonana w tej samej technologii co boiskolefisnkcyjne sportowe
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STANOWISKO DO SKOKU W DAL

» stanowisko z rozbimig 0 nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowejydzielonej pasami w
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, o0 wymiarach sumie 1,22x26m zakozory zeskocznj
(piaskowni@) o wymiarach 6x2,75m wydzielgrobrzezami gumowymi z wypetnieniem piaskiem.

> Nawierzchng rozbieni nalezy wykona w technologii natryskowej o gr. 2-3mm (mieszankanglatu
EPDM zmieszana z Poliuretanem) na warstwie gramU&8R o grubéci 10-11mm na przepuszczalnej
warstwie stabilizujcej typu ET gr. 30mm. Wierzchni warstwe stanowé bedzie szpachla
nieprzepuszczalna typu ALTASAN S.C.

Skocznia w dal na istnigiej podbudowie asfaltowe;j

a) Projektowana rozbimia wyznaczonaduzie na ptycie boiska wielofunkcyjnego.

b) Projektuje s skoczn¢ w dal z rozbiegiem dlugoei tacznej 26m i szeroléai 1,22m (w tym strefa

d)

rozbiegu 24,5m, strefa odbicia 1m w odlegio0,5m od zeskoczni) i zeskoczaro wymiarach 2,75 x
6,0m. W strefie odbicia natg zamontowé belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20m ze skrzynk
stalowg ocynkowan osadzon na fundamencie betonowym kidmalery zamontowd w odlegtdgci 1m
od krawdzi zeskoczni. Zastosowanalery belke demontowala z zdlepka o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze bimi. Belke i zaSlepke zamontowa nalezy rowno z ptaszczyznrozbiegu
zgodnie z instrukegj producenta.

Zeskoczng do skoku w dal ogranicZynalezy obrzezem z polimero betonu z naktadgoliuretanovg w
kolorze biatym. Warstwy zeskoczni najewykon&, jak nasgpuje:

- piaskownica wypetniona piaskie 25 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stadbilanego 10,0 cm
mechanicznie wskaik zegeszczenia 1& 1,00

- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizof poditae z piasku, 20,0 cm

wskanik zag:szczenia 1& 0,98, wspoétczynnik
wodoprzepuszczaldoi k> 8m3/dole

Razem 55,(C cm

Uwaga nawierzchri naley wykona w kolorze ceglastym zgodnie z wytycznymi produeemt
zastosowaniem akcesoriow wybranego producenta limp)._Uwaga: kolory linii ograniczajcych
boiska naley ustalt z wytkownikiem Wszystkie stosowane materialy mgigzosiadéa $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ategbgingci z Polskimi Normami oraz posiadla

1) Certyfikat lub deklaracja zgod#éei z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki béadgecjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potdieapce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument réwnowmay .

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdeprrez producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

Kolorystyka do uzgodnienia z autorem projektu orazinwestorem.

2.2.2. Nawierzchnia bezpieczna - parametry

Przyjmuje st nawierzchng poliuretanowo-gumow — na podbudowie typu ET (mieszaniny kruszywa
mineralnego i granulatu gumowego gaE#onego lepiszczem poliuretanowym).

Nawierzchnia skfada siz dwéch warstw elastycznej @nmej) i wytkowej. Warstwa ngna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego Warsizytkowa stanowi natomiast system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM.

Spetiajc wymagania Zamawiggego nawierzchnia powinna ndé# sic w podanych poriej przedziatach:

- wytrzymaic¢ na rozcaganie: 1,05-1,10 N/min
- wytrzymalai¢ na rozdzieranie: 140-150 N,

- zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60°C: 160003%,

— odpornd¢ na uderzenie (odcisk kulki): 640+64rHm

— odporng¢ na zuycie (scieranie): 1,1-1,2 g,

- przyczepn& do podkiadu elastycznego ET 0,55-0,59 Mpa,

— amortyzacja — redukcja sity w temperaturze 23°C:  6-38%,
— wspoiczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia 9)ct0,50-0,55,
— wspotczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia nagkg,30-0,35.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM NR 1 W STARGARDZIE

Strona 54



B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Powierzchnia powinna I8y przyjazna dla otoczenia i korzystaych z niej uytkownikéw, a zawart&
zwigzkdéw chemicznych powinna byie wieksza ni opisana potik;j:
— DOC - po 48 godzinach: <10 mgl/l,

- Oléw (Pb): <0,01 mgl/l,

- Kadm (Cd): <0,01 mg/l,
— Chrom (Cr): <0,01 mgl/l,
— Chrom VI (CrVI): <0,01 mgl/l,

- Rte¢ (Hg): <0,001 mgll,
-  Cynk (Zn): 1,5 mgl/l,

- Cyna (Sn): <0,01 mgl/l.

Dostarczona nawierzchnia musi posiadastpujace dokumenty:

— Aprobata lub Rekomendacja ITB,

— Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni,

— Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003, wiye przez
laboratorium posiadage akredytagj,

— autoryzacja producenta systemu, wystawiona dla wykay na realizowan inwestycg wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez proditz®a 4 nawierzchry.

2.2.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdme] spadkami poprzecznymi, odchyiki mierzone
latg o dlugaci 2m nie powinny b§ wigksze nk 2mm.

Wymagania dla podbudowy z piasku oraz kruszyw kamyjeh stabilizowanych mechanicznie, przedstawiono
w ST: ,Nawierzchnie utwardzone”.

Uwaga: Podiae powinno by wolne od zanieczyszczxeorganicznych, kurzu, bltota, piasku, itp., a take nie
powinno by¢ zaolejone.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonywania robét

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony g.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot obych niniejsz ST powinien wykaza sie mazliwoscig
korzystania z rozktadarki mas poliuretanowych areadzer do wykonywania natrysku mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbyw& si¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimay by
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtethtecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utenie

i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dogeyami transportu
samochodowego. Materiat dostarczorgtie przez Wykonawcw oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania bda oznaczone w sposéb untiviajacy jednoznacznidentyfikacg produktu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Wykonanie nawierzchni EPDM
5.2.1. Przygotowanie podiza

Podczas wykonywania prac, nafe bezwzgtdnie przestrzedga aby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura padipowinna by wyzsza o co najmniej°® od panujcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.2. Podlae

Podioze naley wykona zgodnie z specyfikacjami ,Roboty ziemne przy wyloimu wykopéw” oraz
.Nawierzchnie utwardzone”.

5.2.3. Warstwa podbudowy typu ET

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdmej spadkami podimymi i poprzecznymi,

odchytki mierzone tat o d. 2 m. nie powinny ky wieksze nk 2 mm. Podiee powinno by wolne od

zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Niezady zaolejone (plamy natg usuryg).

Warstwa stabilizujca o grubéci 50 £ 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnegganulacji 0,5 — 10 mm,

granulatu gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm i jesttfarinikowego lepiszcza poliuretanowego. Wykonige s

ja w nastpujacych krokach:

- do mieszalnika wsygaodwazone ilcsci kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagoviyll czsci
wagowych kruszywa do 20 ¢xi wagowych granulatu, a naphie wymieszé,

— do przygotowanej mieszanki dadi2 — 20 czsci wagowych lepiszcza poliuretanowego,

- miesz& okoto 5 minut,

— gotowy mieszanin kruszywa, granulatu i lepiszcza rozyo przy pomocy rozkladarki do mas
poliuretanowych na przygotowanym wén@&j gruncie,

— wykona warstwe o grubdci zgodnej z DokumentagcpProjektovy,

- pozostawt do utwardzenia warstwy, czasgg@nia uzalgniony jest od temperatury i wilgotéa powietrza.

5.2.4. Warstwa syntetyczna

5.2.4.1. Zasady ogélne

Nawierzchn¢ nalezy wykona zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogptznymi producenta.
Wykonanie nawierzchni nadzorowanechyowinno przez osabodpowiednio przeszkolgnprzez producenta
systemu. Nawierzchnia musi dyykonana zgodnie z jej kartechniczia. Roboty powinny b§ prowadzone
pod nadzorem 0s6b posiagtajch wymagane uprawnienia (o il ane wymagane).

5.2.4.2. Wykonanie warstwy iytkowej - elastycznej

Warstwa sklada siz granulatu EPDM o granulacji 1 — 4 mm, go@onego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym . Ukladana jest mechanicznie, spemowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z aysm poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Ziycie poszczegdlnych produktéw na % malezy od grubdci warstwy.

5.2.4.3. Wykonanie elastycznej warstwy rinej

Warstwa sktada siz granulatu gumowego o granulacji 1 - 5 mm orazskywa kwarcowego @rednicy

3 - 5 mm, suszonego ogniowo, pe#onego lepiszczem PUR. Granulat gumowy oraz kmuszikwarcowe
mieszane $z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiedsiosunku wagowym. Warstwa uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkiadaas poliuretanowych.

5.2.4.4. Warunki niezledne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nafe bezwzgédnie przestrzega aby wilgotnd¢é otoczenia oscylowata
w przedziale 40 - 90%, a temperatura pedtpowinna by wyzsza o co najmniej 3°C od paacgj w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
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5.3. Podbudowa z kruszyw kamiennych

Wymagania dla wykonania kruszyw przedstawiono w ST;Nawierzchnie utwardzone”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Badania powinny by przeprowadzone z uwzglnieniem obowizujacych norm przez upowaiorg jednostlk
badawcz, a ich wyniki kzda dolaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki tedh tez wymagane przy
odbiorach rob6t ulegagych zakryciu. Wyniki odbiorow zapisywaneda w dzienniku budowy. Wszystkie
wyniki bada beda gromadzone przez wykonagvc

6.1. Kontrola nawierzchni EPDM

Nawierzchnia powinna méejednakowy gruba¢, posiadé jednorodn fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien kiytrwale zwizany klejem. Spadki poprzeczne i padta oraz grubéei nawierzchni
powinny odpowiadawartasciom okré&lonym w przepisach.

Negatywny wynik badania edzie podstaw do nieodebrania danego etapu i jednégize zobowijzuje
wykonawe do poprawy danego zakresu prac. Po poprawientzeraddawaneggponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscez,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji techniczndednostk
obmiarowg robét jest — r(metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania wedtug pkt. 6 dadzytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup materiatow,

- transport materialtéw na miejsce skladowania nauptaciowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podim,

- ulozenie nawierzchni,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czyniod niezledne do wykonania rob6t oldlenych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkekOw zagszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchmigrwych —zwir i pospétka .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni dragch. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanyatighlorkiem winylu . Metody bada
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&kio Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiaty trudapalne

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru dla prac
polegajjcych na montau wyposaenia boisk, ktére zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk spoytd przy Liceum Ogdlnoksztajcym nr 1 w Stargardzie”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlan
45450006 Rokoty budowlane wykfaczeniowe pozosta.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuykonanie prac zwzanych z montem wyposaenia boisk
sportowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskief@gélne wymagania dotygze robét podano w
~Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wymaganiach ogoinych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sptzstanowicy wyposaenie obiektu gyte do wykonania prac oldlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t weglniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagtag swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowigdmnak B lub
CE).

2.2. Wymagania szczego6towe

W ramach niniejszej inwestycji nale przewidzi€ wyposaenie dla nagpujacych boisk:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

> Wyposaenie boiska stanowibeda:

- 3 komplety do gry w koszykowk(4 jednostupowe montowane w tulejach stojaki z ma@zmem
regulacji wysokéci, 4 tablice epoksydowe 105x180cm z ostonami doknawedzi , 4 obecze state
wzmochione z facuchowy siatlg do obeczy).

— Komplet do pitki ecznej (2 aluminiowe bramki do pitkiecznej o wymiarach 2x3m montowane w
tulejach z siatkami turniejowymi)
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BOISKO SPORTOWE DO PILKI SIATKOWEJ

» Wyposaenie boiska stanowibeds:
- Komplet do siatkéwki (2 aluminiowe stupki montowane tulejach z naggiem wewrtrznym
blokowanym mimérodowo, z regulagj wysokaci (mozliwos¢ gry w tenisa) z korhk sktadan
chowan w stupkach, turniejowa siatka do siatkéwki obszytzzterech stron siagk

STANOWISKO DO SKOKU W DAL:

Projektowana rozbignia wyznaczona ¢ézie na ptycie boiska wielofunkcyjnego.
> W strefie odbicia naley zamontowé&:

- belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20m ze skrzystalows ocynkowan osadzon na fundamencie
betonowym ktés nalezy zamontowa w odlegtdéci 1m od krawdzi zeskoczni. Zastosowanalezy
belke demontowaln z zadlepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze hn¢ Belke i zaslepke
zamontowa nalezy rowno z ptaszczyznrozbiegu zgodnie z instrukcproducenta.

3. SPRET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3. Wykonavjest zobowizany
do wywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nofg i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wypasaia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjanbntau

konkretnych urzdzen okreslaja jakiego typu sprg konieczny jest do ich wéaiwego montau. By w sposéb
wihasciwy przeprowad@ monta bez niekorzystnego wplywu na jego jakaalezy bezwzgédnie stosowa sie

do zaleca producentéw okrdonych w dokumentacji detzonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pgpdcyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaere okrdlony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek netev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowaéz¢cznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnyghkt. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Wykonanie robét

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy lokalizacje wszystkich elementow na podstawie Do&ntacji
Projektowej, przy uwzghtnieniu postanowiei zalecé Inwestora. Monta wszystkich elementéw musi zoéta
wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego proditaedostawcy.

Uwaga! W przypadku monia elementéw wyposania boisk nie mma dopici¢ do uszkodzenia wykonanej
uprzednio nawierzchni. W przypadku uszkodzenia aeghni, Wykonawca na wiasny koszt dokonana naprawy
w zakresie ustalonym z Projektantem lub Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 sgi@cii
techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj za&wiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych na podstawie baddoraznych.
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Przed
przysgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

— aprobaty techniczne na materialy,

- $wiadectwo jakéci lub deklaracje zgodroi, wydane przez producenta materiatdw.

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania rgwdtinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnycht pk specyfikacji
technicznej. Jednostlobmiarovy ponownego monta elementdw jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymaganiagiirych” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
dary faze rob6t uzné za niezgodm z wymaganiami normy, dokumentagrojektovg oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwazane z kontral jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgsi podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentéyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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