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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie firmy Pracownia Projektowa MILO7 na wykonanie badaf
konstrukcji nawierzchni boisk sportowych na terenie I LO w Stargardzie

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania wykonano:
— odwierty w konstrukcji nawierzchni boisk sportowych
— okreslenie rodzaju i grubosci warstw konstrukc;ji
~ otwordw geotechnicznych do glebokosci 2m p.p.n.
— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod nawierzchnig.

3. Wizjalokalna i odwierty

W dniu 17.11.2017 roku wykonano wizje lokalng oraz odwierty na terenie I LO Stargardzie.
Kompleks budynkow oraz teren powstat w 1882 roku i stat si¢ gléwna siedziba Konigliche
und Groningsche Gymnasium. Po wojnie teren pod boisko zostal uporzadkowany w 1963 roku.
Wybudowano skocznie lekkoatletyczng, boisko do gry w pilke nozng i koszykéwke oraz
mg_riejs isko do gry w siatkowke.

L]

Rys. 1.1 LOw Stargardzie polozenie

Na terenie I Liceum OgéInoksztalcacego im. Adama Mickiewicza ul. Staszica 2 73-110 Stargard,
wykonano 6 odwiertow: 4 zlokalizowano na bosku wielofunkcyjnym, 2 na boisku do gry w pitke
siatkows. Szczegblows lokalizacje przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyijnej.

Odwiert nr 1 (boisko wiclofunkcyjne)

2cm asfalt piaskowy

0,02 - 1,0 nN[Pd+Pg+G+zl) Nasyp niekontrolowany jasnobragzowy

1,0 — 1,5 Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobrgzowa szg 0,4
1,5 - 2,0 Gp Glina piaszczysta brgzowa tpl 0,25

Odwiert nr 2 (boisko do pilki siatkowej)

6cm asfalt piaskowy

10cm podbudowa gléwnie cegly (gruz)

0,16 - 1,5 nN[Pd+Pg+c+zl) Nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy

1,5 -2,0 Gp//Pd Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym brazowa tpl 0,25



Odwiert nr 3 (boisko do pitki siatkowej)

5cm asfalt piaskowy

10cm podbudowa kruszywo gléwnie gruz ceglany

0,15 - 1,8 nN[Pd+Pg+Zzl) Nasyp niekontrolowany jasnobragzowy

1,8 — 2,0 Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobragzowa szg 0,5

Odwiert nr 4 ((boisko wielofunkcyjne)

4cm asfalt piaskowy

10cm podbudowa gruz ceglany

0,14 - 1,6 nN[Pd+Pg+c+z2l) Nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy

1,6 -2,0 Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobragzowa szg 0,5

Odwiert nr 5 ((boisko wielofunkcyjne)

3cm asfalt piaskowy

10cm podbudowa gruz ceglany

0,13 — 1,6 oN[Pd+Pg+c+zf) Nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy

1,6 -2,0 Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, jasnobrazowa szg 0,5

Odwiert nr 6 ((boisko wielofunkcyjne)
3cm asfalt piaskowy
7cm podbudowa kruszywo

Na podstawie odwiertéw geotechnicznych nalezy stwierdzié, iz obszar na kiérym znajdujg si¢
boiska sportowe zostal silnie przeksztalcony przez cztowieka. W przypadku I LO podioze przy
powierzchni zbudowane s3 z nasypéw — piaszczystych z domieszkami piaskéw gliniastych
gruzu, szlaki i szkla. Nawiercone grunty rodzime to piaski drobne i gliny.

4. Whioski

Analizujagc wykonane odwierty oraz warunki gruntowo-wodne, nalezy stwierdzié, ze stan
nawierzchni — liczne uszkodzenia, posunigte procesy starzeniowe asfaltu piaskowego oraz
_praktyczny brak podbudowy - wymusza rozbiorke istniejacej nawierzchni boisk na terenie I LO.
Zaleca si¢ budowe¢ nowej konstrukcji nawierzchni sportowych z warstwa podsypki piaskowej
oraz podbudowg z kruszywa.
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