UWAGI:

1. WEWNETRZNA LINIE, ZASILAJACA NALEZY WYKONAC OD ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY GLOWNEJ SZKOLY RG, ZNAJDUJACEJ SIE W BUDYNKU SZKOLY,

IST. ROZDZIELNICA GLOWNA SZKOLY RG
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2. WLZ WYKONAC Z KABLA TYPU YAKXS 5X25MM, WSPOLNIE Z KABLEM PROWADZIC BEDNARKE FEZN 30*4MM, | POYACZYC JA Z SZYNA PEN ZYACZA KABLOWEGO/SZAFY OSWIETLENIOWEJ SOU

3. ZLACZE KABOWE/SZAFA OSWEITLENIOWA SOU WYKONANE Z ESTROSURU W Il KLASIE OCHRONNOSCI NP. PROD. EMITER, INCOBEX

4, PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZESPISAMI

5. PRZY ZBLIZENIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA KABEL NALEZY UKYADAC W RURZE OCHRONNEJ TYPU DVK160

6. WYKONAC POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE.

UKLAD SIECI TN-S

| OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

PW:
SCHEMAT ZASILANIA

INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych

przy Liceum Ogblnoksztatcqcym nr 1 w Stargardzie

ADRES ul. Stanistawa Staszica 2, 73—110 Stargard
INWESTYCJI: dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
OPRACOWALI: nroupr. podpisy
INST. ELEKTR.
gf. projektant: mgr inz. PIOTR MARKOWSKI ZAP /0218 /POCE /11
INST. ELEKTR.
sprawdzit mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI AP /0125/PWOE/11
PRACEWNIA pata:  [12.2017
PREJERTEWA
SKALA: 10 ——
o
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl NR RYS.:

ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tellfax 914319926 , kom. 608031884
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