szczegot
odprowadzenia wod z odwodnienia linowego

rura PVC@160 (WG PROFILU) diugo$c domierzyé

wkiadka insitu systemowa producenta studni
projektowana studzienka systemowa 4

\J

szczegot
potgczenia drenu @65mm
Z rurg zbiorczg

konstrukcja nawierzchni sportowych
wedlug opracowania architektury

systemowa zaslepka

GEOWLOKNINA:

nietkana jednostronnie iglowana - widkna ciagle
min.wyt. na rozciaganie 14-20kN/mm

1,60m"2 na kazdy 1mb kanafu

WYPELNIENIE:
2wir ptukany
wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

systemowy facznik dren@65 / PVC@110

systemowy trojnik PVC@110/250
rura PVC@250

szczegot
budowy koryta
rury drenarskiej

GEOWLOKNINA:

nietkana jednostronnie igtowana - wiokna ciggle
min.wyt. na rozcigganie 14-20kN/mm

1,60m"2 na kazdy 1mb kanalu

WYPELNIENIE:
2wir pukany
wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci k>8,0 [m/d]

PW:
DETALE POLACZEN INSTALACJI ODWODNIENIA

korytowanie wykonac
bezposrednio w gruncie rodzimym
INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogdlnoksztatcqcym nr 1 w Stargardzie
ADRES ul. Stanistawa Staszica 2, 73—110 Stargard
INWESTYCJI: dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
OPRACOWALLI: nroupr. podpisy
BSANITARNA dr inz. Adam Krupifiski Szp’lﬁp‘on%g E(?n?ts 06
projektowaf —bez ograniczef
B.SANITARNA . . ) ZAP /0222 /PWOS /10
oprawdzt mgr inz. Agnieszka Cichocka angs%o\ggfocAis;J’%*-
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