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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B.W. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja zespotu boisk sportowych
przy Liceum Ogolnoksztatcgcym nr.1 w Stargardzie. Opracowanie swym zakresem obejmuje
projekt instalacji odwodnienia projektowanych nawierzchni sportowych z odprowadzeniem
waod do istniejgcych elementow kanalizacji deszczowe.

3. rozwigzania projektowe
3.1. odwodnienie terenu

Zgodnie z analizg badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni i opisem parametrow
geotechnicznych gruntu przyjeto catkowitg rozbidrke istniejgcych boisk i zastgpienie jej
przepuszczalnym uktadem podbudowy z kruszyw wg projektu architektury. Dla rozwigzania
takiego przyjeto zapewnienie odprowadzania wod opadowych gromadzacych sie w
podbudowie po przez system technologicznego drenazu w konstrukcji nawierzchni.
Dodatkowym elementem jest zabezpieczenie krawedzi bocznych wybranych fragmentéw
boisk przed naciekami z sgsiedniego terenu w wyniku projektowanego uksztattowania
terenu. W miejscach tych przewidziano wykonanie systemu odwodnien liniowych. Zgodnie z
warunkami technicznymi przyjeto wykorzystanie istniejgcej infrastruktury kanalizacji
ogdlnosptawnej wraz z zabezpieczeniem retencji po stronie projektowanej instalacji tak aby
na czas deszczy nawalnych umozliwic akumulacje wod opadowych w projektowanych
ciggach rur.

Przyjeto uktad drenarski z rur drenarskich o $rednicy 65mm z ich podtgczeniem do rury
zbiorczej kanalizacyjnej PVC250mm. Dla uktadow drenarskich przyjeto zastosowanie
drendéw PVC-U o $rednicy zewnetrznej 75mm i wewnetrznej 65mm w otulinie z geowtokniny,
o otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm. Ciggi drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,5%,
poczawszy od zagfebienia ca.40cm ponizej rzednej ptyty boiska. Dreny uktadane w korytach
wypetnionych zwirem ptukanym — korytowanie rowow przewidziano w gruncie rodzimym Zz
zabezpieczeniem wypetnienia koryta za pomocg geowtfokniny drenarskiej o wtoknach
ciggtych o wysokich parametrach wodoprzepuszczalnosci. Dopuszcza sie zastosowanie
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innego materiatu do wypetnienia kanatu trapezowego np. jak kruszywo tamane, wypetnienie
naturalne badz pochodzenia antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego

wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci k=8,0m/d.

Dla krawedzi nawierzchni w wybranych fragmentach przyjeto odwodnienie za pomocg koryta
liniowego o szer. 160mm i wys. 150mm, koryto U-ksztaftowe o wysokosci wewnetrznej
100mm. Przyjeto system odwodnienn wykonany z tworzywa sztucznego pochodzgcego z
recyklingu (z tworzywa PA-GF) o konstrukcji klasy A15. Zwienczenie stanowi¢ bedzie
pokrywa ze stali ocynkowanej typu szczelinowego klasy A15 z fgczeniem z korpusem Koryta
Srubami nimbusowymi. Odptywy wykonane z systemowej studzienki wypadowej z odptywem
bocznym — studzienka z osadnikiem i tapaczem lisci. Caly system fgczony na uktad pioro-
wpust w odcinkach po 1000 i 500mm z elementami systemowymi naroznikow 90st.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Dreny uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac. Roboty ziemne wykonac jak dla instalacji zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Przewody z rur drenarskich nalezy uktadac przy temperaturze
powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym
podfozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie
na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac¢ na
gfeboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologia montazu
tych rur. Ciggi odwodnien liniowych wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta, na podbudowie z betonu chudego - ustalic wg schematow branzy arch.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidziano odprowadzenie wodd z instalacji odwodnienia terenu do istniejgcych
elementéw kanalizacji deszczowej na terenie obiektu przez wykorzystanie istniejgcego
przytacza do sieci na kolektorze ogdlnosptawnym dn1000mm. Zakres prac dotyczy tylko
instalacji wewnetrznej bez zmian w sieci oraz przytgczu.

Zgodnie z informacjami warunkow technicznych nalezy przewidzie¢c wykonanie
instalacji uwzgledniajgcych okresowe przepetnienie kolektora na czas nawalnych deszczy.
Przyjeto rozwigzanie z retencjg wod opadowych w projektowanym systemie kanatow po
przez odpowiednie dostosowanie ich Srednicy. Dla warunkdéw odpfywu ograniczonego do
poziomu 5L/s zgodnie z wymiarami istniejgcego wykorzystywanego przytgcza, wymagana
objetosc¢ retencji dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na dwa
lata wynosi¢ winna 2m3. Wymagang objeto$¢ retencyjng zapewnia wykonanie ciagu

kanalizacji z rur dn250mm z ustaleniem linii pigtrzenia nie wyzej niz rzedne najnizszych
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wylotow do odwodnien liniowych boiska. System taki nie wymagat bedzie stosowania
regulatora odptywu, klap zwrotnych czy innych zabezpieczen.

Projektuje sig instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢
grawitacyjng. Projektuje sie instalacje z przewoddéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S
8 kN/m? fgczonych za pomocg uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek. Srednice, spadki i trasy
kanatdw przedstawiono w czesci rysunkowey.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury
karbowanej jako wykonanie systemowe producenta rur z trzonéw karbowanych z dennicg
ptaskg jak dla kanalizacji deszczowych. Dla studni przewidziano zastosowanie pokryw:
Zeliwnej typu A15.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadac w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wgsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gfebokosc dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre
kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Ukfadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykona¢ na gfebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologiq montazu tych rur.
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4 UWAGI KONCOWE
-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych —cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sig z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski



