MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Elementy istniejgce:

granica dziatki

arkusz 1 (2)

OBIEKT: Stargard, ul. Staszica, boisko | LO,
dz. 469 - wedtug zakresu

ZAKEAD USEUG

o ) ) GEODEZYJNYCH
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie )

. ) Jerzy Kielan
powiat: 3214, stargardzki ul. Staszica 91 AB
miasto: 321401_1, Stargard 73-130 Stargard

tel. 578-03-67
obreb: 321401_1.0011 )
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych: — PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt

Kierownik roboty
Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ZG.4300.2341.2017.AU
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

a‘;:igdo celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

A1/1.5 3 2dadificdolw HdPBsd stkeff:2

5.198.21.17.4.4, 5.198.21.17.4.3

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

PODGIK w Stargardzie, z dnia: 27.10.2017 r.

Na mapie do celoéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe
1. akres opracowania
Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
. Mapa zgodna {riezgedna)-z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sig

f ie)-do projektowania budynkéw w odlegtosci

mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.
Nie wykonano czynno$ci okre$lonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500, sekcje nr:
5.198.21.17.4.1, 5.198.21.17.4.2, 5.198.21.17.4.4, 5.198.21.17.4.3,
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:500,
sekcja nr 341.414.073.4, 341.414.121.2
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1- Dnérnr‘lningn ¢ bit

P / apar:zh:r::

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 09.11.2017r.
Stargard, dnia 17.11.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan

zakres opracowania

nawierzchnia betonowa
nawierzchnia z ptytek betonowych chodnikowych

schody zewnetrzne z elementéw betonowych

nawierzchnia asfaltowa jezdna
nawierzchnia asfaltowa

plfszaﬂsso.oo
nawierzchnia z ptyt szeééi bocznych betonowych

trawnik

ogrodzenie murowane z cegty - mur oporowy

ogrodzenie azurowe na cokole murowanym z cegty

pitkochwyt niski z siatki metalowej na stupkach metalowych

nawierzchnia asfaltowa sportowa
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A. klon
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k wjazd

pitkochwyt wysoki z siatki metalowej na stupkach metalowych
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INWENTARYZACJA:

PLAN SYTUACYJNY I

INWESTYCJA: |Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum O nriw g
IADRES ul. Stanistawa Staszica 2, 73-110 Stargard
INWESTYCJI:  |dz. nr 469, obreb 0011, Stargard
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