PROTON PROJEKT

Leszczynska Anna tel. 508 324 695
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki kontakt.proton@gmail.com
NIP 845-182-88-05 REGON 280140110 www.proton-projekt.pl

Linia kablowa oswietlenia drogowego

NAZWA OBIEKTU v m. Bogaczewo gm. Gizycko
kategoria XXVI

Miejscowos¢:  Bogaczewo
Gmina: GizZycko
Powiat:  Gizycki
dz.:. 103/23.

LOKALIZACJA

Gmina Gizycko
INWESTOR ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

JEDNOSTKA PROTON PROJEKT Leszczynska Anna
PROJEKTOWA ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

ZAKRES ,
OPRACOWANIA  [rojekt budowlano-wykonawczy

. mgr inZ. Artur Leszczynski
PROJEKTANT: WAM/0179/POOE/14

pazdziernik 2019
Strona 1 z 29



Spis zawartosci

L@ 1S3V = o (72 o | = 3
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania ZawodOWEJO ...........eeivieiiiieeiieiiieeeeeiiiee e eeenans 4
Zaswiadczenie o0 przynaleznosSci do OlIB ..., 6
SKroconNy WYPIS Z IMPZP. ... 7
OPiNia KOOTAYNUJGCA ... 11
WYKAZ WHRSCICIEi ... e e et e e e e e eeees 12
Warunki techniczne przytgCzenia ..........oovuuiiiiiiii e 13
16 7 [o o [ a1 T=1 o1 = T PP 15
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ...........cceevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 16
WYKAZ MAtEriatOW .......ccooeiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e ee s b e e e e e aeeeennnas 18
OPIS tECNNICZNY ... e e e e e e as 19
(0] o] [o74=1 1= T8 (=Te1 o 01 o4 o = TS 22
Obliczenia OSWIEHIENIA .........coeeiee e 23
V5TV ] U RUPTPI 28

E-1 SCHEMAT ZASILANIA. ...ttt sssssssssssssssssssssssssnsnnnnnnns 28

E-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA. ...t ettt et et e e e e e 29



Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowy oswie-
tlenia w m. Bogaczewo dz. 103/23 gm. Gizycko, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami

prawa budowlanego, przepisami, decyzjami administracyjnymi i zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz wytycznymi i jest kompletne z punk-
tu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. dr inz. Zenon Drabowicz j‘,‘)

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q?L




Pan Artur Robert Leszczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architéktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
= pRZEWODNlCZA_CYJNEJ
1. Pan Artur Robert Leszezynski OKREGOWEJ KOME&H_K_V&UH&C; lzby !
11-513 Milki, ul. Sportowa 13 Warmifisko-Mazusskie) “€at 0
2. Okrggowa Rada Izby Inzyniep
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andrze &agiomwsh
4. aa

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1VN-U3Y-UI3 *

Pan Artur Leszczynski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis [ast pragytiouy




Skrécony wypis z MPZP.

z ’ 6 Uchwata Nr XII/135/07

Rady Gminy Gizycko
z dnia 21 grudnia 2007r.
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w sprawie uchwalenia zmiany mléjuowago planu zagospodarowania przestrzennego gminy Giiyéku

w miejscowosci Bogaczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990+, o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 118, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz, 128, Nr 181, poz, 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 20
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 8, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz, 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Gizycko uchwala, co naslepuje:

§ 1. 1. Uchwala sig zmiang migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycka w miejscowosci
Bogaczewo, zwang dalej .zmiang planu”,

2. Ustalenia zmiany planu stanowig tresé niniejszej uchwaty.
§ 2. 1. Granice zmiany planu okresla uchwala Nr XXXIX/400/06 Rady Gminy w Gitycku z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie przystgpienia do zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycko w misjscowosci
Bogaczewo.

§ 3. 1. Rysunek zmiany planu, sporzadzony na mapie ewidencyjne] o postaci numerycznej w skali 1:2000, stanowi
zatqcznik Nr 1 do uchwaly | obowiazuje w naslgpujacym zakresie ustalan zmiany planu:

a) granic zmiany planu,
b) linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu | zasadach Zagospodarowania,
) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d

zasad cech geometrycznych podzialu terenu na dziatki budowlane,

-]

—

0znaczen przeznaczenia terendw na cele: MN - zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej, MN,U - zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej | pensjonatowej, U - zabudowy uslug turystyczno-wypoczynkowych, KD - drog
publicznych, KDW - drog wewnetrznych.

2. Rozstrzygnigeia wymagane przepisami art. 20 ust, 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym zawiera
zalgoznik Nr 2 do uchwaty.

3. W tresci ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycko w migjscownscl Bogaczewo,
uchwalonego uchwaty Nr XXC(IV/340/05 Rady Gminy w Gizycku z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego Nr 28 z dnia 17 lutego 2006 r., poz. 615), zwanego dalej ,planem”, wprowadza sie nastepujace
Zmiany:

al w§ 3 pkt 1 dodaje sig oznaczenie terenu ,9MN,U" w pozycji ,Przeznaczenie terenu na cele: zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej | pensjonatowe]”,

b} w§ 7 pkt 1 dodaje sig oznaczenie terenu ,9MN,U" w pozyci Parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy”,
¢} w§ 11 dodaje sie oznaczenie terenu 9MN,U" (_stawka w %: 25",
§ 4. Ustalenia dotyczace zasad budowy systemaw komunikacji i infrastruktury techniczne;.

1. Budowe sieci | urzadzen infrastrukiury technicznej nale2y lokalizowac w liniach rozgraniczajacych paséw drogowych;
drogi gminnej oznaczonej symbolem 2KD i drag wewnatrznych oznaczonych symbolami; 5-7KDW.

2. W granicach zmiany planu ustala sig nastepujace inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalezace do zadan
wiasnych gminy:

a) sleci wodociagowe na zaopatrzenie w wodg terendw oznaczonych symbolami: T1MN; 12MN; 17MN; 4-8MN L 9MN,U
i 1U;

b) sieci kanalizacji sanitarnej na odprowadzenie Sciekdw z terendw oznaczonych symbaolami: 1T1MN; 12MN; 17MN;
4-BMN,U; 9MMN U T 1U;

s ] _':- - ."'"!i ]



zlokalizowane wyg ustalen punktu 1.
§ 5. Pozostala treéé ustalen planu pozostaje bez zmian.
§ 6. Zamiast rysunku planu obowigzuje rysunek zmiany planu.
§ 7. 1. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wajewddztwa Warmirsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwaly powierza sig Wajtowi Gminy Gizycko.

§ 8. Uchwala wchodzi w

ycie po 30 dniach od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Waojewddztwa Warminska-
Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Ewa Raczkowska



Zalaoznik Nr 2

do uchwaly Nr XI1/135/07
Rady Gminy Gizycko

z dnia 21 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
Nr 45, poz. 319, Nr 225, paz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 130, poz. 1087, z 2006 .
Gminy w Gizycku postanawia, co nastepuje:

1. Stwierdza sie zgodnosé Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycko w miejscowosci
Bogaczewo, z ustaleniami  studium uwarunkowan | kierunkdw zagospodarowania przestrzennego  gminy  Gizycko,
uchwalonego uchwatami: Nr 153/97 Rady Gminy w Gizycku z dnia 19.12.1997 1. wraz ze zmiang uchwalong uchwaly
Nr 201/01 Rady Gminy w Gizycku z dnia 15.05.2001 r. | zmiang uchwalong uchwalg Nr XX1/1192/04 Rady Gminy Gizycko
Z dnia 31 sierpnia 2004 r. oraz zmiang uchwalong uchwalg Nr XI1/130/2007 Rady Gminy Gizycko z dnia 21 grudnia 2007 r.

2. Do projektu zmiany planu nie wniesiano uwag w Irybie przepisow art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

3. W zwigzku z trecia §4 pkt2 uchwaly, ustalone w granicach zmiany planu zadania wiasne gminy z zakresu
infrastruktury technicznej, o ktérych mowa w art, 20 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, beda
finansowane w trybie przepiséw o finansach publicznych stosownie do mozliwosci budzetowych gminy,

Przewodniczaey Rady Gminy
Ewa Raczkowska
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa
wydrukowano w serwisie gizycko.e-mapa.net dnia 2019-10-15 15:10:46
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Opinia koordynujaca

Gizycko, 2019-10-04
Starosta Gizycki
Aleja 1 Maja 14
11-500 Gizycko
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WG.6630.234.2019
Lokalizacja obiektu: Bogaczewo dz. 103/23

Przedmiot narady koordynacyjnej:
* sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: elektroenergetyczna
Wnioskodawca: PROTON PROJEKT Leszczynska Anna
%qo owa 13, 11-513 Mitki
P 8451828805

Data wplywu wniosku: 2019-09-26
Inwestor: Gmina Gizycko

. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko
Projektant: Artur Leszczynski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Slawomir Bajerowski

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

| Denocre e poduoly: b § nawiska prredstawiciela
1 Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. Ryszard Klukiewicz
Sl wisk ot wagi: Uil w narad=e = wykarzstar

Projekt zaakceptowany

Dnaerenie podnsioly: Intde § nawiska preedstawiciela
2 Orange Polska Mariusz Tanski

Stanowisko/uwagi: Uzial w naradzie z w
Projekt zaakceptowany

Denaerenie podimobn: Imdg i nanviska prredstawiciela
3|pGE Dysirybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie Zbigniew Chmielewski
SO WK 0 W
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Na istniejacym kablu SN-15kV w zblizeniu do latarni L9 i L10 zaloZy¢ rury ochronne.

naerars podngiody: Iiid § nanwiska prredstawiciela
4 Urzad Gminy Gliycko Anna Szymaniuk
S Wik et Wl il w naradzie z w ke rzyskanies

Projekt zaakceptowany

W naradzie z wykorzystaniem srodkdw kom. elekir. uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Artur Leszczynski

Z up. Starosty
Stawomir Bajerowski

Dokument slekiraniczny wygensrowany sutomatyermie 2 systemu informatvernega iGeaMapePODGIK, nie wymaga podpisu argam lub upowagnianego pracownika ani pleczsti
urpedomej. ‘.‘.'}?eelleeluw na 2 systemu epodgik pl di. 2009-10-04.
Werylikac)i dakumentu maina dokanad na stonie bttps:fwerylikag aprotokolueo doep odegik. pl.

strona 1 /1
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Wykaz witascicieli

STAROSTWO POWTATOWE
w Oidycky
i i -500 Gitycko Wojewodziwo : Warmirisko-Mazurskie
eje | Maja 14 Powiat : Gizycki

Jednostka ewidencyjna : 280604_2 GIZYCKO-gmina
(nazwa organu wydajacega dokument) Obreb : 0003 BOGACZEWO
Nr kancelaryiny - WG 6627.2 307 2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-08-01

Jednostka rejestrowa | G.254

Lp  Podmiot ewidencyjny mni::g:d@nn i
wiasnoss "

1 GMINA GIZYCKD
MICKIEWICZA 33, 11-500 GIZYCKD,

R ———————————————
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki " - Nr KW fub inny
dokument
wiasnosci
10323 4 drogi dr ‘ 0.3014 0.3014 |OL1GNOD16S10/2
Id dziatki: 2B0604_2.0003.103/23
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 802110
Razem powierzchnia dziahek © 0.3014 ha
Slownie ©  trzy tysigee crtemascie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wediug sfanu na dzien . 2019-08-01
Dakument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji grunitw | budynkdw
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wecryste)
Sporzadzil Iwona Kurpis
Z up. STAROSTY

hwona Kurpis ¢
Bale Geodexji

§ Y ey ark Y B rentami

Tinf LW YWY

Strona: 1
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Warunki techniczne przytaczenia

e
fwe 07 07 206}

PG.E‘\ Rps. YozA 1 2%, lnaf

PGE Dystrybucja S.A.

Etk, 04-09-2019 r,
19-B4/5/02389
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 15-B4/UP/02389 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Gitycko
ul. Mickiewicza 33

11-500 Gizycko

Warunki przytgczenia nr 19-B4/WP/02389 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kY

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Gizycko, miejscowost Bogaczewo, nr dz. 103/23

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnla 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkaw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin, zm.), wodpowiedzi na wniosek

¢ dnia 12-08-201%, okredla sie nastepujace warunki preylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejgce rlacze kablowe nN ZE 11441,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 10,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Zasilic przylgczem kablowym nN od istniejacego ziacza kablowego nN, wybudowad ztgcze
kablowe nN zintegrowane ¢z uktadem pomiarowym w granicy dziatki nr 103/18 od strony
drogi (dz. nr 103/23)

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wybudowat wliz | instalacje elektryczne wedtug potrzeb; przedstawic w Punkcie Obstugi
Klienta Sekcja Gizycko dokumenty potwierdzajgce gotowosc do przytaczenia,

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki,

8. Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. licznik energii czynnej 3 fazowy

9. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:

10.

11.

12.

13.

14,

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc
wiekszy niz tg & = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyie] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami ftgczeniowymi |atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
- warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwiazanych z preylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpociecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci

warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie,

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwickszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. stacja tr. 8-1856, Sn=250kVA, istn. YAKXS 4x120mm2 L=36m, istn, zigcze kablowe nN nr
ZE11441, proj. przytgcze kablowe niM

Inwestycja 7556.

Warunki przytaczenia opracowat:

K. Kotbyko

14



Uzgodnienia

11-500 Gizycko
ul. Mickiewicza 23

GMINA GIZYCKO  w..csor 200060

fax +48 87 4299976

Gizycko, 25 lipiec 2019 rok

GMINA GIZYC¥O
11-500 GIZYCKO
Mt i3 PROTON PROJEKT
NIP8451981949
Leszezynska Anna

ul. Sportowa 13

11 -513 Mitki

RRG.272.1.1.2019.RC.2

W nawigzaniu do zlozonej dokumentacji z dnia 23 lipca 2019 roku informuje,
#e uzgadniam  przedlozone projekty  oéwietlenia drogowego w  nastgpujacych
miejscowosciach: Swidry dz. 124/2; Bogaczewo dz. 103/23; Bogaczewo dz. 228; Bogaczewo
dz. 229/1; Pieczonki dz. 115/1, 115/2, 131: Sulimy dz. 183/2; Sulimy dz. 85/1, 85/2, 84:
Kozuchy Wielkie dz. 213 wykonanych w ramach umowy RRG.272.1.2019.RC z dnia

05 marca 2019 roku.

e
Sporzgdzit: Katarona Czepaniewska h www.ugg.pl
e-mail: katarzyna. czepaniewska@ugg. pl www bip.ugg.pl

tel B7429 09 80
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU

LOKALIZACJA

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

Linia kablowa oswietlenia drogowego
w m. Bogaczewo gm. Gizycko

Miejscowos¢: Bogaczewo
Gmina: GizZycko
Powiat: Gizycki
dz.. 103/23.

Gmina GizZycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

PROTON PROJEKT Leszczynska Anna
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

Projekt budowlano-wykonawczy

mgr inz. Artur Leszczynski
WAM/0179/POOE/14
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1. Zakres roboét
Budowa linii oswietlenia drogowego.
Kolejno$¢ prowadzenia prac:
a) przygotowanie miejsca pracy,
b) wykopy,
¢) wykonanie przecisku,
d) wykonanie podsypek i obsypki piaskowej kabla,
e) utozenie kabla,
f) montaz szafki oswietlenia ulicznego SO,
g) montaz fundamentéw,
h) zasypywanie rowu kablowego,
i) montaz stupdw, opraw,
j) montaz uziemien,
k) podtgczenia.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) brak obiektow budowlanych na trasie projektowanej linii kablowe;j.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia
a) istniejgce linie kablowe nn 0,4kV,
b) istniejgce linie kablowe SN 15kV,
¢) ztgcza kablowo-pomiarowe.

4, Przewidywane zagrozenia
a) porazenie prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetyczne-
go. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ od-
powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynika-
jace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruk-
taz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
a) egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidual-
nej odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
b) scisdle stosowac sie do uzgodnien branzowych,
c) praca w pasie drogowym.



Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych

Wykaz materialow
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L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 Oprawa LED 56W | oot 10
z programowalnym zasilaczem
2. | Stup aluminiowy SAL 80 kolor do szt. 10
uzgodnienia z inwestorem.
3. | Wysiegnik WR 4-1-0,5-5 ZP szt. 10
4. | Fundament B60 szt. 10
5. | Szafka oswietlenia ulicznego SO kpl. 1
6. | Kabel YKY 4 x 10mm? 4
7. | Kabel YAKXS 4 x 25 mm? 310
8. | Przewdd YDY 3 x 2,5mm? 80
9. | Ztgcza IZK-4 kpl. 10
10. | Wkiadka D01 gG 4A szt. 10
11. | Ptaskownik FeZn 25 x 4 m. 272
12. | Folia ostrzegawcza m. 256
13. | Rura ostonowa DVK 75 m. 12
14. | Rura ostonowa SRS 110 m. 45
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego w miej-
scowosci Bogaczewo gm. Gizycko.

Zakres opracowania
Projekt obejmuije:
— budowe linii o$wietleniowej kablem YAKXS 4x25mm?.
— montaz stupow cylindryczno-stozkowych wys. 8m na fundamentach prefabry-
kowanych,
— montaz opraw oswietleniowych LED 56W na wysiegnikach 0,5m.

Stan istniejacy
Droga gminna gruntowa nie o$wietlona.

Zakres budowy objety projektem

Linia oSwietleniowa

Projektuje sie linie o$wietleniowg kablem typu YAKXS 4x25mm?. Kabel w wykopie
kablowym o wymiarach 70x40cm, nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm. Przed utozeniem
kabla nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 cm, po utozeniu w rowie kablowym nalezy
przysypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci
25 cm, nastepnie przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego szerokosci 20 cm, kabel na
kolizjach z istniejgcg infrastrukturg uktada¢ w rurze ostonowej DVK75, row zasypac rodzi-
ma ziemia, zageszczajgc jg warstwami oraz uporzgdkowac teren. Przy przejsciach kable
przez wjazdy do posesiji kabel uktada¢ w rurach ostonowych SRS110. Przy przejsciu przez
ptyte drogowg betonowg wykona¢ przecisk umieszczajgc kabel w rurze ostonowej
SRS110. Na trasie co 10m zamiesci¢ tabliczki opisowe, tabliczki opisujgce winny zawieraé
nastepujgce dane: adres, typ kabla, rok utozenia, wtasciciel.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125.

Szafka oswietleniowa SO

Projektowana szafka oswietlenia ulicznego SO z fundamentem przy granicy dziafki
obok ztgcza kablowo-pomiarowego, szafke oswietleniowg wyposazy¢ zgodnie ze schema-
tem rys. E-1.

Szyne PEN podigczy¢ do uziemienia - warto$¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza
niz 30Q. Szafke SO na zewnatrz nalezy oznaczy¢ wg PN-88/E-08501 tabliczkg ostrze-
gawczg, na wewnetrznej stronie drzwiczek ztgcza nalezy umiesci¢ jednokreskowy sche-
mat jej zasilania.

Latarnie

Projektowane stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m SAL 80 na
prefabrykowanych fundamentach typu B60 z wnekg umozliwiajgcg montaz ztgczy 1ZK-4.
Na stupach zamontowac¢ wysiegniki typu WR 4-1-0,5-5 ZP, wysiegniki o kacie nachylenia
5°.

Zabezpieczenie oprawy we wnece stupdw — ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4 z
wktadkg topikowg gG 4A, od ztgczy IZK-4 do oprawy utozyé przewdd YDY 3x2,5mm?.

Oprawy oswietleniowe
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Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rownowaznosci:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

oprawa powinna legitymowacé sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wo-

dy nie mniejszym niz IP 65,

oprawa dwukomorowa,

korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wyso-

kiej odpornosci na uderzenia min. IK 08;

strumien Swietlny lampy -6660lm, moc 56W,

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy

ciepto emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora

umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na opra-

wie;

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny

by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

dostep do komory osprzetu i uktadu optycznego od dotu,

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emito-

wanej barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

ZRODt.O: modut LED 390.LED 840, trwato$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pra-

cy, L70B50, SDCM3, potwierdzona na zatgczonej karcie katalogowej,

Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy - Bezpieczenstwo fotobiologicz-

ne lamp i systeméw lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywg RoHS nr:

2008/354//E

Dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia swietlnego oraz znamiono-

wej mocy oprawy + - 10%,

Grupa bezpieczenstwa w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — prawi-

diowo zastosowane produkty oznaczone grupami ryzyka O gwarantujgce bez-

pieczenstwo ich uzytkowania,

Klasa efektywnosci energetycznej A *,

oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swia-

tta o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadac¢ in-

dywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypad-

ku przepalenia sie ktérejs z diod zmienit sie jedynie strumien sSwietlny emitowany

przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (powinna by¢ zachowana réownomiernosc

oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi);

oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych dla ogélnodostepnych progra-

mow obliczeniowych parametréw oswietleniowych;

oprawy wykonane w | klasie ochronno$ci;

wspotczynnik mocy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -35°C = To 2 459;

zakiocenia sieci elektrycznej THD < 20%;

konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED;

sprawnosc¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy

pradzie zasilajgcym max 350mA,;

oprawy i zrodta swiatta muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE wystawiong

przez producenta dopuszczajgca je do obrotu w Polsce,

autonomiczna redukcja w zakresie trzech przedziatéw czasowych ( 22.00 -

01.00 — redukcja 30%, 01.00 — 05.00 — dalsza redukcja o 20% ), zamontowa-

na w oprawie, z mozliwoscig przeprogramowania sterownikiem typu APC-2

prog. z poziomu szafy sterujacej,

- indywidualny przekaznik dla opraw LED musi posiada¢ nastepujgce mozliwo-

Sci:

» zdefiniowania trzech przedziatéw czasowych i przypisania kazdemu z nich
osobnego poziomu redukciji.

» - sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC lub DALI
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- przeprogramowywanie opraw bez dodatkowych przewodéw sterujgcych

- programowanie wszystkich opraw jednoczesnie bez koniecznosci osobne-
go podtgczania sie do kazdej lampy

- zasilanie +5% -15%;

- pobo6r mocy < 0,5W;

- temperatura pracy -30/+80°C;

Oprawa wyposazona w zasilacz LED z wbudowanym uktadem redukcji nate-
zenia

( interfejs 1-10Vdc )

VVVV VYV

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:

— samoczynne wytgczenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wyma-
ganych przekrojow przewodow dla sieci zewnetrznej n.n. pracujgcej w uktadzie
sieciowym TN-C,

Na catej dtugosci linii oswietleniowej na dnie wykopu utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4,

ptaskownik podtgczy¢ do proj. stupdw, zapewnié rezystancje R<10Q, w stupie nr 1, 7, 10
wykonac potgczenie przewodu PEN z konstrukcjg stupa.

Ochrona przepieciowa
Ograniczniki przepie¢ w projektowanej szafce oswietlenia ulicznego.

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:
Linia kablowa os$wietlenia nie spowoduje zadnych ujemnych skutkow wptywajgcych
na rozwoj srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatlywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostato
zaprojektowane.

Uwagi:
— wytyczenie nowoprojektowanego linii oswietlenia w terenie i ich inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

— w przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy na 14
dni przed rozpoczeciem prac ziemnych powiadomié¢ pisemnie wtasciciela infra-
struktury podajgc numer uzgodnienia,

— kabel na kolizji z infrastrukturg nie zinwentaryzowang lub nie zgtoszong do in-
wentaryzacji nalezy chroni¢ rura ostonowg min. AROT DVK ¢ 50 dtugosci min.
2m,

— do montazu nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i montazu w bu-
downictwie,

— catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

— nalezy stosowac opracowania typowe z wymagang starannosécig i estetyka,

— prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacg na terenie PGE Dystrybucja S.A. ,Instrukcjg Organizacji Bez-
piecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A.”,

— przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepi-
sami pomiaréw.
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Obliczenia techniczne

Prad obliczeniowy

10szt-56W=560W
P, 560

T U093 230-093

I = 2,614

Przyjeto kabel typu YAKXS 4x25mm?, o obcigzalnosci dtugotrwatej 78A, wg normy PN-
IEC 60364-5-523.

Sprawdzenie ochrony kabla przed przecigzeniem wg PN-HD 60364-4-43
Zabezpieczenie w szafce SO wytgcznik C10A

Iy<Iy<l, 2,614 < 104 < 784
=
I, <145-1, 14,54 < 113,14

Ochrona skuteczna

- prad znamionowy zabezpieczenia
I, =k-1I, - prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia dla C10A k=1,45

e - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia jednofazowe-
go.

Element sieci szt./dl. | R[Q] | X[Q] | Z[Q]
Transformator 250 kVA 1 0,026

ist. linia kabl. YAKXS 4x 120 mm® | 36m | 0,0091 | 0,0024 | 0,019
Proj. przytacze kabl. YAKXS 4x 25 mm® | 118 m | 0,1430 | 0,0106 | 0,287

Impedancja petli zwarcia Z,,= 0,331 Q
Prad zwarcia I,;= 697,14 A
Prad wyt. wkladki  C 10A L= 100 A

Ochrona SKUTECZNA

Spadek napi¢cia 1f

Element sieci dt. P[kW] | AU%
ist. YAKXS4x 120 mm” | 36m | 0,56 0,02

ist. 4xAL 25 mm" 2,80 0,00

ist. 4xAL 25 mm’ 3,00 0,00

Proj. kabel YAKXS4x 25 mm’ | 118m | 056 | 0,29
Razem 0,31

Spadek napigcia dopuszczalny 10%



Obliczenia oswietlenia

Gmina Gizycko _ D | ALux

12.082018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bogaczewo 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.300 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=
ot - 075m E

0.00 3500 m {2)
Oprawa: ESSYSTEM 5179400 RAPID 490 LED 740 6600Im 56W IP65
Strumien swietiny (Cprawa): 6660 Im Wartesci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 6660 Im przy 70°: 533 cd/kim
Moc opraw: 56.0 W przy 80°: 102 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.80 cd/klm
Odﬁtﬂp Sh.JpEIZ 35.000m W-katdrmkima:ﬁulwmaqrm;?odaw-ka.lzdc!hqiimq pianows przy

e . zainstalowanym i gotowym do uZytku ciwistleniu,

WYSDKOS,C,: ITIOI']tEIZI.'J (,1 13 9.000 m Zadna moc ocswietleniowa powyzej 95°.
Wysokosé punktu Swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.251m oswietleniowe] G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.3.

-
Strona 2
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Gmina Gizycko

- DIALux

12.082018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bogaczewo 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

—
—

530m

0.00

3
L T

0.00

Wspolczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/md uo Ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.58 0.66 10 0.92

Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =040 =15 =0.50

Spetnione/nie spelnione: of oo Y 2 o oo
Przynalezni obserwatorzy (2 llosc):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul T [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.325, 1.500) 0.57 0.58 0.66 10

2 Obserwator 2 (-60.000, 3.975, 1.500) 0.62 0.59 0.71 8

Strona 3
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Gmina Gizycko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

25

DIALux

12.082018

Bogaczewo 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

0.3g————0.38

05—

'="-o.39-______0 45
0.52 '
TR |

0.52— ——————— g5
— TR —_—
: 085
—> | 0s5 07875 91— o1 085
0.00 35.00 m

Siatka: 12 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.325 m, 1.500 m)

Mawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

530m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 2584

L,, [cd/mA uo
0.57 0.58
20.50 2035

v v

ul
0.66

=040
f

TI [%]
10

=15

f
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bogaczewo 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / lzolinie (L)

—) 530m
| ———0.39 052'-________.0 52 0.38
0.52—— 0.65—————onu 0 52——-_______

0. 0.65__ === 0.52—

0.78 091 08 |
0.65 g 0.91 \“\ 0.78

0.00

0.00 35.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 2584

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.975 m, 1.500 m)

Mawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.62 0.59 0.71 8
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =0.35 = 0.40 =15
Spetnione/nie spelnione: < " 8 - g =
-
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ESSYSTEM 5179400 RAPID 490 LED 740 6600im 56W IP65 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 66 95 100 101

Oprawa do montaru na shupie za pomoca
lacznika masziu lub na wysiegniku o sradnicy
48-60 mm

OBUDOWA: chwukomarowa, CEne mowy
odiew aluminiowy, lakisrowamy

OPTYKA: szarold rozsyl, matrycowy ukad

soczewkowy
ZASILACE: elekironiczny, wesmnatrz aprawy

Side entry luminaires with 8 mast connecior for
45+60 mm diameter pole. For pole top installafon
it is necassany to use 90deg adustabls

adapior

BODY: mounted dualchamber, panied die-cast
aluminum

OPTICS: wida light distribution, matrix lens
sysiem

FOWER SUPPLY: inlegrated electronic power
SUpRy

Stralenkeudhta mit einem Mastwerbindar fur dis
Montage auf sinam Mast oder Rohrausleger R
48+60 mm

GEHAUSE: montierte Zweikammer, Aluminiumguss,

lackiart

OPTIK: Matrix Linsensystem mit brefar Lichtvarsiiung

STROMVERSORGUNG: elekiromisches
‘Worschaltger&t, in dar Leuchis integriert

Wylot Swiatta 1:

105% 15
L
5
-
300
450 400 Lo
500
600
e 15° w 15 L
klrn = 100%%
C0-C180 ——C90- 370

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 1

27



