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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

sporządzona dla projektu budowlanego pn.: 
 „Naprawa  poszycia dachowego części dachu Aresztu Śledczego  

w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 3.” 

 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia            

(Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126). 

 

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji 

 
 • Prace przygotowawcze, przejęcie, oznakowanie i ogrodzenie placu budowy, 

• Roboty rozbiórkowe, 
 • Roboty ciesielskie 

• Roboty dekarskie 
• Roboty transportowe i rozładunkowe 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Na działce nr 71 obręb Olsztyn 71 znajduje budynek Aresztu Śledczego w Olsztynie 
przy ul. Piłsudskiego 3. Planowana naprawa poszycia dachowego nad częścią 
administracyjną budynku Aresztu Śledczego w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 3  
na działce nr 71 obręb Olsztyn 71 
Dojazd do posesji z drogi gminnej. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarza  

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Projektowane roboty budowlane odbywać się będą na posesji ogrodzonej z 

ograniczonym dostępem osób postronnych. 

Należy chronić plac budowy przed dostępem osób niezatrudnionych.   
 

  4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych       
(konieczność zorganizowania placu budowy) 
-  wygrodzenie terenu budowy, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 
utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno 
– sanitarnego i socjalnego dla pracowników; 
- roboty budowlane (wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz 
napisy ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, 
zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć 
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przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska 
pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, 
maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności). 
 

Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących 
 podczas realizacji Robót budowlanych. 
a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach. 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  środków 
 ochrony 
zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów, 
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki 
b) Roboty rozbiórkowe ciesielskie 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków 

 ochrony indywidualnej, wyposażenia i narzędzi 
- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, 

 uderzenie elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami 
- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby  dachowej, 
ścian szczytowych powyżej muru, pozostałych elementów  konstrukcyjnych 
drewnianych 

c) Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  środków 

ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie 

 odłamkami gruzu 
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i 

 fundamentów. 
d) Wykopy szerokoprzestrzenne 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  środków 

ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, 

 uderzenie odłamkami urobku 
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów 
e) Załadunek gruzu 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  środków 

ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, 

 skaleczenia ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia 
- czas wystąpienia – przez okres załadunku 

 
4.1. Zabezpieczenie placu budowy: 

- teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem; 

- ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi; 

- strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 
np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa 
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niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m; 

- daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od 
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków 
powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty, używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione, w miejscach 
przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 
o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu; 

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

- na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 

4.2. Prace na wysokości: 

- rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać 
konstrukcję dostosowana do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać 
bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
stwarzać możliwość wykonywania pracy  w pozycji niepowodującej nadmiernego 
wysiłku; 

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania 
inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie  z instrukcją producenta; 

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi i linką umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli 
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań; 

- przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną  
i zabezpieczyć ją; 

- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje 

odgromową. 
 

4.3. Zalecenia ogólne: 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno 
zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją 
producenta; 
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- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny 
być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 
te urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 
budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze 
źródła zasilania, wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia 
jest zabronione; 

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz 
przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną 
przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo 
lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości; 

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia; 

- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną 
zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać; 

- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały 
pracownikom pełną swobodę ruchu; 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go 
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

- wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie 
mniejszej niż 20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w 
odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy 
powinna znajdować się apteczka; 

- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 
pożarnej, posterunku policji. 
 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie    
 niebezpiecznych. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie 
wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy 
poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników; 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
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- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych. 
 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem; 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami  związanymi z warunkami środowiska pracy; 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy; 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych; 

- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia; 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 
pożarnej, posterunku policji. 

 

 
                                                                                      
                                                                    
 Opracował:                                                                                     
        mgr inż. Czesław Hryniewicz 

 


