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Narawa pokrycia dachu AS w Olsztynie.ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Naprawa pokrycia dachu w AS Olsztyn
1 Naprawa pokrycia dachu AS Olsztyn
1.1 Rozbiorki
1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1./1140-08 dachu stromym
1
5.40+9.20*2 m 23.80
RAZEM 23.80
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1.|0508-03
1
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-03
1
35.40 m 35.40
RAZEM 35.40
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
10.10*2 m 20.20
RAZEM 20.20
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
0.30*35.40 m?2 10.62
7.20*2*0.40 m?2 5.76
(0.60+1.90)*2*2*0.30 m?2 3.00
RAZEM 19.38
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24| m?2
d.1.|0430-04 cm
1
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1./0430-05 nad 24 cm - Kontrtaty
1
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
8/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na- |m?2
d.1./0519-04 chylenie potaci ponad 85 do 120 %
1|z.sz. 2.4.
9910-03
analogia
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
9|NNRNKB Demontaz kotniezy uszczelniajgych okna potaciowe kpl.
d.1./202 1027-01
1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
10/KNR 4-04 Rozebranie sufitu gk i obudowy gk m2
d.1.|0406-03
1|analogia
1.40*1.15-0.60%1.20 m?2 0.89
(11.60+11.84+9.55+2.20)*(2.35+0.55) m?2 102.05
6.20*7.00 m?2 43.40
RAZEM 146.34
11|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|0354-06
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1.|0106-09
1
(11.60+11.84+9.55+2.20)*(2.35+0.55)*0.15+6.20*7.00*0.15 m3 21.82
RAZEM 21.82
13 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.2*0.04+p0z.10*0.05+p0z.12+25%*157*0.025 m3 36.40
RAZEM 36.40
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14 Utylizacja papy m2
d.1.|kalk. wtasna
1
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
15 Demontaz i montaz zabezpieczenia z concertiny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Prace naprawcze
16 KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.|0541-08
2
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
17|KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji pod nowe okna m3
d.1./0409-01
2
0.08*0.20*1.50*2*2 m3 0.10
0.12*0.20*1.50*2 m3 0.07
RAZEM 0.17
18/ NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" wraz z montazem kotniezy uszcelniajgcych kpl.
d.1./202 1027-01
2
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
19/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1.|0414-02
2
25%*157 m?2 39.25
RAZEM 39.25
20|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza konstrukcji drewnianej wiezby da-  |m?2
d.1./0631-01 chowej
2
<deskowanie> 157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
21/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie  |m?2
d.1./0501-01 ponad 27 %.
2|z.sz.5.1.
9908
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
22|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm |m2
d.1.|0104-03
2
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
23|/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.|0410-04 cy hasyconej
2
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
24/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderka m2
d.1.|0501-06
2
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
25|KNR-W 2-02 |Wytaz szt
d.1.|1016-07
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-02 |Okno oddymiajgce 114x140cm szt
d.1.|1016-07
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1./0104-01
2
5.40+9.20*2 m 23.80
RAZEM 23.80
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28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.1.|0104-02
2
poz.27 m 23.80
RAZEM 23.80
29|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tyta- |m2
d.1./0584-02 nowo-cynkowej
2|analogia
35.40*0.5 m?2 17.70
RAZEM 17.70
30|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 15 cm- rynny z demontazu |m
d.1.|0582-02
2
35.4 m 35.40
RAZEM 35.40
31|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo-cynko- |m
d.1.|0583-02 wej
2|analogia
10.10*2 m 20.20
RAZEM 20.20
32|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy|m2
d.1.|0584-04 tatanowo-cynkowe;j
2|analogia
7.20*2*0.40 m?2 5.76
(0.60+1.90)*2*2*0.30 m?2 3.00
RAZEM 8.76
33|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1./0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
2
5.40+9.20*2 m 23.80
RAZEM 23.80
34| KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer-|szt.
d.1./0618-01 salnych krzyzowych
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
2
(11.60+11.84+9.5)*10.1 m?2 332.69
RAZEM 332.69
38/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
2|z.s2.5.15 33,34,35,36,39,41,47,53)
39|KNNR 2 Obrobki blacharskie wiazéw i okien dachowych w dachach krytych papg lub szt.
d.1.|0504-05 dachdéwka
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - wetna mineralna max 045(hydrofobiz.) gr. 30 cm
2
(11.60+11.84+9.55+2.20)*(2.35+0.55) m?2 102.05
6.20*7.00 m?2 43.40
RAZEM 145.45
41/KNR AT-09 |Montaz folii paroizolacyjnej m2
d.1./0103-01
2
poz.40 m?2 145.45
RAZEM 145.45
42|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.1./2007-03 kéw metalowych na stropach
2
poz.41 m?2 145.45
RAZEM 145.45
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43|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
2
poz.41 m?2 145.45
RAZEM 145.45
44|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 Scianki o
2|z.sz.5.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
9929
2.30*2.55+3.10+0.60*2.30 m?2 10.35
RAZEM 10.35
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-06 nych na sucho
2
poz.44 m?2 10.35
RAZEM 10.35
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.41+poz.44 m?2 155.80
RAZEM 155.80
47|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
2
poz.46 m?2 155.80
RAZEM 155.80
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.46 m?2 155.80
RAZEM 155.80
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-07
2
poz.46 m?2 155.80
RAZEM 155.80
50 Montaz drabiny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51/ KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe okien potaciowych m2
d.1./1210-03
2
2.05*1.80 m?2 3.69
RAZEM 3.69
52|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - praca na wysokosci 5-10 m  |m2
d.1./1212-09
2|z.s2.2.2
9912-01
2.50*12 m?2 30.00
RAZEM 30.00
53|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi p.poz. m2
d.1./1203-01
2
0.60*1.70 m?2 1.02
RAZEM 1.02
54|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach ponizej 2 m2 m2
d.1./1210-03
2
1.40*1.20+0.90*0.90+1.40%0.90 m?2 3.75
RAZEM 3.75
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