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" 1. cZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego faczacej droge krajowg DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach
,Projektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” (Decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.) odcinkiem ul. Strzeleckiego — ETAP 2
- od km 04365 do 0+818 oraz ul. Grunwaldzka (droga krajowa nr 91) od km 17+085 do km 17+700

Zleceniodawca jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdanskim dnia 12.05.2020 r, pomiedzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz 463);

- Warunkami usuniecia kolizji wydmami przez LIMES;

- Warunkami usuniecia kolizji wydmami przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego;

- Obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnosci inwentaryzacja istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania;

- Mapa do celéw projektowych;

- Uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowe;j.

1.3. Materialy wyjsciowe

- Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektéw Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.;
- Mapa do celéw projektowych;

- Geotechniczne warunki posadowienia.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie
parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostgpnosci ekonomicznej
i komunikacyjnej regionu, poprzez skrécenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkéw podrézy, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogéw ochrony $rodowiska i zrownowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:

a) ok. 0,4 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
b) ok. 0,09 km drég gminnych - wloty ronda
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Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim
PROJEKT TECHNICZNY— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNY
Zakres robodt objetych niniejszym projektem obejmuje:
a) Przebudowe kolizji telekomunikacyjnych;
b) Budowe kanatu teletechnicznego.

1.5. Lokalizacja kolizji telekomunikacyjnych
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wa Ul Strzeleckiego w Pruszozu Gaanskim

PROJEKT T N rars PR i S—
OJEKT TECHI ROJEKT ARCHI

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BUDOWA KANAI'.U
TECHNOLOGICZNEGO

2.1. Budowa kanatu telekomunikacyjnego

W ciggu projektowanego ukfadu drogowego Al. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdanskim planuje sie
wykonanie kanatu technologicznego na potrzeby GDDKIA, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawa 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz wytycznymi dla kanatéw

technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5.

Prace budowalne zwigzane z budowa kanatu technologicznego oraz przebudowy
kolizji telekomunikacyjnych winien wykona¢ wspodlny wykonawca w celu latwiejszej

koordynacji prac i ograniczenia kosztow.

W zwigzku z przeznaczeniem terenu wokét drogi jako zabudowa aktywnosci gospodarczej,
mieszkaniowej wielorodzinnej/wielorodzinnej, nalezy wykonac kanat technologiczny o przekroju KTul
Z ciggu ztozonego z modutu jednej rury ostonowych 125/7,1, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej
wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi i ciekami
wodnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju KTp skiadajacy sie z dwoch rur 125/7,1.

Jedna z nich stanowi rure obiektowg dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur.

Projektowany kanat KTul powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie drogowym w
czesci przewidzianej na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go lokalizowa¢ w chodniku i

$ciezce rowerowej.

Dodatkowo w celu perspektywicznego podpiecia szaf o$wietleniowych oraz urzadzen
przepompowni badz separatoréw KD wykonaé nalezy odgatezienia od ciggu kanalizacji pojedyncza
rurg HDPE 125/7,1 do projektowanych studni SK-1 zlokalizowanych przy urzadzeniu, pod ulicami

projektowany kanat projektuje sie wykonac z dodatkowg rurg rezerwowa.

Kanat technologiczny w msc. Stare Pole na odcinku, w ktdrym bedzie on wykorzystany dla
utozenia kabli sygnalizacji zgodnie z opisem rozbudowac o dodatkowe dwie badz 3 rury 125/7.1.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sig pozostawienie niepotaczonych rur $wiattowodowych
i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych. Jedynie w studniach zlokalizowanych na
koricach projektowanego ciggu kanatu technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelnic
pneumatycznie. kaczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. W ciggu mikrokanalizacji nalezy
taczy¢ tuby o tych samych kolorach. Ztaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia
i inne elementy stuzace do wykonywania potgczerh mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢
pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ lub wodoszczelno$¢ i gazoszczelno$¢ (w
specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w petni
dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien wytrzymac prébe
krétkotrwata nadciénienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu
koncach zamontowanego odcinka o dtugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do

nadciénienia 0.1 MPa nie powinna wykazywac spadku nadciénienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24
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PROJFKT TECHNICZNY— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZ)

godzin. Na prOJektowanych ciggach, nalezy odpownednlo posadowm studnle kablowe typu SKR- 2
Odlegtoé¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0m. Studnie kablowe powinny by¢
wyposazone w pokrywy z logiem wiasciciela sieci oraz elementy uniemozliwiajace ingerencjie 0s6b
niepowotanych. Kanat technologiczny, nalezy ukfada¢ na glebokosci zgodnej z wytycznymi pkt 4
podpunkt 6 od istniejgcych i projektowanych rzednych terenu. Przed zasypaniem kanatu na catej jego
dhugosci, nalezy umieécié kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8, ktérego konce, nalezy
wyprowadzi¢ w studniach kablowych. Dodatkowo nad rurociagiem w potowie jego gtebokosci, nalezy
utozy¢ taéme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel

nie zawiera metalu. Wiasnos¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr 58 342 68 30”.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o gruboéci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz
10 cm. Rury RO dla ciggdéw KTul nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa
piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢ taczone za pomocag zgrzewania lub zlgczkami
zewnetrznymi. Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w préby

szczelnosci.

Jedng z rur najnizej potozonych pozostaje jako rezerwa wiasna na potrzeby GDDKIA, rura
oznaczona na profilu kanatu rys T-1. Rure nalezy oznaczy¢ opaskami w celu identyfikacji rury (w

studniach i innych miejscach gdzie mozliwy jest dostep do kanatu technologicznego.

Kanaly technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz przebudowywanej drogi na gtebokosci min 1m
(liczone od gérnej krawedzi rury). W przypadku prowadzenia kanatu pod jednia nalezy kanat utozy¢

min 1.2m pod rzednymi docelowymi niwelety i min 0,5m od warstwy konstrukcyjnej drogi.

Jako podstawowa studnie kablowa dla potrzeb budowy kanatu stosowa¢ studnie typu SKR-2
wyposazone w zabezpieczenia antywlamaniowe z zeliwng rama osadzonej na betonowym wiencu.
Stosowaé pokrywy studni z wywietrznikami i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem, kotnierze
studni oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja studni wyposazona w ochrong przeciw
wilgociowa. W przypadku lokalizacji studni na skraju skarpy nalezy tak uksztattowac skarpe wokoét by
unikna¢ odkrycia studni — badz zasypania wieka studni w przypadku studni zlokalizowanych u podstawy
skarpy.

Cato$¢ prac, nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz odpowiednie

normy branzowe.
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2.3. Uwagi koﬁcovv‘é o

Po wykonaniu kanatéw nalezy dokona¢ geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wybudowanej
infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz kanatéw w Srodkowym
odcinku pomiedzy studniami. Na w/w podstawie wykona¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowanych kanatéw technologicznych i przekazac jg zamawiajgcemu. Nalezy takze wykonac testy

ciénieniowe i kalibracyjne wszystkich otworéw kanalizacji wtornej.

Cato$¢ rob6t objetych niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajac uwagi zawarte w klauzulach i

uzgodnieniach.

e ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania techniczne.

e ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

e ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
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Pudowa ul. Strzeleckiego w Pruszezu Gdanskim

PROJEKT TECHNICZNY— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNY

e ZN-99/TPSA- 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo Iokallzacy]ne Wymaganla i
badania.

e ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe

e ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

e ZN-05/TPSA-032. taczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-034. kaczowki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-12/TPSA-035. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektéow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

¢ ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowych

e ZN-05/TPSA-044. Ziacza roztgczalne dla $wiattowodow jednomodowych.

e ZN-05/TPSA-045. Swiatlowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowan w sieciach
jednomodowych.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1:
Wymagania ogodlne.

e PN-EN 124 - Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

e Wytyczne techniczne dla kanatéw technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5

Odbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonac

komisja powotana przez Inwestora.
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3, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — PRZEBUOWA TELETECHNIKI - LIMES

3.1. Przebudowa kolizji
3.1.1. Kolizja 4

Istniejgca linie kablowg ADQ(ZN)B2Y 48], relacji: ztacze Gdansk Trakt Sw. Wojciecha 485 do
zkacza w studni Orange PR2A42 przy skrzyzowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Chopina w Pruszczu Gdarskim

- przebudowac po nowej trasie

3.2. Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych

Przy przebudowie sieci LIMES nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

o uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét oraz uzgodni¢ warunki
(nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiaréw, przefaczen itp.);

e wykonac pomiary kontrolne wstepne;

o wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otworéw réwnej
istniejacej;

e zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej;

o wykonaé pofgczenie nowego odcinka z linig istniejaca przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegolnych przewoddw;

¢ wykona¢ pomiary kontrolne kofcowe;

o zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacji teletechnicznej;

o wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

3.3. Uwagi dodatkowe

Przy przebudowie sieci nalezy zachowa¢ nastepujace kolejnosci robét:

o Wykona¢ inwentaryzacje terenowa w celu potwierdzenia aktualnosci danych projektowych;

o zinwentaryzowaé rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy sieci, w przypadku
rozbieznoéci ze stanem projektowym ustali¢ z nadzorem inwestorskim sposéb rozwigzania
kolizji;

o uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét oraz uzgodni¢ warunki
(nadz6r nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.).;

¢ wykona¢ pomiary kontrolne wstepne;

¢ wybudowac nowy niekolidujacy odcinek sieci telekomunikacyjnej;

« wykonac potgczenie nowego odcinka z istniejgcy siecia;

o wykona¢ pomiary kontrolne koncowe;

e zdemontowac kolidujacy odcinek sieci;

¢ wykopy zasypywa¢ z jednoczesnym zageszczaniem;

o przestrzegac zalecen i uwag instytucji uzgadniajgcych;

« projektowane prace wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad
BHP;

« w terenie zabudowanym prace wykonywac recznie;

« w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne;
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 trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje prze:z
stuzby geodezyjne;

o w przypadku prowadzonych zmian nanies¢ je na rysunkach dokumentacji dla celéw
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koncowych kabli telekomunikacyjnych przekaza¢ do
gestora sieci;

o w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je rurami dzielonymi oraz powiadomi¢ wiasciciela
infrastruktury;

e prace muszg by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowa lub maksymalnie
krétka przerwe w pracy urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robdt;

e przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych majg charakter pogladowy.
Rzeczywiste przekroje kabli nalezy ustalic na etapie wykonawstwa i dobra¢ odpowiedni
przekrdj dla kabli, ktore podlegajag wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanie$¢
numeracje kabli;

e nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie
wykonawstwa nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Ochrona interesu 0séb trzecich. Na czas wykonania robét Wykonawca robdt opracuje projekt

organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony intereséw osob trzecich wykonawca musi uwzglednic:

Zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych, zapewnienie dojazdéw do posesji i
gruntéw w czasie trwania prac, rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko
i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie rob6t ma obowigzek zminimalizowa¢ ucigzliwosci spowodowane
przez hatas, wibracje i inne. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany
jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia
(np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca powinien usuwac na biezaco i na wiasny
koszt. Wszystkie materialy z robdt rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robdt
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska w sposdb nastepujacy:

Humus zebrany w trakcie robdt ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych, grunty z wykopéw zostang wywiezione na odkfad, gruz betonowy powstaty w
trakcie wyburzeni konstrukcji zelbetowych i nawierzchni drég i placow zostanie przekazany do
recyklingu, odpady Zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku, odpady plastikowe
zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace sie wykorzysta¢ zostang
unieszkodliwione. Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi operatora sieci telekomunikacyjnej.
Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg TK202 oraz z
pdzniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn. 16.05.1992r. Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami

energetycznymi wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
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3.4. Wymagania t;eléhﬁiéz’ne’dla sieci zewnetrznych
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
3. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone
i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
4. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowiane;j.
. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
. BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
. BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ptyty zelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne.
. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.
10. BN-70/3233-11 Naprezniki do drutdw i lin nosnych.

11. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do

O 0 N O U»n

znakowa

12. ZN-96/TP S.A.-002.Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

13. ZN-96/TP S.A.-004.Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania
i badania.

15. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

16. ZN-96/TP S.A.-012.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

17. ZN-96/TP S.A.-013.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — PRZEBUOWATELETECHNIKI ABW

4.1. Przebudowa kolizji

4.1.1. Kolizja 3

Istniejacy kanat @40 typu HDPE, z kablem typu Z-XOTKtsdD 24J, relacji ZP4 - ZP5. Przebudowac

po nowej trasie.

4.2. Kolejnos¢ wykonywania prac budowianych

Przy przebudowie sieci ABW nalezy zachowac nastepujacg kolejnos¢ robét:

uzyskaé od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét oraz uzgodni¢ warunki
(nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.);

wykonac¢ pomiary kontrolne wstepne;

wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otworédw réwnej
istniejgcej;

zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej;

wykona¢ potgczenie nowego odcinka z linig istniejacg przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegodlnych przewoddéw;

wykonac pomiary kontrolne koncowe;

zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacji teletechnicznej;

wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

4.3. Uwagi dodatkowe

Przy przebudowie sieci nalezy zachowa¢ nastepujace kolejnosci robét:

Wykona¢ inwentaryzacje terenowg w celu potwierdzenia aktualno$ci danych projektowych,
zinwentaryzowa¢ rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy sieci, w przypadku
rozbieznoéci ze stanem projektowym ustali¢ z nadzorem inwestorskim sposob rozwigzania
kolizji;

uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych rob6t oraz uzgodni¢ warunki
(nadzér nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.);

wykona¢ pomiary kontrolne wstepne;

wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek sieci telekomunikacyjnej;

wykonac pofaczenie nowego odcinka z istniejacy siecia;

wykonac¢ pomiary kontrolne koncowe;

zdemontowac kolidujacy odcinek sieci;

wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem;

przestrzega¢ zalecen i uwag instytucji uzgadniajacych;

projektowane prace wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad
BHP;

w terenie zabudowanym prace wykonywac recznie;

w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne;
trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje przez

stuzby geodezyjne;

Strona 13 z 24



Budowa ul. Strzeleckie JO W FrUsZezu Loanskiy

'ROTE} . NI LINOU T ECHIVILLITY

w przypadku prowadzonych zmian nanie$¢ je na rysunkach dokumentacji dla celéw

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koncowych kabli telekomunikacyjnych przekazac do
gestora sieci;

e« w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je rurami dzielonymi oraz powiadomié wiasciciela
infrastruktury;

e prace muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, by zapewni¢ bezprzerwowa lub maksymalnie
krétkg przerwe w pracy urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robdt;

e przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych majg charakter pogladowy.
Rzeczywiste przekroje kabli nalezy ustalic na etapie wykonawstwa i dobra¢ odpowiedni
przekrdj dla kabli, ktore podlegajg wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanies¢
numeracje kabli;

¢ nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie

wykonawstwa nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Ochrona interesu oséb trzecich. Na czas wykonania robdt Wykonawca robot opracuje projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony intereséw o0séb trzecich wykonawca musi uwzglednic:

Zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych, zapewnienie dojazdéw do poses;i i
gruntéw w czasie trwania prac, rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na Srodowisko
i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie robot ma obowigzek zminimalizowa¢ ucigzliwosci spowodowane
przez hatas, wibracje i inne. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany
jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia
(np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca powinien usuwaé na biezaco i na wiasny
koszt. Wszystkie materiaty z robdt rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robét
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
$rodowiska w sposdb nastepujacy:

Humus zebrany w trakcie robdt ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych, grunty z wykopéw zostang wywiezione na odkfad, gruz betonowy powstaty w
trakcie wyburzenn konstrukcji Zelbetowych i nawierzchni drég i placow zostanie przekazany do
recyklingu, odpady Zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku, odpady plastikowe
zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie wykorzystaé zostang
unieszkodliwione. Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi operatora sieci telekomunikacyjnej.
Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg TK202 oraz z
pozniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn. 16.05.1992r. Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami

energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegéinej ostroznosci.
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. Wymagania techniczne dla sieci zewnetranéh 7

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe o izolagji

O 00 N O U

10
11

12

13.

14

15
16

17

polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone
i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powfoce otowianej.

. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Ramy i oprawy pokryw.

. BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

. BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ptyty zelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne.
. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

. BN-70/3233-11 Naprezniki do drutéw i lin nosnych.

. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowa

. ZN-96/TP S.A.-002.Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004.Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.

. ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania
i badania.

. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

. ZN-96/TP S.A.-012.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

. ZN-96/TP S.A.-013.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — PRZEBUOWA TELETECHNIKI

5.1. Przebudowa kolizji

5.1.1. Kolizja 1,2,5,6,7

Istniejacy linie kablowa niezidentyfikowang nalezy przebudowac po nowej trasie.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych

Przy przebudowie sieci niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych, nalezy zachowac

nastepujaca kolejnos¢ robdt:

uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robdt oraz uzgodni¢ warunki
(nadzor nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetgczen itp.);

wykona¢ pomiary kontrolne wstepne;

wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otworéw réwnej
istniejgcej;

zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej;

wykona¢ potgczenie nowego odcinka z linig istniejgcg przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegdlnych przewoddw;

wykonac¢ pomiary kontrolne koricowe;

zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacji teletechnicznej;

wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

5.3. Uwagi dodatkowe

Przy przebudowie sieci nalezy zachowaé nastepujace kolejnosci robot:

Wykonac inwentaryzacje terenowg w celu potwierdzenia aktualnosci danych projektowych,
zinwentaryzowaC rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy sieci, w przypadku
rozbiezno$ci ze stanem projektowym ustali¢ z nadzorem inwestorskim sposéb rozwigzania
kolizji

uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robdt oraz uzgodnic¢ warunki
(nadzdr nad robotami, szczegdty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.).

wykonac¢ pomiary kontrolne wstepne,

wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek sieci telekomunikacyjnej,

wykonac pofgczenie nowego odcinka z istniejaca siecia,

wykonac pomiary kontrolne koncowe,

zdemontowac kolidujacy odcinek sieci.

wykopy zasypywac¢ z jednoczesnym zageszczaniem

przestrzega¢ zalecen i uwag instytucji uzgadniajacych.

projektowane prace wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad
BHP.

w terenie zabudowanym prace wykonywac recznie.

w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne.
trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje przez

stuzby geodezyijne.
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w przypadku prowadzonych zmian nanie$¢ je na rysunkach dokumentacji dla celéw

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koncowych kabli telekomunikacyjnych przekaza¢ do
gestora sieci.

e w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je rurami dzielonymi oraz powiadomi¢ wtasciciela
infrastruktury.

e prace muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, by zapewni¢ bezprzerwowa lub maksymalnie
krotka przerwe w pracy urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robot.

e przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych majg charakter pogladowy.
Rzeczywiste przekroje kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa i dobra¢ odpowiedni
przekrdj dla kabli, ktére podlegajg wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanies¢
numeracje kabli.

¢ nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie

wykonawstwa nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Ochrona interesu os6b trzecich. Na czas wykonania robot Wykonawca robot opracuje projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony intereséw osob trzecich wykonawca musi uwzglednic:

Zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych, zapewnienie dojazdéw do posesji i
gruntéw w czasie trwania prac, rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na $rodowisko
i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie rob6t ma obowigzek zminimalizowac ucigzliwosci spowodowane
przez hatas, wibracje i inne. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany
jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia
(np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca powinien usuwac na biezaco i na wiasny
koszt. Wszystkie materialy z robdt rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robot
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
$rodowiska w sposob nastepujacy:

Humus zebrany w trakcie robdt ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych, grunty z wykopéw zostang wywiezione na odktad, gruz betonowy powstaty w
trakcie wyburzef konstrukcji zelbetowych i nawierzchni drég i placéw zostanie przekazany do
recyklingu, odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku, odpady plastikowe
zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace sie wykorzysta¢ zostang
unieszkodliwione. Wszelkie prace oraz wykorzystane materialy muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi operatora sieci telekomunikacyjnej.
Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg TK202 oraz z
pbzniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn. 16.05.1992r. Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami

energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
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5.4. Wymagania techniczne dla sieci iewnqtrznyc

5
6
7.
8
9

10
11

12

13.

14

15
16

17.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe o izolacji

polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione,

nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-

powietrznej i powloce otowianej.

. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

. BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ptyty zelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne.
. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

. BN-70/3233-11 Naprezniki do drutéw i lin no$nych.

. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowa

. ZN-96/TP S.A.-002.Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

0Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004.Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.

. ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania
i badania.

. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

. ZN-96/TP S.A.-012.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A.-013.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania
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II. CZESC FORMALN

FOCHNICL]

1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt architektoniczno-technicznym:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza teletechniczna

Branza: TELETECHNICZNA

Projektant:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mateusz Hinc
projektant w specjalnosci inZynieryjnej telekomunjj {}K]&fj
POM/0003/POOT/09

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krzysztof Hirsch
projektant sprawdzajacy w specjalnoscri inZynieryjnej te/e%%acﬂnej
1851/00/U -
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I11. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny — skala 1:500 rys. nr IT-1.2
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