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Kolizja tele 6 - istn. linie _Amm_o?m mm,_mxoscaxmos.:m
= nalezy przebudowac po nowej trasie.

"\ Kolizja tele 7 - Tsin. Tinig kablowa telekomunikacyjng
nalezy n_,Nm_ocaoim,o po nowe;j trasie.
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"PROFILE KANALOW TECHNOLOGICZNYCH KTu-1 1 KTp-1

KTp-1 KTu-1

1. Rura ostonowa RO 125/7,1 mm 1. Rura ostorowa RO 125/7,1 mm

2. Rura dla $wiatiowodu RS 40/3.7 2. Rura dla $wiatiowodu RS 40/3.7

3. Wiazka mikrorur VMR1 - o RO40z izacjg |3. Wiazka mikrorur VMR1 - zewnetrzna RO40 z mikrokanalizagja,
7x10mm 7x10mm

pozostale wg wytycznych dial
kanaléw technologicznych

(od powierzchni terenu)

min 1000mm

8.

1. Rury RS | prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ zioZone w écisle wiazki rur, zwiazane opaskaml
samozaciskowyml.

2, Kanalizacjg uktada¢ w linii mozliwie prostej na podsypcs piaskowsj o gruboéci min 10mm.

3. Rury RO nalezy laczyé metodg ia lub zigpzkami t 1

LEGENDA - PROFILE KANAEU TECHNOLOGICZNEGO

4, Jako studnle kablowe kanalu wykorzysta¢ studnie typu SKR-2. ¥
LEGENDA:
Kolizje teletechniczne: Kanat technologiczny:
e et Pro), kanat teletechniczny it Proj. kanat technologlezny KTu1
21 | Proj. studnia SKR-1 i Proj. kanat technologiczny KTp1

% - x  Demontaz istniejacego kanalu teletechnicznego Proj. studnia SKR-2

- Rewizja kanatu technologicznego na oblekcie

i mostowym

KTu1 | Oznaczenle kabalu oraz diugoéci pomigdzy
72m__| studniami

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
§ 4 ul. Grunwaldzka 20
pekiautacd. 83—000 Pruszcz Gdariski
T 7 |RvSUNEK:

| Plan sytuacyjny

{vrrkoNawce:

Pracownia Inzynierska Creator

ﬁ_\mmﬁoﬁ

Gdafisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326—14—54

— I BIURO Gdynia, ul. Lotnikéw 62
- || mmmmm DROGOWE  NiP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: 3
myr in. Mateusz Hinc POM/0003/POOT/09 ‘M@w ¥
spec. telekomunikacyjna (o
PROJEKTANT SPRAWDZAIAGY: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
| mgrinz. Kezysetof Hirsch 1851100/U L 5
| spec. telekomunikacyjna \[*
| BRanza: FAZA: DATA: NRRYS::
~{TELETECHNICENA  proyer 122022 _|_| ._ N
T 4o | ARCHITEKTONGZNO-TECHNCZNY | ** 1500 =

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY S4 MOZLIWE
TYLKOZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




