Detal F

|zolacja stropodachu
w osiach 2-2 ,5-5 ,6-6

klin lub naroznik
wg systemu producenta
folii dachowej FPO

. /

szlichta spadkowa 1%
gr. 5-15cm

membrana - folia typu FPO
dobor grubosci wg zalecen
producenta klejona
na klej systemowy

ptyta PIR

A=0,022 W/mK gr. 15 cm
klejona na klej
systemowy

paroizolacja
zgrzewana systemowa

istniejgca ptyta korytkowa
(panwiowa)

srodek gruntujgcy
systemowy
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL Stadium
ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PISZl Projekt
dz. nr ew. 355/17 , obreb PISZ 2, jedn. ewid. 281603 _4,
UW AG A! ! ! ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie
Stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta DETAL F-1ZOLACIA STROPODACHU W OSIACH 2.5.6

1 H PROJEKTANT: dr arch. Jerzy Gorski
systemu pokrycia dachowego i rynnowego. e upr. bud ST-176/79
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Beata Linek n(r)i)/rg{%( ;u
mgr inz. arch. Natalia data
Linek - Sobolewska 05/05/2021
arch. Maria Godawa skala 1:10
tech. bud. Julia Kisiel or rysunku

stud. Bartosz Krajewski 1 5




