ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ LUB PCV WZMOCNIONE
ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA
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uwagi Okna PCV z potréjnym o o wpowralrz | Drzwi stalowe zewnetrzne Storarka nie podlegajgca wymianie

pakietem szybowym
zespolonym wypetnionym
gazem. Nalezy zastosowaé
profile 6-cio lub 7-mio
komorowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta
projektowanych okien max.
U =0,9 Wm2K

Wszystkie otwory okienne
wykonawca stolarki
zobowigzany jest zmierzy¢
z natury po demontazu
istniejacych okien, aby
dopasowaé wymiary
projektowanej stolarki.

ptyta k-g wodoodporng

Okna PCV z potréjnym
pakietem szybowym
zespolonym wypetnionym
gazem. Nalezy zastosowac
profile 6-cio lub 7-mio
komorowe. Wspétczynnik
przenikania ciepta
projektowanych okien max.
U =0,9 Wm2K

Wszystkie otwory okienne
wykonawca stolarki
zobowigzany jest zmierzy¢
z natury po demontazu
istniejgcych okien, aby
dopasowaé wymiary
projektowanej stolarki.

0 wspotczynniku
przenikania ciepta max.
U=1,3 Wm2K

Otwor drzwiowy
wykonawca stolarki
zobowigzany jest zmierzyé
z natury po demontazu
istniejgcych drzwi, aby
dopasowaé wymiary
projektowanej stolarki.

- stan zadowalajgcy

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.




