obrébka blacharska

Detal C lata drewniana mocowana kotwami
|zolacja attyki

do Sciany attyki

membrana - folia typu FPO
dobor grubosci wg zalecen producenta
klejona na klej systemowy

istniejgca attyka z cegty kratowki
gr. 25 cm oczyszczona z tynku

N styrodur XPS
/ A=0,032 W/mK gr. 5 cm

\ styropian EPS 037 gr. 15 cm
\ (attyka w osi A-A, J-J) lub

styrodur XPS A=0,032 W/mK gr. 5 cm
(attyka w osi 1-1)

L
|l__\/ﬁ'Lklin lub naroznik

wg systemu producenta
folii dachowej FPO

\ //////X%// //\piytale
X7

SIS A=0,022 W/mK gr. 15 cm klejona

\ na klej systemowy
T paroizolacja zgrzewana systemowa
obrébka srodek gruntujgcy systemowy
blacharska
mocowna _
na klej dekarski szlichta spadkowa 1% gr.5-15 cm

wykonanie docieplenia i izolacji
czesci zewnetrznej attyki
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DETAL C - IZOLACJA ATTYKI

PROJEKTANT: dr arch. Jerzy Gorski
nr upr. bud ST -176/79

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Beata Linek n(r)i)/rg{%( ;u

mgr inz. arch. Natalia data

m Linek - Sobolewska 05/05/2021
UWAGA, . o . . . arch. Maria Godawa skala 1:10
Stosowac sie scisle do instrukcji montazu —

tech. bud. Julia Kisiel nr rysunku

producenta systemu pokrycia dachowego.

stud. Bartosz Krajewski 1 2




