membrana - fopia typu FPO
dobdr grubosci wg zalecen producenta
Detal E na klej systemowy
Przedtuzenie okapu
ptyta PIR
A=0,022 W/mK gr. 15 cm klejona
na klej systemowy
[
O . ptyta PIR

A=0,022 W/mK gr. 3-5 cm
k4 87

L~

ze spadkiem 5%
na klej systemowy

obrébka blacharska

rynna PCV @ 16 cm kolor grafitowy

styrodur gr. 10 cm

projektowany gzyms zelbetowy
kotwiony do istniejgcego wienca

tynk cienkowarstwowy na siatce

styropian EPS 033 gr. 14 cm
(dopuszcza sie EPS 037 gr. 15 cm)

istniejgcy mur z gazobetonu
gr. 12 cm

istniejgcy wieniec

istniejgcy mur z gazobetonu
tynkowany obustronnie
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U WAGA' ' ' PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY POPRAWY
" EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
A 1 AR H 1 = WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL Stadium
Stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta AW ODOWYCH 2 BIBLIOTEIA PEDAGOSICENA W PISZU Prjol
. . dz. nr ew. 355/17 , obreb PISZ 2, jedn. ewid. 281603 _4,
SySte mu pO kryCI a d aCh Oweg Ol ryn nowego . ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie

DETAL E - PRZEDLUZENIE OKAPU

PROJEKTANT: dr arch. Jerzy Gorski
nr upr. bud ST -176/79

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Beata Linek nr projekiu

01/01/21
mgr inz. arch. Natalia data
Linek - Sobolewska 05/05/2021
arch. Maria Godawa skala 1:10
tech. bud. Julia Kisicl nr rysunku

stud. Bartosz Krajewski 1 4




