ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ LUB PCV WZMOCNIONE
ELEWACJA WSCHODNIA
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szerokoss I 560/241,1;560/239,5;558/241,5 552/238; 559(148+262+149)/239/378 | 555(134,5+289,5+132)/241,5 102/270
wysokos$¢
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zamki
Zamek na Klucz Zamek na Klucz Umﬁ®3ﬁ0<<<
. Nr pom.1.4 Spawlnia, N 148 Ini Nr pom.1.7 Pracownia samochodowa, Nr pom.1.9 Kuznia Nr pom.
uwagi 1.5 Warsztat nr 1 rpom.1.4 spawainia, 1.8 Krajalnia 1.12 Wezet cieplny
1.10 Obrébka cieplna, Drzwi
aluminiowe
. . . . i i zewnetrzne
e e e
yta k-g ptyta k-g wodoodporng przenikania
ciepta max.
U=1,3W/m2K
Otwor drzwiowy
Wszystkie okna w elewaciji wschodniej nalezy wymienié¢ na okna PCV z potréjnym pakietem szybowym zespolonym wypetnionym gazem. wykonawca
Nalezy zastosowac¢ profile 6-cio lub 7-mio komorowe. Drzwi wykona¢ z profili aluminiowych. wﬁo_m}._
Wspotczynnik przenikania ciepta projektowanych okien max. U = 0,9 W/m2K. .Nocoé_wNmzx
Zestawienie standardowych okien wykonanych z PCV z aluminiowymi drzwiami to najnowsza tendencja w budownictwie. Jest zmierzy¢ z
Wiasciwosci termoizolacyjne obu materiatéw, w potgczeniu z odpowiednio dobranym systemem uszczelek i przektadek, zapewniajg natury po
doskonate parametry termiczne i wtasciwy bilans cieplny budynku. Q m:._o.:SNc
Wszystkie otwory okienne wykonawca stolarki zobowigzany jest zmierzy¢ z natury po demontazu istniejgcych okien, _wS_m._moV\o:
aby dopasowaé¢ wymiary projektowane;j stolarki. drzwi, aby i
Kolor stolarki grafitowy lub antracytowy wg wzornika producenta. Qovm.woémo
wymiary
projektowanej
stolarki.

Wszystkie zmiany uzgodni¢ z inwestorem i autorem projektu.




