Przedmiar robét nr 9

Przebudowa drég gminnych Gminy Jarostaw - Morawsko

Budowa: Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe
Lokalizacja: Dziatka nr 716/1 Morawsko
Inwestor: Gmina Jarostaw, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Data opracowania:
2021-06-17



Kosztorys nr 9 - Morawsko

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000575A9)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drég gminnych Gminy Jarostaw - Morawsko
1 Element Roboty drogowe
1.1 KNNR 6/103/3 (1) |Wyréwnanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ,
wykonywane mechanicznie,
Wyliczenie ilosci robét:
i200*3,50 700,000000
RAZEM: 700,000000{m2 700,000
1.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm -
Wzmocnienie istniejgcej podbudowy 31.5 tluczniem gr. 12 cm (tacznie z
nast. poz.)po zageszczeniu oraz zaklinowanie gornej warstwy klincem m2 700
1.3 KNR 231/114/8 Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - pogrubienie warstwy o 4 cm - do
gr. 12cm
Krotnosé=4 m2 700
1.4 KNR 231/1004/7 |Zamkniecie gérnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie
Wyliczenie ilosci robét:
i160*3,50 560,000000
RAZEM: 560,000000{m2 560,00
1.5 KNNR 6/309/3 (1) |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm
-warstwa $cieralna
Wyliczenie ilosci robét:
i700+560 1 260,000000
RAZEM: 1 260,000000{m2 1 260,00
1.6 KNR 231/204/1 Uformowanie poboczy ttuczniem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po
zageszczeniu
Wyliczenie ilosci robét:
i360*0,30*2 216,000000
RAZEM: 216,000000|m2 216,00
1.7 KNNR 6/309/4 (1) |Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masa grysowo-zwirowa
(wigzaca) gr. 3 cm po zageszczeniu
Wyliczenie ilosci robét:
i160*3,50 560,000000
RAZEM: 560,000000{m2 560,000

Przebudowa drég gminnych Gminy
Jarostaw - Morawsko



Kosztorys nr 9 - Morawsko

Kosztorys ofertowy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000575A9)
strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
netto
Kosztorys Przebudowa drég gminnych Gminy Jarostaw -

Morawsko
1 Element Roboty drogowe
1.1 KNNR 6/103/3 (1) |Wyréwnanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie, m2 700,000
1.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8-cm - Wzmocnienie istniejacej

podbudowy 31.5 tluczniem gr. 12 cm (tacznie z nast.

poz.)po zageszczeniu oraz zaklinowanie gornej

warstwy klincem m2 700
1.3 KNR 231/114/8 Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - pogrubienie

warstwy 0 4 cm - do gr. 12 cm

Krotnosé=4 m2 700
1.4 KNR 231/1004/7 |Zamkniecie gérnej warstwy przez skropienie emulsja

jednokrotnie m2 560,00
1.5 KNNR 6/309/3 (1) |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej

asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa Scieralna m2 1 260,00
1.6 KNR 231/204/1 Uformowanie poboczy ttuczniem dwustronnie gr.

warstwy 12 cm po zageszczeniu m2 216,00
1.7 KNNR 6/309/4 (1) |Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masa

grysowo-zwirowa (wigzacg) gr. 3 cm po zageszczeniu |m2 560,000

Przebudowa drég gminnych Gminy

Jarostaw - Morawsko




