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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.1

25x32,5cm L=540cm szt.4 (góra:+4,10m)
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.2

25x25cm L=540cm szt.4 (góra:+4,10m)
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.3

25x62,5cm L=540cm szt.6 (góra:+4,10m)
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.7

25x37,5cm L=540cm szt.8 (góra:+4,10m)
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.8

25x25cm L=540cm szt.6 (góra:+4,10m)

SKALA 1:25
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Rdzeń żelbetowy Poz. 4.9

25x32,5cm L=540cm szt.1 (góra:+4,10m)
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RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.1-POZ.4.9
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ZASADA WYMIAROWANIA i GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO 

WYMIAR "A"; "B"; "C" - DŁUGOŚĆ 

STRZEMIONA GABARYT

SZCZEGÓŁ

 - WG SZKICU PONIŻEJ - 

 ZAGIĘCIA HAKA

SZCZEGÓŁ

USYTUOWANIA 

STARTERÓW

ZEWNĘTRZNA  RAMIENIA STRZEMIONA

RDZENIE ŻELBETOWE POZ.4.1-POZ.4.9

±

  UWAGA:

1. Beton:

WYTYCZNE I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami

branżowymi.

2. Pręty zbrojenia startowego słupów wyprowadzić z projektowanych fundamentów.

3. Elementy żelbetowe zagłębione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo wg

opisu architektonicznego.

4. Warstwy posadzkowe i ścienne wg projektu architektonicznego.

Rdzeń żelbetowy Poz. 4.6

25x25cm L=279cm szt.3 (góra:+6,89m)
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