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UWAGI | OZNACZENIA: LEGENDA
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie |N WESTOR
zasilania. Wszystkie obwody awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych rozdzielnic R3_1 i R3_2, zgodnie z SYMBOL NAZWA ILOSC [SZT] H H
rysunkiem. Przewody zasilajgce w pomieszczeniach z sufitem Gm ina Kru Szwica R E N O \/ O
. - . . Py
poc%meszan‘ym uktadaé w kor.yt.kach kal')lqu.ch, aw pomleszczenlach bez AOE ~ OPRAWAAWARYJNEGO Ul. Nodgoplonskq 4 Fimie Bz
sufitu podwieszanego - w suficie lub w $cianie pod tynkiem. W celu OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NP. 3 .
zasilenia nowo projektowanych opraw AOE nalezy wykorzystac istniejace El SL2MNM42E1C3A, MNM, IP42, 150im, 88—1 50 Kru SZWICAa
zabezpieczenia w istniejgcych rozdzielnicach, znajdujgcych sig najblizej 1H, 2.7W W firmy EATON
urzadzen. Nowe oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
umiejscowi¢ zgodnie z rysunkiem, w przypadku zmiany lokalizacji, nalezy NAZWA lNWESTYCJl
wykona¢ nowe obliczenia natgzenia o$wietlenia w danej strefie. . .
Istniejgce oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w nowej czgsci DOStOSOWGn e budyn ku U rzedu M |eJSk|ego
budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian, natomiast w starej czgsci budynku .. .
nalezy zdemontowac. przy ul. Nadgoplariskiej 4 w Kruszwicy

do wymagah przepisdw przeciwpozarowych

Em=2lx -=—{Wymagane nateZenie odwietlenia [Ix] PROJEKTOWAI/- PODP'S
mgr_inz. Marcin Miszczuk

ool ST 17, o Poldome oo
2okresie sieci, instal. i urzqdzen elektrycznych i elekiroeneregt,

SPRAWDZAJACY PODPIS
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urzqdzefi elektrycznych i elektroeneregt
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OSWIETLENIA EWAKUACYINEGQ mw e




	Arkusze
	Model


