ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZGODNIE Z
POSTANOWIENIEM WPZ.52840.501.2023.2.JK, WPZ.52840.502.2023.2.JK
ORAZ WPZ.52840.503.2023.2.JK zdnia21.11.2023 .

PIWNICA

e Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg EI30 - 1szt. [pom. 0/13]

o Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg EI30 wyposazone w klape odcinajgca - 1szt.
[pom. 0/33]

e Samozamykacz w drzwiach istniejgcych — 1szt. [pom. 0/16]

¢ Impregnacja zaston srodkiem do stopnia niezapalnosci [pom. 0/27]

e Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy EI60 [Rozdzielnica piwnic, pom.
0/33, pom. 0/13]

PARTER

e Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg EI30 — 4szt. [drzwi W1a, drzwi W4a, pom. 1/13,
pom. 1/30]

o Drzwi zewnetrzne gtowne [drzwi W1]

e Impregnacja zaston srodkiem do stopnia niezapalnosci [pom. 1/23]

e Samozamykacz w drzwiach istniejgcych — 1szt. [pom. 1/27]

e Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy EI60 [pom. 1/13, pom. 1/30]

e Ruchoma barierka uniemozliwiajgca omytkowe zejscie do piwnicy — 1szt. [kl. schodowa
K2]

e Obudowa rozdzielni elektrycznej materiatami niepalnymi [pom. 1/1]

PIETRO

e Samozamykacz w drzwiach istniejgcych — 6szt. [pom. 2/27, pom. 2/10, pom. 2/24, pom.
2/11, pom. 2/22, pom. 2/12]

o Naswietle dachowe nr 1 — 1szt. [korytarz przy klatce schodowej K2]

¢ Naswietle dachowe nr 2 — 1szt. [pom. 2/9]

STRYCH - SEGMENT , A"

e Scianka dziatowa EI60 z ptyt GK na ruszcie metalowym oddzielajgca klatke schodowg K4
od strychu,
o Drzwi wewnetrzne plytowe z oscieznicg EI30 — 1szt.

STRYCH — SEGMENT ,,B”

e Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej wiezby dachowej,
e Impregnacja ogniochronna desek podtogowych dwustronnie.




WYPQOSAZENIE INSTALACYJNE

Wyposazenie zespotu budynkéw urzedu miasta w instalacje sygnalizaciji pozarowej z
ochrong petng, z sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi na korytarzach i recznymi na
korytarzach i recznymi ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej kondygnacji, przy
klatkach schodowych — projekt SSP w czesci teletechnicznej PT i PW- ,instalacja
sygnalizacji pozaru”,

Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych poziomych, pionowych, kazdej
kondygnaciji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym niz 2IxX w osi
drogi, co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych zatgczajgce sie w chwili
zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego o czasie dziatania nie krotszym
niz jedna godzina— projekt AOP w czesci elektrycznej PT i PW,

Wyposazenie wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomych drég ewakuacyjnych
prowadzacych na zewngtrz budynku W1, W2, W3, W4 w podswietlane znaki
ewakuacyjne- projekt branzy elektrycznej PT i PW,

Przekazywanie sygnatu alarmu stanu zagrozenia wybuchem w budynku do stuzb
zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej- zgodnie z projektem
czesci teletechnicznej PT i PW- ,instalacja sygnalizacji pozaru” zaktada sie modut
przekaznikowy centrali detekcji gazu (petla dozorowa nr 4 ) na potrzeby przekazania
sygnatu- Uzytkownik winien zawrze¢ umowe z firmg dostarczajgcg ustugi i urzadzenia
transmisji alarmu UTA.



