PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

2.

4.

Obiekt: Urzgd Miasta w Kruszwicy przy ul. Nadgoplanskiej 4
Powiat: inowroctawski
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Nazwa jednostki projektowania: RENOVO Piotr Pigtek

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek administracji publicznej

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
w Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych. Przedmiotem opracowania jest
obiekt o jednej kondygnacji podziemnej (piwnica) oraz trzech kondygnacjach nadziemnych
(parter, pierwsze pietro, strych). Czes¢ wschodnia (segment ,,A”) zbudowana drugiej potowie
XX w. Czesc¢ zachodnia budynku (segment ,,B”) dobudowana w 2017 r.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek posiada prostg forme i bryte. Catos¢ obiektu jest spojna w formie i wraz
z elementami wykonczeniowymi stanowi jednolitg bryte. Elewacje wykonane zostaty z uzyciem
tynku mineralnego w kilku odcieniach koloru pomaranczowego. Cokét wykonczony ptytkami
klinkierowymi. Dach stromy wielospadowy kryty dachowkg karpiowkg. Cze$¢ dachu ptaska
pokryta kruszywem mineralnym. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne
PCV i drewniane.

Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne dane liczbowe budynku:

e kubatura -10140,40 m®
e powierzchnia zabudowy - 960,44 m?
e powierzchnia uzytkowa -2 274,86 m?
o pow. piwnicy - 775,00 m?
o pow. parteru - 811,27 m?
o pow. pietra - 688,59 m?
e powierzchnia wewnetrzna -2502,61 m?
o pow. piwnicy - 874,87 m?
o pow. parteru - 882,57 m?

o pow. pietra - 74517 m?
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e powierzchnia catkowita -2777,13m?
e wysokos¢ budynku -17,08 m
e dtugos¢ budynku -50,91m
e szerokosc budynku - 36,94 m

Zestawienie pomieszczen budynku: zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W urzedzie zlokalizowane sg wszystkie wydziaty Urzedu Miasta i Rady Miejskiej, a takze
sala sesyjna i sala slubow.

Przystosowanie budynku do korzystania z niego przez osoby z niepetnosprawnoscia

Segment ,,B” budynku jest przystosowany dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu doprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych
Scieki odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a odprowadzanie wéd
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw pytowych i ptynnych
Budynek wraz z istniejacg funkcja, nie sg zrédtem emisji zanieczyszczen, pytow
i zapachow.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady biezgce sktadowane sg w pojemnikach w wyznaczonym miejscu na dziatce.
Odbierane i utylizowane przez specjalistyczne firmy.
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d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie

Obiekt nie jest zrodtem ucigzliwego hatasu.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie wptywa niekorzystnie na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zrodtem ciepfa budynku jest obecnie kociot gazowy o mocy grzewczej 186 kW,
zlokalizowany w kottowni w piwnicy. Energia do budynku dostarczana jest z sieci
elektroenergetycznej. Sg to wystarczajgce rozwigzania do zaopatrzenia w ciepto i energie
budynku objetego opracowaniem. Z racji tego, ze przedmiotowe opracowanie nie wptywa
na zmiane kubatury budynku oraz na zmiane zewnetrznych przegréd pionowych i poziomych,
a zaopatrzenie w energie i ogrzewanie pozostaje bez zmian, nie trzeba przeprowadzac analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych, wysokoefektywnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie  regulujg  temperature  oddzielenie w  poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Wyposazenie w media:

Energia elektryczna — bez zmian. Budynek przylgczony jest do sieci
elektroenergetycznej.

Woda — bez zmian. Budynek jest przytaczony do miejskiej sieci wodociggowe;.

Scieki bytowe — bez zmian. Budynek jest przytgczony do miejskiej sieci kanalizacii
sanitarne;.

Wody opadowe - bez zmian. Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe).

Energia cieplna- bez zmian. Budynek posiada indywidualne zrodio ciepta — kociot
gazowy zlokalizowany w piwnicy budynku.
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Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

1) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 960,44 m?
Powierzchnia uzytkowa 2274,86 m?
Kubatura 10140,40 m?
Powierzchnia wewnetrzna 2 502,61 m?

o pow. piwnicy - 874,87 m?

o pow. parteru - 882,57 m?

o pow. pietra - 745,17 m?
Powierzchnia catkowita 2777,13 m?
Wysokos¢ budynku 13,38 m
Dtugosc¢ budynku 50,91 m
Szerokos¢ budynku 36,94 m
Liczba kondygnaciji podziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

W budynku wystepuje poddasze nieuzytkowe.

Na podstawie § 6 i § 8 rozporzadzenia [3] w celu okreslenia wymagan technicznych
budynek ,UMwK” z wysokoscig catkowitg 13,38 m (zmierzona od poziomu najnizej
potozonego wejscia do budynku W2 znajdujgcyego sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej
budynku do konstrukcji przekrycia — kalenicy - przekracza wysokosci 12 m i zostat zaliczony
do grupy wysokosci jako sredniowysoki (SW) - do 25 m.

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosc¢: budynek sredniowysoki (SW).

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania innych materiatdw niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym. Podstawowymi materiatami palnymi na terenie uzytkowanych
pomieszczen sg drewno, papier, kartony i tkaniny wykorzystywane w produkcji elementéw
wyposazenia pomieszczen biurowych.

3) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w kazdym pomieszczeniu

Budynek wg obowigzujgcych przepisow zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN+ZLI+PM.

Piwnica (ZLIIl) — 80 osoéb;
Parter (ZLI+ZLIII) — 101 osob;
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Pietro: (ZLIIl) — 32 osoby;

Razem: maksymalna liczba osob to 213.

W budynku wystepujg dwa pomieszczenia, w ktdrych moze przebywac wiecej jak 50 osob:
- piwnica: sala sesyjna [pom. 0/27] — liczba osdb 60,
- parter: sala slubéw [pom. 1/23] — liczba oséb 76.

Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej ZL - powierzchnia wewnetrzna - 2502,61 m2.

Zastosowano odstepstwo powodujgce, ze budynek w catosci zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Szczegdtowy opis powodu odstepstwa od obowigzujgcych przepisow
przedstawiono w pkt. 5.5. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoz. Budynku UMwK.

4) Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla ktorych
okresla sie gestosc obcigzenia ogniowego. Dla stref pozarowych klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych

Budynek sredniowysoki (SW) zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, ZLI powinien
by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 216 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. —
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/tekst jedn. Dz.U z dn. 15 kwietnia 2022 roku poz. 1225 z pdznigjszymi zmianami elementy
budynku objetego opracowaniem powinny spetniaC, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci [ Glowna . - - .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
, REI
,,B R 120 R 30 50 E160 El 30 RE 30

Szczegodtowy opis zastosowanych elementoéw budowlanych przedstawiono w pkt. 5.8.
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoz. Budynku UMwK.

Czes¢ elementdw budynku nie spetnia wymagan odpornosci ogniowej,

dlatego

zastosowano rozwigzania zamienne zgodnie z wydanym postanowieniem Kujawsko-
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Pomorskiego Komendanta Wojewddzkie Strazy Pozarnej, nr sprawy
WPZ.52840.501.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r:

- zabezpieczenie drewnianych elementow konstrukcyjnych, desek podiogi poddasza
nieuzytkowego segmentu ,,B”, dostepnych od wnetrza srodkiem ogniochronnym
zapewniajgcym klase reakcji na ogien B-s2, dO,

- zamkniecie poddasza nieuzytkowego w segmencie ,,A” i segmencie ,,B” drzwiami i klapg
wejsciowg o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- zamkniecie kottowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30, wyposazonymi
w zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem od wewngtrz oraz wymiany lampy
oswietleniowej na lampe o stopniu ochrony IP-65,

- wymiane naswietli dachowych nr 1inr 2 na spetiajgce wymagania klasy reakcji na ogien
(niepalny lub niezapalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem ognia), jak rowniez
spetiajagcy warunek nierozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachow Bgroor (11),

- impregnacje wszystkich zaston wystepujgcych w pomieszczeniach budynku tj. sali
sesyjnej, sali slubéw srodkiem impregnujgcym do stopnia niezapalnosci,

- zamkniecie pomieszczen serwerowni [nr 1/13 i 1/30] drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 z samozamykaczem i zabezpieczenie wszystkich istniejgcych przepustow
instalacyjnych o $rednicy wiekszej jak 0,04 m w Scianach i stropach do klasy odpornosci
ogniowej El 60 oraz wyposazenia w zasysajgce czujki dymu z wczesnym ostrzeganiem klasy
A,

- zamkniecie pomieszczenia maszynowni windy klatki schodowej ,,K2" drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30 (drzwi istniejgce) z wymiang kratki wentylacyjnej
na przeciwpozarowg klape odcinajgcg o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, uruchamiang
przez instalacje sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego,

- obudowanie poddasza nieuzytkowego segmentu ,,A”, od strony klatki schodowej ,,K4”
Scianami dziatowymi w systemie ptyt gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej El
60 do istniejgcego przekrycia dachu i zamkniecia drzwiami o klasie El 30 odpornosci
ogniowej.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku Sredniowysokiego (SW)
kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 5000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku,
nie powinna przekraczac¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii
zagrozenia ludzi, dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku. Strefa pozarowa
budynku obejmujgca kondygnacje podziemnag wynosi F=2502,61 m? i zostata przekroczona.

W zwigzku z niespetnieniem wymagan zastosowano rozwigzania zamienne.
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8) Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek Urzedu Miasta zlokalizowany jest przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy.
Odlegtos¢ od sagsiadujgcych zabudowan wynosi:

- strona poétnocno-wschodnia: 45,50 m od budynku handlowego,

- strona potudniowa: 36,50 m od obiektu uzytecznosci publicznej (amfiteatr),

- strona wschodnia: 20,50 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZLIV),
- strona potudniowo-wschodnia: 61,50 m od budynku magazynowego.

Wymagania odlegtosciowe sg spetnione.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb

Szczegodtowy opis warunkéw ewakuacji przedstawiono w pkt. 5.9. Ekspertyzy technicznej
stanu ochrony ppoz. Budynku UMwK.

Czes¢ wymagan nie zostata spetniona, dlatego zastosowano rozwigzania zamienne
zgodnie z wydanym postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej
Strazy Pozarnej, nr sprawy WPZ.52840.501.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r:

- wyposazenie drzwi z pomieszczen nr 0/16, 1/30, 1/27, 2/10, 2/11, 2/12, 2/22, 2/24, 2/27,
ktore po ich catkowitym otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce,

- zamkniecie piwnicy w obrebie klatek schodowych ,,K1” i ,,K4” drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 oraz zabezpieczenie zejscia na poziom piwnicy z parteru w klatce
schodowej ,,K2" ruchoma barierkg w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi
do piwnicy w przypadku ewakuacji,

- wyposazenie wszystkich droég ewakuacyjnych poziomych, pionowych, kazdej
kondygnacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym jak 2 IX w 0si
drogi, co najmniej 5 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych zatgczajacych sie w chwili
zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego o czasie dziatania nie krotszym niz
jedna godzina,

- wyposazenie wszystkich wyjsC ewakuacyjnych z poziomych drog ewakuacyjnych
prowadzgcych na zewnatrz budynku ,W17", ,\W2”, [|W3" i ,,\W4” w podswietlane znaki
ewakuacyjne.

10) Sposdb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegoélnosci: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej i wentylacyjne;j.

Budynek jest wyposazony w instalacje uzytkowe:

e clektroenergetyczna,
e wentylacje grawitacyjng naturalng, mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz
mechaniczng wigczang recznie,
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e OQgrzewcza - na bazie centralnego ogrzewania na bazie wodnego czynnika
grzewczego ogrzewanego piecem opalanym gazem ziemnym o mocy do 186 kW
i zlokalizowanego w kottowni w piwnicy,

e wodno-kanalizacyjna z siecig doprowadzajgcg cieptg i zimng wode do celow socjalno-
bytowych oraz odprowadzajgcg scieki.

e instalacja gazu ziemnego na potrzeby kotta CO,

e instalacja odgromowa.

Szczegotowy opis zabezpieczen przeciwpozarowych instalacji uzytkowych przedstawiono
w pkt. 5.10. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoz. Budynku UMwK. Czes¢ wymagan
nie zostata spetniona, dlatego zastosowano rozwigzania zamienne zgodnie z postanowieniem
Kujawsko-Pomorskiego ~ Komendanta  Wojewodzkiej — Strazy  Pozarnej, nr — sprawy
WPZ.52840.501.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r.:

- zabezpieczenie przepustow o srednicy wiekszej jak 0,04 m, przechodzacych przez sciany
i stropy pomieszczenia kottowni [pom. nr 0/13], serwerowni [pom. nr 1/13 i nr 1/30],
i maszynowni dzwigu [pom. nr 0/33] do klasy odpornosci ogniowej El 60,

- obudowa rozdzielni elektrycznej przy wejsciu W1 materiatami niepalnymi.

11)Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stfuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu (istniejgcy) - wykonany zgodnie z projektem,

2) instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25(istniejgca) — z jednym
hydrantem 52 zlokalizowanym w piwnicy segment ,,A” - na w/w nieprawidtowos¢
uzyskano zgode KWPSP w Toruniu postanowieniem nr WPZ.52840.502.2023r.2.JK
z dnia 21 listopada 2023r.,

3) zawdr pierwszenstwa uniemozliwiajgcy niekontrolowany wyptyw wody z instalacii
przy zasilaniu wodnym z sieci wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych dla segmentu ,,A”,

4) instalacje sygnalizacji pozarowej z ochrong petng, z sygnalizatorami akustycznymi
gtosowymi na korytarzach i recznymi ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej
kondygnaciji, przy klatkach schodowych,

5) klapy odcinajace przeciwpozarowe (pomieszczenie maszynowni dzwigu 0/33) o klasie
odpornosci ogniowej EI30 S - uruchamiane przez instalacje sygnalizaciji pozarowe;,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

6) instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wszystkich drog ewakuacyjnych
poziomych, pionowych, kazdej kondygnacji 0 natezeniu nie mniejszym jak 2Ix w 0si
drogi, co najmniej 5 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych zatgczajgcych sie
w chwili zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego o czasie dziatania
nie krotszym niz jedna godzina,

7) podswietlane znaki ewakuacyjne, wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomych drég
ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku W1, W2,W3 i W4,
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Uwaga !

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie wymienione w pkt. od 2 do 6 zostang wykonane
zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidiowosc ich
dziafania.

Szczegotowy opis doboru urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, tj.: instalacji statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, sieci wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych,
osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
przedstawiono w pkt. 5.11. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony ppoz. budynku UMwK.
Czes¢ wymagan nie zostata spetniona, dlatego zastosowano rozwigzania zamienne zgodnie
z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej,
nr sprawy WPZ.562840.501.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r. oraz postanowieniem
Kujawsko-Pomorskiego ~ Komendanta  Wojewodzkiej — Strazy  Pozarnej, nr  sprawy
Wz.52840.502.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r.

12) Wyposazenie w gasnice

Szczegotowy opis wyposazenia w gasnice przedstawiono w pkt. 5.12. Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony ppoz. Budynku UMwK.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Budynek ,UMwK” posiada kubature 10140,40 m® oraz powierzchnie wewnetrzng

2502,61m? i jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, nalezy dla niego
zapewni¢ minimum 20 dcm?/s ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane przez dwa hydranty
DN8O0 zlokalizowane w odlegtosci: pierwszy 60,0 m - nadziemny DN80 od budynku, drugi
w odlegtosci 70,0 m - podziemny DN80. Wymaganie spetnione. Badanie sprawnosci
hydrantéw dostepne u wtasciciela budynku.

Szczegotowy opis drég pozarowych przedstawiono w pkt. 5.14. Ekspertyzy technicznej
Stanu ochrony ppoz. budynku UMwK.

Nalezy oznakowac¢ drogi pozarowe dla budynku zgodnie z Polskg Normg i postanowieniem
KWPSP w Toruniu znak WPZ.52840.503.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023 r.
14) Oznakowanie ewakuacyjne i znakami ochrony przeciwpozarowej budynku

Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z:

e PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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o PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

e PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki  bezpieczenstwa. Techniczne  Srodki
przeciwpozarowe.

15)Uwagi i wnioski

Przyjete rozwigzania zamienne zrekompensujg niespetnienie wymagan
przeciwpozarowych  okreslonych ~w  przepisach  techniczno-budowlanych  oraz
przeciwpozarowych i nie pogorszg warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu
Miasta w Kruszwicy.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie potwierdzone deklaracjami zgodnosci, atestami, aprobatami
lub certyfikatami.
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