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PRZEDMIAR: Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4
w Kruszwicy do wymagan przepisoéw przeciwpozarowych
1 Roboty budowlane
1.1 Piwnica
11 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1] 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2-02 Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1.1f 1022-01
analogia
2*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne z oscieznicg; | m2
d.1.1f 1022-01 EI30
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z oscieznicg; | m2
d.1.1{ 1022-01 EI30 wyposazone w klape odcinajgca
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z | m2
d.1.1{ 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu) po montazu drzwi
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.1f 0830-02 Scianach z plyt gipsowych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1] 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR AT-08 Mycie powierzchni gtadkiej zaston okiennych - m2
d.1.1f 0112-01 przygotowanie powierzchni
1*3*8 m2 24,000
RAZEM 24,000
9| KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia zaston impregnatem m2
d.1.1f 0103-01 ppoz. do stopnia niepalnosci dwustronnie
analogia
1*3*8*2 m2 48,000
RAZEM 48,000
10[ KNR 4-01 Montaz samozamykacza w drzwiach istniejgcych szt.
d.1.1f 0919-30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 5-08 Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy | szt.
d.1.1[ 0817-05 EI60 (przyjeto 4 szt na pomieszczenie)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2 Parter
12| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.2| 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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13| KNR-W 2-02 Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1.2[ 1022-01
analogia
2%4 m2 8,000
RAZEM 8,000
14{KNR-W 2-02 Demontaz drzwi zewnetrznych wejsciowych m2
d.1.2[ 1022-01
analogia
1,6*2,25 m2 3,600
RAZEM 3,600
15[KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne z oscieznicg; | m2
d.1.2[ 1022-01 EI30
2*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
16/ KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych m2
d.1.2[ 1024-08 z
sz. 2.3.
1,6*2,25 m2 3,600
RAZEM 3,600
17 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z [ m2
d.1.2[ 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1
miejscu) po montazu drzwi
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
18| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.2| 0830-02 Scianach z plyt gipsowych
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
19| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2] 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR AT-08 Mycie powierzchni gtadkiej zaston okiennych - m2
d.1.2] 0112-01 przygotowanie powierzchni
1*3*10 m2 30,000
RAZEM 30,000
21| KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia zaston impregnatem m2
d.1.2[ 0103-01 ppoz. do stopnia niepalnosci dwustronnie
analogia
1*3*10*2 m2 60,000
RAZEM 60,000
22| KNR 4-01 Montaz samozamykacza w drzwiach istniejgcych szt.
d.1.2[ 0919-30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 5-08 Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy szt.
d.1.2[ 0817-05 EI60 (przyjeto 4 szt na pomieszczenie)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24| KNR-W 2-02 Ruchoma barierka uniemozliwiajgca omytkowe m2
d.1.2[ 1211-02 zejscie do piwnicy
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
25|KNR-W 2-02 Obudowa rozdzielni elektrycznej (materiatami m2
d.1.2| 2004-02 niepalnymi) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
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2 m2 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.1.2| 0830-02 Scianach z ptyt gipsowych
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2] 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.3 1 Pietro
28| KNR 4-01 Montaz samozamykacza w drzwiach istniejgcych szt.
d.1.3| 0919-30
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 9-29 Demontaz naswietli osadzonych w stropie m2
d.1.3[ 0211-01
analogia
1,2*3,06+1,2*%1,2 m2 5,100
RAZEM 5,100
30[|KNR-W 2-02 Naswietle dachowe z materiatu niepalnego o m2
d.1.3| 1017-03 powierzchni ponad 1.5 m2
1,2*3,05 m2 3,660
RAZEM 3,660
31|KNR-W 2-02 Naswietle dachowe z materiatu niepalnego o kpl
d.1.3| 1017-02 powierzchni 1.0-1.5 m2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Strych
32|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe EI60 z ptyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.1.4| 2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02
16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200
33| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z oscieznicg; | m2
d.1.4[ 1022-01 EI30
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.1.4| 0610-01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2
m2
stupy 85,5 m2 85,500
krzyzulce 145 m2 145,000
ptatwie 84,8 m2 84,800
krokwie 225 m2 225,000
RAZEM 540,300
35| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej m2
d.1.4| 0631-01 wiezby dachowej
analogia
540,3 m2 540,300
RAZEM 540,300
36| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z desek mocowanych na m2
d.1.4| 0501-01 gwozdzie
193,8 m2 193,800
RAZEM 193,800
37| KNR 4-04 Oczyszczenie posadzek z desek z gwozdzi m2
d.1.4| 0501-07
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193,8 m2 193,800
RAZEM 193,800
38| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek podtogowych m2
d.1.4[ 0631-01 dwustronnie
analogia
193,8 * 2 m2 387,600
RAZEM 387,600
39 KNR 4-04 Ponowny montaz desek podtogowych m2
d.1.4[ 0501-01
analogia
193,8 m2 193,800
RAZEM 193,800
2 Roboty elektryczne
2.1 System ppoz
40[ KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru na cegle | szt.
d.2.1 1601-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 5-06 Instalowanie podwdjnych optycznych czujek dymu w | szt.
d.2.1] 1612-02 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
129 szt. 129,000
RAZEM 129,000
42| KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio szt.
d.2.1] 1612-02 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
43[ KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikow | szt.
d.2.1 1612-08 zadziatania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
44 KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych | szt.
d.2.1| 1613-08 - Sygnalizator akustyczno-gtosowy wewnetrzny
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
45| KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych modutow interfejsu szt.
d.2.1| 1603-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
46| KNR 5-06 Instalowanie automatycznych czujek zasysajacych szt.
d.2.1| 1613-08 wraz z rurarzem i akcesoriami
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47| KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na szt.
d.2.1 1602-09 gotowym podtozu z podtgczeniem - zasilacz wraz z
akumulatorem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNNRS5 Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 1x2x0,8 m
d.2.1| 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
400 m 400,000
RAZEM 400,000
49 KNNR 5 Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 2x2x0,8 m
d.2.1] 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
400 m 400,000
RAZEM 400,000
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50| KNNRS Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 3x2x0,8 m
d.2.1] 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
200 m 200,000
RAZEM 200,000
511 KNNRS5 Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 5x2x0,8 m
d.2.1[ 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
200 m 200,000
RAZEM 200,000
52| KNNR5 Przewody kabelkowe HDGs PH90 2x1 uktadane w m
d.2.1| 0212-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
100 m 100,000
RAZEM 100,000
53| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.2.1| 0701-04 przykrecanych do 1kg na stropie (2 mocowania)
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
54 KNR 5-08 Montaz elementow systemu 'U' nie wymagajacych szt.
d.2.1| 0709-04 skrecenia srubami - koryt kablowych
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
2.2 Instalacja oswietlenia
55| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w | m
d.2.2[ 1001-07 betonie
480 m 480,000
RAZEM 480,000
56| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w m
d.2.2[ 0108-01 betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
480 m 480,000
RAZEM 480,000
57 KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm 2 m
d.2.2[ 0203-01
480 m 480,000
RAZEM 480,000
58| KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.2[ 1014-02
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.2[ 1012-01
480 m 480,000
RAZEM 480,000
60[ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie | szt.
d.2.2[ 0803-01 gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 mm
210 szt. 210,000
RAZEM 210,000
61| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.2[ 0502-11 przykrecane na betonie mocowane na kotkach
wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
105 kpl. 105,000
RAZEM 105,000
62| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw | szt.
d.2.2| 0514-01 150 Im, 2,7 W, certyfikat CNBOP nr: 4677/2022
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
63| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw | szt.
d.2.2[ 0514-01 LED 1299 ED 7500 Im, 53 W, 4000 K, IP65
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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64| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu znakéw | szt.
d.2.2| 0514-01 ewakuacyjnych, CNBOP nr: 4662/2022
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.2.2| 0514-01 zewnetrznych opraw awaryjnych IP65, 6W, 850 Im,
CNBOP nr: 3947/2020
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.2.2| 0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67| KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.2.2[ 0901-01 obwdd 1-fazowy ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
68| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania -  [pomi
d.2.2[ 0902-05 proby dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - ar
pierwszy
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
3 Roboty sanitarne
69|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.3| 0107-05 mm o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych
sieciach przeciwpozarowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3| 0130-06 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50
mm - zawor odcinajacy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3| 0130-04 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32
mm - zawOr antyskazeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.3| 0130-04 wodociggowych z rur stalowych 1 1/2" - zawor
pierwszenstwa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3| 0128-02 niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
74|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3| 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2 m 2,000
Obmiar dodatkowy: iloS¢ préb szczelnosci préb
1 prob 1,000
taczna dtugos$c rurociggu RAZEM 2,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
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